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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
Dane wyjściowe do kosztorysowania. 
1.Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dn. 18 maja 2004
(Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2.Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty drogowe - remont chodników i zjazdów indywidualnych w miej-
scowości Ożegów w gminie Siemkowice 
3.Jako podstawę wyceny przyjęto następujące katalogi:  KNNR 1, 6
4.Kosztorys został przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego. 
5.Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie  wg średnich cen materiałów SEKOCENBUD w  IV kwartale 2010 r. 
6. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjęto następujące wskaźniki cenotwórcze:
� koszt  roboczogodziny           10,00  PLN/r-g 
� koszty pośrednie Kp       -   64,10% od R i S
� zysk Z                               -   16,80% od (R+KpR)+(S+KpS)
 
Przedmiot inwestycji. Przedmiotem opracowania jest projekt remontu chodników i zjazdów indywidualnych w Ożegowie
gmina Siemkowice 
Stan istniejący. Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm bądź 35x35x6 cm w złym stanie. Krawężniki oddzielające chodni-
ki od jezdni skorodowane i obniżone względem jezdni co stwarza zagrożenie dla pieszych na chodnikach. Nawierzchnia
zjazdów zróżnicowana - trylinka, płyty chodnikowe, masa bitumiczna lub tłuczeń.
 Projektowane zagospodarowane terenu.  Po rozebraniu istniejącego chodnika i krawężnika należy wykonać:
- chodnik szerokości 1,35-2,00m z kostki betonowej szarej ( z dodatkiem 20% kostki kolorowej), krawężnik betonowy
15x30cm na ławie betonowej z oporem bezpośrednio przy jezdni i obrzeże betonowe 8x30cm po zewnętrznej stronie
chodnika.
- zjazdy o szerokości dostosowanej do szerokości bram zgodnie z załączoną tabelą. Zjazdy ujęte w krawężniki betonowe
15x30cm na ławie betonowej z oporem. Połączenie zjazdów z jezdnią skosami 1:1. Na szerokości chodnika krawężnika
nie wykonywać. 
Przekroje konstrukcyjne.
Chodniki:
- kostka betonowa szara  gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
Chodniki w miejscach przewidywanych do przejść dla pieszych z obniżeniem krawężnika do +2cm.
Zjazdy:
- kostka betonowa kolorowa  gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
- podbudowa z kamienia łamanego gr. 20 cm
Chodniki ujęte w obrzeża betonowe 8x30cm /bezpośrednio przy jezdni krawężnikiem betonowym 15x30cm na ławie beto-
nowej z oporem/.
Przejazdy ujęte w krawężniki 15x30c na ławie betonowe
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0ŻEGÓW.kst PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV 45100000-8
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w te-
renie równinnym.

km

2.593 km 2.593
RAZEM 2.593

2
d.1

KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawężników betonowych 15X30cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej Z ODWOZEM 3 KM

m

1070 m 1070.000
RAZEM 1070.000

3
d.1

KNNR 6
0805-07

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na
podsypce cementowo-piaskowej Z ODWOZEM 3KM

m2

544 m2 544.000
RAZEM 544.000

4
d.1

KNNR 6
0805-02

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spo-
inach wypełnionych piaskiem "trylinka" Z ODWOZEM 3KM

m2

11 m2 11.000
RAZEM 11.000

5
d.1

KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me-
chanicznie Z ODWOZEM 3 KM

m2

8.3 m2 8.300
RAZEM 8.300

6
d.1

KNNR 6
0802-06

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2

82 m2 82.000
RAZEM 82.000

2 CHODNIK KOD CPV 45233000-0
7

d.2
KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem
ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

2593 m 2593.000
RAZEM 2593.000

8
d.2

KNNR 6
0102-01

Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach
jezdni lub chodników

m2

3454 m2 3454.000
RAZEM 3454.000

9
d.2

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60
m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowyład. OD-
WÓZ NADMIARU GRUNTU

m3

691 m3 691.000
RAZEM 691.000

10
d.2

KNNR 6
0104-04

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20
cm

m2

2915 m2 2915.000
RAZEM 2915.000

11
d.2

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

2159 m 2159.000
RAZEM 2159.000

12
d.2

KNNR 4
1308-01

Kanały z pary rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm - ścieki
podchodnikowe na odc. zjazd 15 - 31 szt 20

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

13
d.2

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm 80% SZAREJ
20% KOLOROWEJ na podsypce cementowo-piaskowej GR 3CM z
wypełnieniem spoin piaskiem

m2

2915 m2 2915.000
RAZEM 2915.000

14
d.2

KNNR 1
0507-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10
cm. DOWÓZ 5 KM

m2

778 m2 778.000
RAZEM 778.000

3 ZJAZDY KOD CPV 45233000-0
15

d.3
KNNR 6
0102-03

Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach
jezdni lub chodników

m2

519 m2 519.000
RAZEM 519.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.3
KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60
m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. OD-
WÓZ NADMIARU GRUNTU

m3

102 m3 102.000
RAZEM 102.000

17
d.3

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem
ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

233.3 m 233.300
RAZEM 233.300

18
d.3

KNNR 6
0113-06

Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

448.6 m2 448.600
RAZEM 448.600

19
d.3

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej KOLOROWEJgrubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

448.6 m2 448.600
RAZEM 448.600

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21665 dla Mamos


