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 3

OPIS TECH!ICZ!Y 
 

1. Plan zagospodarowania. 

1.1. Przedmiot inwestycji. Przedmiotem opracowania jest projekt uporządkowania 

przestrzeni publicznej w m. Ożegów poprzez remont chodników.  

 

1.2. Stan istniejący. Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm bądź 35x35x6 cm w złym 

stanie. Krawężniki oddzielające chodniki od jezdni skorodowane i obniżone 

względem jezdni co stwarza zagrożenie dla pieszych na chodnikach. Nawierzchnia 

zjazdów zróżnicowana – trylinka, płyty chodnikowe, masa bitumiczna lub tłuczeń. 

 

2. Projektowane zagospodarowane terenu.  Po rozebraniu istniejącego chodnika i 

krawężnika należy wykonać: 

– chodnik szerokości 1,35-2,00 z kostki betonowej szarej ( z dodatkiem 20% kostki 

kolorowej), krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej z oporem bezpośrednio przy 

jezdni i obrzeże betonowe 8x30cm po zewnętrznej stronie chodnika. 

- zjazdy o szerokości dostosowanej do szerokości bram zgodnie z załączoną tabelą. Zjazdy 

ujęte w krawężniki betonowe 15x30cm na ławie betonowej z oporem. Połączenie zjazdów z 

jezdnią skosami 1:1. Na szerokości chodnika krawężnika nie wykonywać.  

 

3. Przekroje konstrukcyjne. 

Chodniki: 

- kostka betonowa szara  gr. 8cm 

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm 

- warstwa odsączająca z piasku gr. 20cm 

Chodniki w miejscach przewidywanych do przejść dla pieszych z obniżeniem krawężnika do 

+2cm. 
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Zjazdy: 

- kostka betonowa kolorowa  gr. 8cm 

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm 

- podbudowa z kamienia łamanego gr. 20 cm 

Chodniki ujęte w obrzeża betonowe 8x30cm /bezpośrednio przy jezdni krawężnikiem 

betonowym 15x30cm na ławie betonowej z oporem/. 

Przejazdy ujęte w krawężniki 15x30c na ławie betonowej. 

 

4. Odwodnienie.  

Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez remont istniejących chodników nie powoduje 

zmian w istniejącym systemie odwodnienia. 

koniec opisu 
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Bełchatów 16.05.2010r. 
 
 
 
 
 

 
 

OŚWIADCZE!IE 
 
 
 

                        Oświadczam, że projekt budowlany w branży drogowej: 

„UPORZĄDKOWA!IE PRZESTRZE!I PUBLICZ!EJ W M. OŻEGÓW 

POPRZEZ REMO!T CHOD!IKÓW” został wykonany zgodnie ze zleceniem, 

normami państwowymi, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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I!FORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  

I OCHRO!Y ZDROWIA 

 

 

JED!OSTKA PROJEKTOWA: 

KAZIMIERZ MAMOS  

97-400 BEŁCHATÓW  

OS OKRZEI 1/48 

 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 

UPORZĄDKOWA!IE PRZESTRZE!I PUBLICZ!EJ W M. OŻEGÓW 

POPRZEZ REMO!T CHOD!IKÓW 

 

                  I!WESTOR:  

        GMI!A SIEMKOWICE 

                  UL. XXX-LECIA PRL 1 

                   98-354 SIEMKOWICE 

 

 

 

PROJEKTA!T: 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia 

 
I. Podstawa opracowania 

Niniejszą informację opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10 
lipca 2003r) 

 
II. Zakres robót i kolejność realizacji 

Zakres robót przy uporządkowaniu przestrzeni (remoncie chodników) 
obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki brukowej. 

 
III. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie projektowane przyłącza linii energetycznych NN, kanalizacja 
deszczowa i sanitarna. 

 
IV. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

Uznano, że na zagospodarowanym terenie nie występują elementy mogące 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
V. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót 

budowlanych 

Uznano, że podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia w 
rozumieniu cytowanego w poz. 3.4.1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury. 

 
Roboty wykonywane w pobliżu ciężkiego sprzętu: spycharki, samochody 
samowyładowcze i walec statyczny.  

 
 

VI. Instruktaż pracowników 

Nie przewiduje się występowania robót szczególnie niebezpiecznych. 
Poszczególne grupy pracowników, które zatrudnione będą na budowie, muszą odbyć 
instruktaż na stanowisku pracy ze szczególnym  uwzględnieniem zagrożeń 
występujących przy robotach drogowych. Instruktaż winien zawierać informację  
o konieczności stosowania odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej I o 
zasadach postępowania w przypadku zagrożenia ścisłej współpracy z wyznaczonymi 
w tym celu osobami do bezpośredniego nadzoru. Osobą wyznaczoną do 
przeprowadzenia instruktażu i bezpośredniego nadzoru jest kierownik budowy. Poza 
szkoleniem podstawowym nie przewiduje się szkolenia specjalistycznego 
pracowników. 
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VII. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w 

strefach szczególnego zagrożenia  

Kierownik budowy zobowiązany jest opracować plan BIOZ w przypadku 
szczególnego zagrożenia pracowników.  

 
 

VIII. Wnioski końcowe 

           W rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. W 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dz. U. Z dnia 10 
lipca 2003r.) Rozpatrywany obiekt  wymaga sporządzenia planu BIOZ.  

 
                                                                        opracował 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



szerokość 
zjazdu

długość 
zjazdu

nawierzchnia 
istn. zjazdu

powierzchnia 
zjazdu

długość 
krawężnika

m m m2 kostka beton asfalt szlaka trelinka kamienie m
1 4,5 1,5 gleba 9,0 0,0
2 5,0 1,7 kostka 10,8 8,5 0,4
3 9,0 1,5 kostka 15,8 13,5 9,0
4 11,5 1,5 beton 19,5 17,3 0,0
5 5,5 1,6 beton 11,1 8,8 0,2
6 4,0 1,5 beton 8,3 6,0 0,0
7 5,5 1,5 asfalt 10,5 8,3 0,0
8 3,7 1,7 beton 8,5 6,3 0,4
9 4,5 1,5 gleba 9,0 4,5
10 5,2 1,7 gleba 11,1 0,4
11 4,5 1,5 gleba 9,0 0,0
12 5,7 1,5 gleba 10,8 0,0
13 5,5 1,5 gleba 10,5 0,0
14 4,0 1,5 gleba 8,3 0,0
15 4,5 1,5 gleba 9,0 4,5
16 4,5 1,5 gleba 9,0 4,5
17 4,5 1,5 gleba 9,0 4,5
18 4,5 1,5 gleba 9,0 4,5
19 4,5 1,5 gleba 9,0 4,5
20 5,5 4,0 gleba 24,3 5,0
21 4,5 1,5 gleba 9,0 4,5
22 5,5 4,0 gleba 24,3 5,0
23 5,0 4,0 gleba 22,3 5,0
24 6,5 4,0 gleba 28,3 5,0
25 5,5 4,0 gleba 24,3 5,0
26 4,5 4,5 gleba 22,5 6,0
27 5,0 4,0 gleba 22,3 5,0
28 5,5 4,8 gleba 28,7 6,6
29 5,5 4,0 gleba 24,3 5,0
30 4,5 1,5 gleba 9,0 4,5
31 5,0 5,0 gleba 27,3 7,0
32 5,0 4,5 gleba 24,8 6,0
33 5,5 5,0 gleba 29,8 7,0
34 6,3 4,5 gleba 30,6 6,0
35 4,0 3,8 gleba 17,5 4,6
36 5,5 3,5 gleba 21,5 4,0
37 5,3 4,0 gleba 23,5 5,0
38 5,0 4,0 gleba 22,3 5,0
39 5,2 3,5 gleba 20,5 4,0
40 5,5 2,5 gleba 16,0 2,0
41 5,0 2,7 gleba 15,8 2,4
42 6,0 2,0 gleba 14,3 1,0
43 5,3 3,0 gleba 18,2 3,0
44 5,3 2,3 gleba 14,4 1,6
45 5,0 2,5 gleba 14,8 2,0
46 - - - - -
47 5,7 2,0 gleba 13,7 1,0
48 5,5 2,5 gleba 16,0 2,0
49 11,5 2,5 gleba 31,0 2,0
50 5,0 3,5 gleba 19,8 4,0
51 3,5 2,5 gleba 11,0 2,0
52 4,5 2,5 gleba 13,5 2,0

Lp
powierzchnia istn. zjazdów

UPORZĄDKOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ                                                                                     
W M. OŻEGÓW POPRZEZ REMONT CHODNIKÓW 



53 - - - - -
54 4,5 1,5 szlaka 9,0 6,8 4,5
55 5,5 2,0 gleba 13,3 1,0
56 25,0 1,5 szlaka 39,8 37,5 0,0
57 5,7 5,0 gleba 30,8 7,0
58 5,0 5,0 gleba 27,3 7,0
59 5,5 5,5 gleba 32,5 8,0
60 5,2 5,5 gleba 30,9 8,0
61 4,3 5,5 gleba 25,9 8,0
62 5,0 1,5 gleba 9,8 5,0
63 5,5 2,0 gleba 13,3 1,0
64 5,5 2,0 gleba 13,3 1,0
65 5,5 2,0 trelinka 13,3 11,0 1,0
66 5,5 2,0 gleba 13,3 1,0
67 5,5 2,5 beton 16,0 13,8 2,0
68 4,0 2,0 gleba 10,3 1,0
69 6,0 2,0 gleba 14,3 1,0
70 5,5 1,5 beton 10,5 8,3 0,0
71 6,5 1,6 kamienie 12,7 10,4 0,2
72 6,0 1,5 gleba 11,3 0,0
73 6,0 1,5 gleba 11,3 0,0
74 6,0 2,5 gleba 17,3 2,0
75 5,0 2,0 gleba 12,3 1,0
76 5,5 2,0 gleba 13,3 1,0
77 5,5 2,5 gleba 16,0 2,0
78 5,5 2,5 gleba 16,0 2,0
79 6,7 2,0 gleba 15,7 1,0

448,6 22,0 60,3 8,3 44,3 11,0 10,4 233,3
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