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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys inwestorski czesci ll-ego Etapu "Budowy kanalizacji $ciekéw bytowo-gospodarczych” sporzgdzono metodg kalkulacji
szczeg6towej programem Norma STD 4.25 na podstawie przedmiaréw kosztorysu pierwotnego opracowanego przez Pracownie Inzynie-
rii Ochrony $rodowiska z 2011r., Projektu budowlano-wykonawczego oraz wytycznych Inwestora.Poziom cen Il kw.2016r.

Kanalizacja $ciek6w gospodarczo-bytowych w miejscowosci Siemkowice projektowana jest w ulicach zaliczonych do drég gminnych i
powiatowych. Projekt budowlano-wykonawczy obejmuje kanalizacje grawitacyjno - ci$nieniowg z trzema ttoczniami
(przepompowniami ) $ciekow:
ttocznia P 1 - lokalizacja na dziatce gminnej Nr 1001 przy ul. Wierzbowe;.
ttocznia P2 - lokalizacja na dziatce Nr 958/2 przy ul. 18-tego Stycznia, nalezgcej do
Stanistawy i Mieczystawa Skibinskich,
ttocznia P3 - lokalizacja na dziatce gminnej Nr 200 - Szkota Podstawowa przy ul. Widawskiej.

W budowie czesci Il Etapu zlewni tloczni P-2 planuje sie wykonanie kanalizacji sanitarnej od studni S-16 do S-1 w ulicy 18 Stycznia z
przykanalikami do granicy dziatek, wybudowanie ttoczni P-2 - lokalizacja na dziatce Nr 958/2 przy ul. 18-tego Stycznia, nalezacej do Sta-
nistawy i Mieczystawa Skibinskich, + rurociag ttoczny do ulicy Nowej oraz kanalizacje sanitarng z przykanalikami do granicy dziatek w
ulicy Dolnej.

Scieki zbierane projektowang siecig kanalizacyjng odprowadzane bedg do projektowanej gminnej oczyszczalni $ciekéw w Siemkowi-
cach. W celu zminimalizowania ingerencji w $rodowisko naturalne projektuje sie wykonywanie rob6t metodg wykop6éw waskoprzestrzen-
nych. Inwestor zrezygnowat z wykonania przykanalikéw do granicy dzialek metodg przewiertéw. Przykanaliki do granicy dziatek wykonac¢
metodg wykopéw waskoprzestrzennych. Kazdy przykanalik zakonczy¢ korkiem.

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:

Rury na kanalizacji grawitacyjnej:

- rury i ksztaltki kanalizacyjne DN 200 (sie¢) z PP-b typu PRAGMA,

- rury i ksztattki kanalizacyjne DN 160 (przykanaliki) z PP-b typu PRAGMA,

- rury stalowe ochronne - przeciski:

DN 200 PP-b - r. stalowa DN300 (Dz323,9x8,0mm),
DN 160 PP-b - r. stalowa DN250 (Dz273,0x7,1mm)

Studnie rewizyjne:

- DN 630 mm PRO z PP - b - dla sieci grawitacyjnej,

- DN 1200 mm z betonu B45 - dla sieci grawitacyjnej,

- przejscia szczelne przez Sciany studzienek (mufy, tuleje i nasuwki kanalizacyjne),

Rury na kanalizacji ttocznej:

- rury i ksztattki kanalizacyjne DN110 z PE100 PN10 SDR 17,6,
- przejscia szczelne przez $ciany studzienek.
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Siemkowice 18 Stycznia Slepy.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1/45231300-8 |Zlewnia ttoczni P2
1.1|45231300-8 |Kolektor Nr 1 - P2
1.1./45231300-8 |Kolektor Nr 1 (S1-S1.2)
1
1.1./45111200-0 |Roboty ziemne
11
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
1.1.
1
0.032 km 0.032
RAZEM 0.032
2|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. |-Il w umocnie- |m3
d.1./0104-01 niu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
1.1.
1
S1-S1.2 32.0%(2.92+2.58)*0.5 m3 88.000
RAZEM 88.000
3/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. I-Il w umoc- |m3
d.1./0104-07 nieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 1,00 m3 - poszerzenie wykopow na
1.1. studnie
1
3.0*0.7*(2.25+1.98) m3 8.883
RAZEM 8.883
4|KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie|m3
d.1./0112-01 kat. I-11 dla gtebokosci wykopu do 2,8 m - podsypka, obsypka, zasypka
1.1.
1
32.0%(0.4+0.46) m3 27.520
RAZEM 27.520
5/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopoéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w |m3
d.1./0109-01 gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
1.1.
1
88.0+8.883-27.52-5.192 m3 64.171
RAZEM 64.171
6/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1.1.
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1.1.
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.1./45111240-2 |Roboty odwodnieniowe
1.2
8/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki |szt.
d.1./0605-01 do gtebokosci 4 m.
1.1.
2
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
9 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1.|kalk. wkasna
1.1.
2
96 m-g 96.000
RAZEM 96.000
1.1./45231300-8 |Roboty monta zowe
1.3
10|KNNR 4 Kanaly z rur PP-b tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnio- |m
d.1./1308-03 ne
1.1.|z.sz.3.4.
3/9913-2
32.0 m 32.000
RAZEM 32.000
11|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-03 gtebok. 3m; Hsér. = 1,98m
1.1.
3
2 stud. 2.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000
12|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./1413-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
1.1.
3
-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
13/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 630 mm - zamkniecie rurg teleskopo-|szt
d.1.|1417-02 wag H=2,25m
1.1.|analogia
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. 200 |szt
d.1./1321-03 mm - kaskada - 1 szt., H$r. = 1,10m
1.1.
3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
15/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./1610-02 prob.
1.1.
3
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
1.1./45231300-8 |Przytgcza kanalizacyjne
2
1.1./45111200-8 |Roboty ziemne
2.1
16|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
1.2
1
0.012 km 0.012
RAZEM 0.012
17|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnie- |m3
d.1.|0104-01 niu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
1.2.
1
S1.2-S1.2' 20 m3 20.000
RAZEM 20.000
18/KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie|m3
d.1./0112-01 kat. I-11 dla gtebokosci wykopu do 2,8 m
1.2.
1
8.0*0.5 m3 4.000
RAZEM 4.000
19/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykop6w liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w |m3
d.1./0109-01 gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
1.2.
1
16 m3 16.000
RAZEM 16.000
20|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.1.|0501-01
1.2
1
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
1.1./45111240-2 |Roboty odwodnieniowe
2.2
21|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki |szt.
d.1.|0605-01 do gtebokosci 4 m.
1.2.
2
S4-S26 10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
22 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1.|kalk. wtasna
1.2.
2
48 m-g 48.000
RAZEM 48.000
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1.1./45231300-8 |Roboty monta zowe
23
23|KNNR 4 Kanaly z rur PP-b tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
1.2
3
17 m 17.000
RAZEM 17.000
24|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1./1206-01 mi 0 $r.200mm w gruntach kat.I-II
1.2
3
17.0 m 17.000
RAZEM 17.000
25|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1./1610-01 préb.
1.2
3
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
1.2/45231300-8 |ul. Polna - Kolektor Nr 2 - P2
1.2./45231300-8 |ul. Polna - Kolektor Nr 2 od S2 do S2.9
1
1.2./45111200-0 |Roboty ziemne
1.1
26|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
2.1.
1
0.017 km 0.017
RAZEM 0.017
27|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. [ll w umoc- |m3
d.1./0105-05 nieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
2.1.
1
S2.9-S2.12 |20 m3 20.000
RAZEM 20.000
28/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w|m3
d.1./0109-01 gruncie kat. I-1l w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
2.1.
1
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
29|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.|0529-01 m - kan. deszcz DN800mm
2.1.
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o rozpietosci |kpl.
d.1.|0529-06 4m
2.1.
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2./45111240-2 |Roboty odwodnieniowe
1.2
31/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.1.|0605-02 do gtebokosci 6 m.
2.1.
2
S2, S2.9- 16 szt. 16.000
S2.11
RAZEM 16.000
32 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1.|kalk. wkasna
2.1.
2
48 m-g 48.000
RAZEM 48.000
1.2./45231300-8 |Roboty monta zowe
1.3
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33|KNNR 4 Kanaly z rur PP-b tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnio- |m
d.1.|1308-03 ne
2.1.|z.s2.3.4.
3|9913-2
17 m 17.000
RAZEM 17.000
34|/KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura- |m
d.1./1207-01 mi 0 $r.323,9x8,0mm w gruntach kat.|-I
2.1.
3
15.5 m 15.500
RAZEM 15.500
35/KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 200 mm w rurach m
d.1./1209-01 ochronnych + manszety
2.1.
3
15.5 m 15.500
RAZEM 15.500
36/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|1413-03 gtebok. 3m;
2.1.
3
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.|1610-02 préb.
2.1.
3
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
1.3/45231300-8 |ul. 18-tego Stycznia - kolektor Nr 3 - P2
1.3./45231300-8 |UIl. 18-tego Stycznia - kolektor 3 od P2 do S16iod gat.S15-S15.5
1
1.3./45111200-0 |Roboty ziemne
11
38/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
3.1
1
0.328 km 0.328
RAZEM 0.328
39|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill wumoc- |m3
d.1.|0105-05 nieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
3.1
1
P2-S4 79.5*1.10%(3.88+2.97)*0.5 m3 299.516
S4-S5 20.5%(2.97+3.33)*0.5 m3 64.575
S5-S7 35.0%(3.33+3.05)*0.5 m3 111.650
RAZEM 475.741
40 KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu |m3
d.1.|0104-02 typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
3.1
1
S15-S15.5 |62.0%(2.50+2.02)*0.5 m3 140.120
RAZEM 140.120
41|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill wumoc- |m3
d.1.|0105-05 nieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 - poszerzenie na studnie
3.1
1
3.0%0.4*(3.62+3.52+3.38+2.97+3.33+3.00+3.05+2.52) m3 30.468
RAZEM 30.468
42|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.|0202-06 gr.kat. ll-1V z transp.urobku na tymczasowy odktad - na odl.do 1 km sam.sa-
3.1. mowytad.
1
S7-S16 93.0%(3.25+2.60)*0.5+57.5%(2.60+3.50)*0.5+42.5*(2.28+2.03)*0.5 m3 538.988
RAZEM 538.988
43|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Il wumoc- |m3
d.1./0104-08 nieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 1,00 m3 - poszerzenie na studnie
3.1
1
3.0%0.7*%(2.38+2.10+2.03+1.95+2.02) m3 22.008
RAZEM 22.008
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
44|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw o szer.do 1.0 m i gteb.do 6.0 m w gruntach na- m?2
d.1.|0314-02 wodnionych kat. I-Ill grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem gro-
3.1 dzic
1
S7-S-12-S15 |93.0%(3.05+2.4)*0.5*2+57.5%(3.3+2.4)*0.5*2 m2 834.600
S15-S16 42.5*(2.28+2.03)*0.5*2 m?2 183.175
RAZEM 1017.775
45|/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.1.|0501-03
3.1
1
328 m2 328.000
RAZEM 328.000
46|KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie|m3
d.1./0112-01 kat. I-11 dla gtebokosci wykopu do 2,8 m - obsypka, zasypka
3.1
1
328*0.5 ms3 164.000
RAZEM 164.000
47|KNR 9-11 Zabezpieczenie przewodu przed wyporem w gruntach nawodnionych - m2
d.1.|0101-04 Wzmacnianie podioza gruntowego geowtékninami na gruntach o niskiej nos-
3.1. nosci sposobem recznym; (R,M,S)*1,8
1
55.0 m?2 55.000
RAZEM 55.000
48|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w |m3
d.1./0109-01 gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
3.1
1
668.337+1257.040-421.5*0.2-278.25-80.077 m3 1482.750
RAZEM 1482.750
49|KNR AT-11 |Wywdz nN - nasypu niebudowlanego - wymiana - Naklady uzupetniajace do m3
d.1./0108-02 tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - przew6z na odl. do 1 km po tere-
3.1. nie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat Il
1
551.85 m3 551.850
RAZEM 551.850
50 PIASEK - Wymiana gruntu - dow6z piasku do wbudowania w zamian za nN m3
d.1.|kalk. wtasna |pomniejszony o wypor i podsypke; M=PIASEK
3.1
1
551.85-556.5*0.2*0.2-3.14*0.7*0.7*3.01*21-3.14*0.315*0.315*2.33*7-421.5*  |m3 342.953
0.2
RAZEM 342.953
51/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1./0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
3.1
1
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
52|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
3.1
1
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
53|/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.|0529-01 m
3.1
1
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
54/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o rozpietosci |kpl.
d.1.|0529-06 4m
3.1
1
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
55/|KNNR 5 Rury ochronne z PCW o0 $r.do 80 mm m
d.1./0113-01
3.1
1
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
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1.3./45111240-2 |Roboty odwodnieniowe
1.2
56/KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki |szt.
d.1./0605-01 do gtebokosci 4 m.
3.1
2
P2-S3 120*2 szt. 240.000
RAZEM 240.000
57|KNNR 1 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) - rury drenars- |m
d.1./0610-01 kie PVC o $r.nom. 50 mm. - grunt nawodniony
3.1.|z.52.2.3.2.
2|9916
328 m 328.000
RAZEM 328.000
58/ KNNR 1 Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o sr.nom. |szt.
d.1.|0618-01 400-500 mm
3.1
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
59|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,osadniki piasku szt.
d.1./0617-01 (tymczasowe) o $r.nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-ll|
3.1
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1.|kalk. wtasna
3.1
2
1200 m-g 1200.000
RAZEM 1200.000
1.3./45231300-8 |Roboty monta zowe
13
61|KNNR 4 Kanaly z rur PP-b tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnio- |m
d.1./1308-03 ne
3.1.|z.s2.3.4.
3/9913-2
328 m 328.000
RAZEM 328.000
62|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-03 gtebok. 3m; Hér = 3,01lm
3.1
3
9 stud. 9.000
RAZEM 9.000
63|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 630 mm - zamkniecie rurg teleskopo- |szt
d.1.|1417-02 wa; Hér. = 2,82m
3.1.|analogia
3
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
64|KNNR 4 Ksztaltki PP-b kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1./1321-03 mm - wykopy umocnione - tréjniki PP-b 200/160mm
3.1.|z.52.3.4.
3/9913-3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
65/KNNR 4 Ksztattki kanalizacyjne tgczone na wcisk o sr. zewn. 200 mm - wykopy umoc- |szt
d.1./1321-03 nione - kaskady - 4kpl., H$r. = 1,40m
3.1.|z.s2.3.4.
3/9913-3
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
66| KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.|1610-02 préb.
3.1
3
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
1.3./45231300-8 |ul. 18-tego Stycznia - Przyt gcza kanalizacyjne
2
1.3./45111200-0 |Roboty ziemne
2.1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
67|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
3.2.
1
0.078 km 0.078
RAZEM 0.078
68|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-1l w umocnie- |m3
d.1./0104-01 niu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
3.2
1
130 m3 130.000
RAZEM 130.000
69/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w|m3
d.1./0109-01 gruncie kat. I-1l w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
3.2.
1
130 m3 130.000
RAZEM 130.000
1.3./45231300-8 |Roboty montazowe
2.2
70|KNNR 4 Kanaly z rur PP-b tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
3.2.
2
78 m 78.000
RAZEM 78.000
71|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1.|1206-01 mi 0 $r.200-250mm w gruntach kat.I-Il;
3.2
2
10.0+11.5+11.5+11.0+11.5+10.0+12.5 m 78.000
RAZEM 78.000
72|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 160 mm w rurach m
d.1./1209-01 ochronnych + manszety - 2 szt., podpory typu B, h=17mm; manszety
3.2
2
10.0+11.5+11.5+11.0+11.5+10.0+12.5 m 78.000
RAZEM 78.000
73|KNNR 4 Ksztalttki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. 160 |szt
d.1.|1321-02 mm - korki
3.2
2
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
74|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1./1610-01 prob.
3.2.
2
7 odc. -1 7.000
préb.
RAZEM 7.000
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