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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys inwestorski czesci ll-ego Etapu "Budowy kanalizacji $ciekéw bytowo-gospodarczych” sporzgdzono metodg kalkulacji
szczeg6towej programem Norma STD 4.25 na podstawie przedmiaréw kosztorysu pierwotnego opracowanego przez Pracownie Inzynie-
rii Ochrony $rodowiska z 2011r., Projektu budowlano-wykonawczego oraz wytycznych Inwestora.Poziom cen Il kw.2016r.

Kanalizacja $ciek6w gospodarczo-bytowych w miejscowosci Siemkowice projektowana jest w ulicach zaliczonych do drég gminnych i
powiatowych. Projekt budowlano-wykonawczy obejmuje kanalizacje grawitacyjno - ci$nieniowg z trzema ttoczniami
(przepompowniami ) $ciekow:
ttocznia P 1 - lokalizacja na dziatce gminnej Nr 1001 przy ul. Wierzbowe;.
ttocznia P2 - lokalizacja na dziatce Nr 958/2 przy ul. 18-tego Stycznia, nalezgcej do
Stanistawy i Mieczystawa Skibinskich,
ttocznia P3 - lokalizacja na dziatce gminnej Nr 200 - Szkota Podstawowa przy ul. Widawskiej.

W budowie czesci Il Etapu zlewni tloczni P-2 planuje sie wykonanie kanalizacji sanitarnej od studni S-16 do S-1 w ulicy 18 Stycznia z
przykanalikami do granicy dziatek, wybudowanie ttoczni P-2 - lokalizacja na dziatce Nr 958/2 przy ul. 18-tego Stycznia, nalezacej do Sta-
nistawy i Mieczystawa Skibinskich, + rurociag ttoczny do ulicy Nowej oraz kanalizacje sanitarng z przykanalikami do granicy dziatek w
ulicy Dolnej.

Scieki zbierane projektowang siecig kanalizacyjng odprowadzane bedg do projektowanej gminnej oczyszczalni $ciekéw w Siemkowi-
cach. W celu zminimalizowania ingerencji w $rodowisko naturalne projektuje sie wykonywanie rob6t metodg wykop6éw waskoprzestrzen-
nych. Inwestor zrezygnowat z wykonania przykanalikéw do granicy dzialek metodg przewiertéw. Przykanaliki do granicy dziatek wykonac¢
metodg wykopéw waskoprzestrzennych. Kazdy przykanalik zakonczy¢ korkiem.

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:

Rury na kanalizacji grawitacyjnej:

- rury i ksztaltki kanalizacyjne DN 200 (sie¢) z PP-b typu PRAGMA,

- rury i ksztattki kanalizacyjne DN 160 (przykanaliki) z PP-b typu PRAGMA,

- rury stalowe ochronne - przeciski:

DN 200 PP-b - r. stalowa DN300 (Dz323,9x8,0mm),
DN 160 PP-b - r. stalowa DN250 (Dz273,0x7,1mm)

Studnie rewizyjne:

- DN 630 mm PRO z PP - b - dla sieci grawitacyjnej,

- DN 1200 mm z betonu B45 - dla sieci grawitacyjnej,

- przejscia szczelne przez Sciany studzienek (mufy, tuleje i nasuwki kanalizacyjne),

Rury na kanalizacji ttocznej:

- rury i ksztattki kanalizacyjne DN110 z PE100 PN10 SDR 17,6,
- przejscia szczelne przez $ciany studzienek.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1/45231300-8 |Przepompownia P2
1.1/45231100-6 |Roboty ziemne i towarzysz ace
1/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopoéw o szer.do 1.0 m i gteb.do 6.0 m w gruntach na- m2
d.1.|0314-02 wodnionych kat. I-Ill grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem gro-
1 dzic
P1 4*4.0*5.0 m?2 80.000
RAZEM 80.000
2|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.1./0212-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
1
4.0*4.0*4.50 m3 72.000
RAZEM 72.000
3/KNNR 1 Zasypanie wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubi- |m3
d.1.|0214-04 jakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l - wspétczynnik zagesz-
1/z.0.2.11.4. |czenia Js=0.98)
9911-02
72.0-3.14*1.45*1.45*4.50 m3 42.292
RAZEM 42.292
4|KNNR 1 Rozplantowanie nadmiaru - Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |m3
d.1.|0215-01 I-11l uprzednio odspojonych na odl.do 10 m
1
3.14*1.45*1.45*4.50 m3 29.708
RAZEM 29.708
5/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do |szt.
d.1.|0605-05 gtebokosci 6 m.
1
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
6/KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 80-100 mm. m
d.1.|0614-01
1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
7/KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,osadniki piasku szt.
d.1.|0617-01 (tymczasowe) o sr.nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-11l
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1.|kalk. wkasna
1
120 m-g 120.000
RAZEM 120.000
1.2/45231300-8 |Roboty monta zowe
9/KNNR 4 Zbiornik przepompowni o $r. 2500 mm w gotowym wykopie o gtebok. Hp=4,5m |stud.
d.1.|1413-05
2|analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
10 wyciecie otworéw w przepompowni dla rur fi 200mm, fi 110mm i kabla kpl
d.1.|kalk. wtasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 2-02 Reczny montaz przej$¢ tancuchowych dla rury fi 200mm, fi 110mm i kabla fi ~ |szt.
d.1./1912-01 100mm
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
12|KNNR 4 Wykonanie korka betonowego w zbiorniku przepompowni H=1,5m wraz ze stu- |m3
d.1./1408-01 dzienkg odwadniajgca z kratkg o wym 0,4*0,4m i posadzkg w zbiorniku - Ukta-
2 danie mieszanki betonowej w konstrukcjach
3.14*1.25*1.25*1.5-0.4*0.4*0.4+0.8*0.8*0.1 m3 7.359
RAZEM 7.359
13|KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.1./0101-01 elektrycznym o masie 0.05 t - poziom posadowienia r6zny od 3 do 5-ciu m od
2|z.0.3.7. poziomu posadzki - pomieszczenia ciasne
z.0.3.8.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
14 Montaz ttoczni wraz z armaturg i wyposazeniem, z wykonaniem potaczen z ru- |kpl
d.1.|wycena indy- [rociggiem ttocznym i grawitacyjnym i montazem zasuwy odcinajgcej DN100 na
2|widualna przewodzie ttocznym przed przepompownig
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
15 Dostawa: Ttocznia Sciekéw dla przepompowni P2 wraz z dwoma pompami kpl
d.1.|wycena indy- |St65/80 z silnikiem 4,0kW, armaturg zwrotng i odcinajaca (1x zasuwa
2|widualna DN200mm, 2xzasuwa DN100mm, 2xzawor zwrotny DN100mm, 1 zasuwa
DN100mm z obudowa do zabudowy na rurociggu ttocznym.
Kotnierz do podtgczenia kanatu grawitacyjnego fi 200mm
kotnierz do podiagczenia rurociggu ttocznego fi 2100mm
prostka PVC fi 75 do podtgczenia wentylacji
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16 Rozdzielnia sterownicza dla ttoczni do 4kW wraz z montazem okablowania, kpl
d.1.|wycena indy- |sprawdzeniem i uruchomieniem
2|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
17 Elementy wyposazenia wewnetrznego komory przepompowni: kpl
d.1.|wycena indy- |-pompa odwodnieniowa wraz z osprzetem i podtgczeniem do uktadu sterowa-
2|widualna nia i monitoringu,
- whaz ze stali k.0. 900x900mm z wywiewkg fi 150mm i izolacjg termiczng,
- drabinka ze stali k.o. z teleskopowg porecza,
-kominek wentylacyjny ze stali k.o. fi 160mm wraz z rurociggiem z PVC do
wentylacji komory,
- facznik rurowo-kotnierzowy do podtgczenia rurociggu ttocznego fi 200mm,
- tacznik rurowo-kotnierzowy do podtgczenia rurociggu grawitacyjnego PVC
200mm,
rurociag stal k.o. Dn100mm wewnatrz komory
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2/45231300-8 |Wodoci ag do ttoczni P2
2.1/45111000-8 |Roboty ziemne
18/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2./0111-01 réwninnym.
1
0.018 km 0.018
RAZEM 0.018
19/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Ill w umoc- |m3
d.2./0104-08 nieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 1,00 m3
1
W1-przecisk |4.0*1.5*1.5+3.0*2.0*2.0 m3 21.000
RAZEM 21.000
20|KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie |m3
d.2.|0112-01 kat. I-11 dla gtebokosci wykopu do 2,8 m - podsypka, obsypka, zasypka
1
6.0*0.5 m3 3.000
RAZEM 3.000
21/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w |m3
d.2./0109-01 gruncie kat. I-1l w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
1
21.0-3.0-3.259 m3 14.741
RAZEM 14.741
22|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l uprzednio odspojonych |m3
d.2.|0215-01 na odl.do 10 m - rozplantowanie wyporu
1
14.0*0.114*0.114+3.14*0.7*0.7*2.0 m3 3.259
RAZEM 3.259
23|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.2.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2.|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2.2|45111240-2 |Roboty odwodnieniowe
25|KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypkg do |szt.
d.2./0605-05 gtebokosci 6 m.
2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
26|KNNR 1 Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 80-100 mm. m
d.2.|0614-01
2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
27 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.2.|kalk. wkasna
2
48 m-g 48.000
RAZEM 48.000
2.3|45231300-8 |Roboty montazowe
28|KNNR 4 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.2./1702-02 niejgcych rurociggach o $r. 100 mm - wykop nawodniony; przytacze gwint 2",
3|z.s2.3.2. zasuwa do nawiercania 1" z obudows i skrzynka
9917-1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2./1009-01 $r.zewnetrznej 32 mm
3
17.5 m 17.500
RAZEM 17.500
30|/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.2.|1206-02 mi o $r.150-250mm w gruntach kat.ll1-1V
3
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
31/KNNR 4 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o $r.nominalnej 100 mm w rurach m
d.2./1209-01 ochronnych
3
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
32|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych  |kpl.
d.2./0123-01 o $r. nominalnej 32 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33|/KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.2.|0140-01
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34|/KNNR 4 Zawory przelotowe z kurkiem spustowym o $r. nominalnej 15 mm z wezykiem |szt.
d.2.|0132-02
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.2./0108-01 wanych, w pompowniach
3
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
36|KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm ze zlgczka na waz + waz ogrodowy |szt.
d.2.|0135-02 diug. 5m
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNNR 4 Zawor antyskazeniowy o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./0130-01
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
38/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
3
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
39|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2./0219-01 go
3
17.5 m 17.500
RAZEM 17.500
40|KNR 2-19 Oznakowanie zasuwy wodociggowej na stupku stalowym kpl.
d.2./0134-02
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3/45231300-8 |Ruroci gg ttoczny - P2 - SRP2
3.1/45111000-8 |Roboty ziemne
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
41|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3./0111-01 réwninnym.
1
0.493 km 0.493
RAZEM 0.493
42|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu |m3
d.3./0104-02 typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
1
P2-SRP2 30.0%(1.86+2.08)*0.5+43.5*(2.08+1.62)*0.5+12.0*(1.62+1.70)*0.5+43.0%(1.70+ |m3 909.333
1.60)*0.5+62.5*%(1.60+1.92)*0.5+(20.0-3.0)*(2.12+2.65)*0.5+(30.0-19.0)*(2.65+
2.28)*0.5+49.50%(2.08+1.95)*0.5+38.50*(1.95+1.75)*0.5+74.50*(1.75+2.23)*
0.5+89.0*(2.23+1.86)*0.5
RAZEM 909.333
43/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Il w umoc- |m3
d.3./0104-08 nieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 1,00 m3 - poszerzenie wykopu na
1 studnie
VIP2 3.0*0.7*3.12 m3 6.552
RAZEM 6.552
44|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.3./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
1
3.0*2.5*3.5 m3 26.250
RAZEM 26.250
45|KNR 2-25 Umocnienie dna komory - Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (ptyty o po-|m?2
d.3./0408-03 wierzchni do 3 m2) - budowa; M=0,1
1
2.5*3.0 m?2 7.500
RAZEM 7.500
46|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) - roze- |m2
d.3.|0408-05 branie
1
2.5*3.0 m?2 7.500
RAZEM 7.500
47|KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopéw liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie |/m3
d.3./0112-01 kat. |-l dla gtebokosci wykopu do 2,8 m - podsypka, obsypka, zasypka
1
100.0*0.6+373.50*0.4 m3 209.400
RAZEM 209.400
48|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w |m3
d.3./0109-01 gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
1
909.333+6.552+26.25-209.4-492.50*0.11*0.11-2*3.14*0.7*0.7*3.20 m3 716.929
RAZEM 716.929
49|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.3.|0529-01 m
1
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
50/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.3.|0529-06 4m
1
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
51/KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm m
d.3./0113-01
1
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
52|KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.ponad 80 mm m
d.3./0113-02
1
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
3.2/45111240-2 |Roboty odwodnieniowe
53|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. m3
d.3.|0608-02
2
80.0*0.2 m3 16.000
RAZEM 16.000
54|KNNR 1 Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie suchym - m
d.3./0609-01 PVC fi 50mm. - grunt nawodniony
2|z2.52.2.3.2.
9916
80.0 m 80.000
RAZEM 80.000
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55|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,osadniki piasku szt.
d.3./0617-01 (tymczasowe) o sr.nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-lll, M=0,1
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
56| KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki  |szt.
d.3.|0605-01 do gtebokosci 4 m.
2
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
57 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.3.|kalk. wtasna
2
240 m-g 240.000
RAZEM 240.000
3.3/45231300-8 |Roboty montazowe
58/KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur PE100 PN10 SDR17 o $r.zewnetrznej 110 mm m
d.3.|1009-04
3
492.50 m 492.500
RAZEM 492.500
59|KNNR 4 Potaczenie rur PE metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm + 12 ko- |zlgcz.
d.3.|1010-04 lan PE fi 110 + deflektor
3
41+12*2+2*2+1 zlgcz. 70.000
RAZEM 70.000
60|KNNR 4 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych |szt
d.3./1012-02 (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110 mm
3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
61|KNNR 4 Montaz tréjnika zeliwnego ci$nieniowego kotnierzowego o $r. 100/100 mm +  |szt
d.3./1014-03 kotnierz slepy DN100mm - rewizja
3
IP1, llIP1 2 szt 2.000
RAZEM 2.000
62|KNNR 4 Montaz tréjnika zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego $r. 100/80 mm szt
d.3./1014-03
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
63|KNNR 4 armatura do ptukania kanatéw z prostym odejsciek kotnierzowym H=1800mm |kpl.
d.3.|1106-02 0 $r.80 mm montowane w komorach wraz z ksztattkami
3|analogia
Ob.viiP2 |1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNNR 4 Zasuwa nozowa miedzykotnierzowa z kétkiem recznym o $r.80 mm montowa- |kpl.
d.3.|1106-02 ne w komorach
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
65/KNNR 4 Zawor odpowietrzajacy w studzienkach wraz z ksztattkami kpl
d.3.|1116-01
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
66| KNNR 4 poditoze betonowe pod studzienki - Uktadanie mieszanki betonowej w kons- m3
d.3./1408-01 trukcjach - tawy fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej
3 japonkami
3.14*0.8*0.8*0.3*2 m3 1.206
RAZEM 1.206
67|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.|1413-03 giebok. 3,25m i 2,72m, wiaz lekki A15
3
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
68| KNNR 4 poditoze betonowe w studzienkach z utworzeniem studzienki 0,3x0,3m h=0,3m |m3
d.3./1408-01 przykrytej kratkg - Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - transport
3 mieszanki betonowej japonkami
[3.14*0.6*0.6*0.3-0.3*0.3*0.3]*2+0.25*0.25*0.05+0.25*0.25*0.4 m3 0.652
RAZEM 0.652
69|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.3./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
3 200m - 3.000
1 préb.
RAZEM 3.000
70|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.3./9909c¢-02 szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-100 mm rézn.
3
-10 10m -10.000
rozn.
RAZEM -10.000
71|/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu tlocznego utozonego w ziemi taSma z tworzywa |m
d.3./0219-01 sztucznego
3
492.5 m 492.500
RAZEM 492.500
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