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Prawomocna decyzja o warunkach zabudowy

kserokopia uprawnien zespotu projektowego wraz z potwierdzeniem wpisu do izb
zawodowych

oswiadczenia projektanta i sprawdzajacego

Spis rysunkow.

Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
Rzut pigtra - inwentaryzacja skala 1:100
Rzut dachu - inwentaryzacja skala 1:100
Przekroje — inwentaryzacja skala 1:100
Elewacja potud.-wsch. i poin.-wsch. - inwentaryzacja skala 1:100
Elewacja poin.-zach. i pot.-zach. — inwentaryzacja skala 1:100
Roboty rozbidrkowe skala 1:100

Rzut pietra skala 1:100
Rzut wiezby dachowe;j skala 1:50

Rzut dachu skala 1:100
Przekroje skala 1:50 (1:25)
Elewacje skala 1:100
Schemat elementéw konstrukcji budynku skala 1:100
Zbrojenie belek 1 wiehcow skala 1:20 (1:10)
Najazd dla inwalidow, barierka zej$cia do piwnicy skala 1:50

Zestawienie stolarki budowlane;j

Szczegoty ocieplenia budynku — rozmieszczenie

facznikow dla ptyt, uktad warstw ocieplenia

Szczegoty ocieplenia budynku — zakonczenie ocieplenia na cokole, ocieplenie wneki
okiennej

Szczegoty ocieplenia budynku — uktad siatek przy otworach okiennych i
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drzwiowych, mocowanie kotew oraz elementow lekkich

Szczegodty ocieplenia budynku — wykonanie szczeliny dylatacyjnej na ociepleniu
Szczegoty wykonania przegrod

Instalacja odgromowa skala 1:100

I CZESC OPISOWA
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4 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji
budynku urzgdu gminy w Siemkowicach wraz z przebudowa dachu oraz budowg pochylni dla
niepelnosprawnych zlokalizowanego na dzialce ewidencyjnej nr 1376 w obrebie
ewidencyjnym nrl9 - Siemkowice. Budynek dwukondygnacyjny, czgsciowo podpiwniczony,
wykonany w technologii tradycyjnej, murowany. Stropy ceramiczne gestozebrowe oraz nad
czescig podpiwniczong zelbetowe monolityczne.

5 LOKALIZACJA INWESTYCJI

98-354 Siemkowice; Plac 30 -lecia PRL 1, dziatka nr ewid. 1376 obreb Siemkowice

6 INWESTOR

Gmina Siemkowice, 98-354 Siemkowice; Plac 30 -lecia PRL 1

7 PLAN ZAGOSPODAROWNIA TERENU

7.1 Istniejgce zagospodarowanie dzialki

Przedmiotowa dziatka zabudowana jest wolnostojacym murowanym budynkiem
uzyteczno$ci publicznej stanowigcym urzad gminy Siemkowicach. Budynek zlokalizowany
przy skrzyzowaniu ulic 18-go Stycznia, Placu XXX-lecia PRL oraz ulicy Czg¢stochowskie;j.
Teren dziatki opadajacy w kierunku pétnocno-wschodnim. W czgéci poludniowo-zachodniej
dziatki zlokalizowany jest utwardzony parking dla samochoddéw osobowych. Na cze¢sci
dziatki znajduje si¢ zielen niska i wysoka w postaci krzewdéw oraz drzew iglastych. Dziatka
uzbrojona w przylacze wodne, kanalizacji sanitarnej, teletechniczne oraz -elektryczne
napowietrzne.

7.2 Warunki wynikajqgce z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dziatka nr 1376 polozona jest w strefie zabudowy ustugowo-mieszkaniowej. Dziatka
nie jest objeta ochrong konserwatorska oraz ochrong archeologiczna co wynika z ustalen
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

7.3  Projektowane zagospodarowanie

Zagospodarowanie dziatki ulegnie zmianie poprzez zabudowe w jej potudniowo-
wschodniej czeSci pochylni dla oséb niepelnosprawnych. Nie planuje si¢ zmiany
w urzadzeniu zieleni niskiej i wysokiej. Nieznacznej zmianie ulegnie komunikacja od strony
poludniowo-wschodniej budynku. Po wykonaniu pochylni dla niepelnosprawnych istniejacy
chodnik z kostki brukowej zostanie przetozony od budynku wzdtuz pochylni.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia dziatki 1700,00 m’

Powierzchnia zabudowy 453,60 m’
Powierzchnia zabudowy pochylni dla niepelnosprawnych 16,00 m*
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8 OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU MIESZKALNEGO - stan
istniejacy.

8.1 Charakterystyka obiektu.

KUBATURA (brutto) 3578 m3
WYSOKOSC BUDYNKU 8,09 m

8.2 Fundamenty i Sciany fundamentowe.

Fundamenty murowane z cegly pelnej oraz betonowe. Sciany fundamentowe murowane
z cegly pelne;.

8.3  Mury nadziemia.

Sciany zewngtrze w polu 1+6/D=F wykonane jako dwuwarstwowe z pustka
wewnetrzng niewentylowang. Sciany na parterze od wewnatrz pustak zuzlowy gr. 25cm,
pustka ~6¢cm 1 od zewnatrz pustak zuzlowy gr.25cm. Natomiast Sciany pigtra w polu 1+6/D+F
dwuwarstwowe od wewnatrz pustak zuzlowy gr. 25 oraz od zewnatrz pustak zuzlowy
gr.12cm.

Sciany zewnetrzne parteru i pictra w polu 3+7/A+C dwuwarstwowe z pustka
niewentylowang. Od zewnatrz cegla pelna silikatowa gr.12cm od wewnatrz pustak siporex
24cm. Sciany o tacznej grubosci 42cm w stanie wykoficzeniowym.

8.4 Stropy.

Stropy ceramiczne ggstozebrowe nad pigtrem oraz parterem. Nad czg$cia
podpiwniczong strop zelbetowy.

8.5 Dach.

Stropodach niewentylowany izolowany termicznie z warstwa spadkowa z betonu.
Pokrycie papa asfaltowa na lepiku.

8.6 Stolarka okienna i drzwiowa.
Stolarka okienna i drzwiowa typowa . Okna PCV i drzwi drewniane oraz aluminiowe.

9 WYKONCZENIE BUDYNKU- stan istniejacy.

9.1 Tynki

Tynki zewnetrzne cementowo-wapienne w  kolorze jasnym. Tynki wewngtrzne
cementowo - wapienne III kategorii biafe.

9.2  Okladziny scian.

W pomieszczeniach biurowych oraz technicznych tynki cementowo-wapienne,
w tazienkach - plytki ceramiczne.

9.3 Podlogi i posadzki.

W pomieszczeniach tazienki, wiatrotapie i na korytarzach plytki ceramiczne, pozostate
pomieszczenia parkiet drewniany na wylewce betonowej oraz wyktadzina.

9.4  Parapety.
Parapety wewnetrzne drewniane lub pcv , podokienniki z pcv w kolorze bragzowym .
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9.5 Rynny, obrobki blacharskie .

Obroébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej, rynny 125 mm i rury spustowe
110 pcvw kolorze brazowym .

10 OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU.

Budynek wybudowany =zostal w latach piecdziesigtych ubieglego stulecia na
podstawie pozwolenia na budowe, ktore wedlug oswiadczenia obecnych wiladz gminy
zagingto podczas uzytkowania obiektu.

Na podstawie wykonanej inwentaryzacji budowlanej, oraz po ogledzinach obiektu
stwierdzono, iz budynek jest w dobrym stanie technicznym, uzytkowany na state, konstrukcja
$cian fundamentowych (ogledziny w piwnicach), §cian zewngtrznych parteru i pigtra, stropow
wykonana w sposoéb umozliwiajacy przebudowe dachu. Stwierdzono zarysowania stropu
gestozebrowego nad pigtrem w zwigzku z czym obcigzenia od wiezby dachowej przeniesiono
na $ciany zewnetrzne przy pomocy belek zelbetowych i podwalin. Jednocze$nie stwierdzono
miejscowe uszkodzenia tynkow $cian i sufitow w wyniku przeciekow dachu i przemarzania
przegrod. Budynek wykonany jest z materialow petlnowartosciowych dopuszczonych do
stosowania w budownictwie, iwykonany zostal zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej, oraz warunkami technicznymi.

mgr inz. arch. Marek Dubiel mgr inz. Robert Kocwa
UPRAWNIENIA BUDOWLANE UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen bez ograniczen
do projektowania i kierowania budowa do projektowania w specjalnosci
w specjalnosci : architektonicznej konstrukeyjno - budowlanej
nr ewid. 16/98 nr ewid. 17/01

11 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

11.1 Charakterystyka projektowanego obiektu

Termomodernizacja budynku ma na celu zmniejszeniu kosztow energii cieplnej na
potrzeby ogrzewania budynku. Jednocze$nie w zwigzku ze zlym stanem technicznym
pokrycia dachowego oraz konieczno$ciag zwickszenia estetyki obiektu projektuje sie
przebudowe dachu. Dotychczasowy dach ptaski jednospadowy zastapiony zostanie dachem
czterospadowym. Konstrukcja dachu drewniana ptatwiowo-kleszczowa. W zwiazku ze
zmiang konstrukcji dachu na gérnym stropie projektuje si¢ wience oraz belki zelbetowe
usztywniajace konstrukcje budynku oraz kotwigce wigzbg z pozostata jego czescia. Istniejace
warstwy pokrycia dachowego, gzymsy, attyki i kominy podlegaja wyburzeniu do poziomu
gory stropu nad pigtrem.

W celu dostosowania obiektu dla potrzeb osob niepelnosprawnych projektuje sie
pochylni¢ w jego potudniowo-wschodniej czesci.

11.2 Zestawienie powierzchni i kubatur - projektowane

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKOW - m?2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY POCHYLNI 16,0 m?
KUBATURA (brutto) 4005,87 m3
WYSOKOSC BUDYNKU 9.96 m

POWIERZCHNIA UZYTKOWA POZOSTAJE BEZ ZMIAN
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11.3 Prace rozbiorkowe i budowlane .

Izolacja $cian fundamentowych/piwnicznych — izolacj¢ nalezy rozpoczaé¢ od
demontazu kostki brukowej oraz obrzezy kraweg¢znikowych w zakresie niezbednym do
wykonania wykopow. W czesci do budynku przylega parking z nawierzchnig asfaltowa ktora
nalezy wycig¢ i usunaé na szerokosci niezbednej w celu wykonania wykopéw. Na $cianach
fundamentowych w osiach 1; 6; D; F nalezy zinwentaryzowa¢ stan techniczny warstwy
cokotu wysunigtego poza lico $ciany parteru. Jezeli cokot nie stanowi warstwy konstrukcyjnej
$ciany fundamentowej to nalezy go usunaé. Sciany po wykonaniu wykopow nalezy oczyscié
z luznych cze¢éci tynku i starych izolacji.

Dach - prace rozbidérkowe rozpocza¢ od demontazu istniejacej pokrycia papowego na
dachu. Nastepnie zdemontowac¢ instalacje odgromowa w zakresie pretowych zwodow
poziomych oraz pionowych, obrébki blacharskie attyk, rynny, obrébki podrynnowe oraz rury
spadowe z hakami. Nastgpnie nalezy zdemontowac¢ warstwy spadkowe stropodachu do
poziomu gory stropu nad pigtrem oraz wyburzy¢ istniejacg konstrukcje kominéw do poziomy
gory stropu nad pigtrem.

11.4 Wience oraz belki Zelbetowe.

Po oczyszczeniu stropu nad pigtrem nalezy nawierci¢ otwory pod osadzenie kotew
M16/750 wklejanych w konstrukcje istniejacych $cian/wiencow zewnetrznych na glebokose
min. 300 mm (rozmieszczenie wg rys. konstrukcji) dla potrzeb przymocowania konstrukcji
dachu - murlat drewnianych. Uzywa¢ jedynie kotew chemicznych nie wywolujacych
dodatkowych napr¢zen w konstrukeji. Od strony zewngtrznej wienice omurowaé cegla peina
gr. 12 cm. Wiefice wykona¢ z betonu towarowego C20/25 (B25). Zbrojenie podluzne
wiencoéw pretami zebrowanymi ¢p12 ze stali A-I1 (18-G2A). Strzemiona z pretéw ¢6 ze stali
A-0 (St0S). Jednoczesnie w celu powigzania nowych wiencéw z istniejaca konstrukcja
budynku nalezy co 500mm wklei¢ pionowo 2 prety zebrowane ¢12 ze stali A-II (18-G2A) w
konstrukcje $ciany istniejacej.

11.5 Konstrukcja dachu.

Dach dwuspadowy platwiowo-kleszczowy w konstrukcji drewnianej, drewno klasy
21, kryty blachg powlekana dachéwkowa gr. rdzenia >0,5mm, warstwa cynku >275g/m*>. W
dachu zamontowa¢ wywietrzniki do wentylacji oraz zamontowac kratki wentylacyjne pod
okapem. Wszystkie elementy drewniane konstrukcji zabezpieczy¢ metoda proézniowo-
ciSnieniowg w autoklawie $rodkami ogniochronnymi i przeciw korozji biologicznej, a
pozostate elementy drewniane wykonczenia impregnacja powierzchniowa $rodkami
grzybobojczymi, przeciw owadom i ogniochronnymi. Zabezpieczenie ogniochronne wykona¢
do granicy niezapalno$ci. Na poddaszu nieuzytkowym nalezy utozy¢ foli¢ paraizolacyjng PE
na stropie. Nastepng warstwe stanowi ocieplenie w postaci ptyt z welny mineralnej gr. 2x10
cm, gestos¢ 70kg/m’. W celu zabezpieczenia izolacji cieplnej przed ewentualnym
zawilgoceniem na konstrukcje krokwi nalezy ulozy¢ na catosci foli¢ paroprzepuszczalng o
wysokiej paroprzepuszczalnosci 3000 g/m2/24 h.

Wspolezynnik przenikania ciepta dachu U= 0.222 W/m2/K

11.6 Kominy

Kominy nalezy przemurowac¢ do poziomu stropu nad pietrem z pustakoéw kominowych
lub z cegly petnej kl. 15 ponad dachem z cegly klinkierowej klasy 35. Przed rozpoczeciem
prac murarskich wszystkie przewody kominowe nalezy zinwentaryzowa¢ i udrozni¢ w celu
zapewnienia prawidlowej wentylacji pomieszczen. W pomieszczeniach zamontowac
anemostaty wywiewne $cienne 1 sufitowe. Kominy zwienczy¢ czapka betonowa-zbrojona z
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otworami dymowymi 1 okapnikiem. Przewody wentylacyjne z wylotem bocznym
dwustronnym zabezpieczonym siatkg stalowa nie zmniejszajaca przekroju. Kanat dymowy
komina zlokalizowanego w osi B/3+5 po wyburzeniu do poziomu gory stropu nad pigtrem
nalezy zaopatrzy¢ we wktad rurowy ze stali kwasoodpornej lub po zinwentaryzowaniu stanu
istniejacego wkladu zaadoptowaé go do nowej obudowy komina.

11.7 Pochylnia dla 0so6b niepetnosprawnych.

Pochylnia projektowana w czes$ci potudniowo-wschodniej budynku. Nawierzchnia
pochylni wykonana z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 4cm po zageszczeniu. Murki oporowe pochylni wykonane jako monolityczne z betonu
towarowego C16/20 (B20). Pochwyty, stupki i1 poprzeczki pochylni wykona¢ z rur ze stali
nierdzewnej.

11.8 Opis glownych elementow wykonczeniowych obiektu

- tynki wewnetrzne cementowo - wapienne III kategorii , szpachlowane,

- tynki zewngtrzne cienkowarstwowe silikonowe Bolix-SIT

- okna istniejace z PCV nie podlegajace wymianie,

- drzwi - wewngetrzne drewniane o ramie z drewna sosnowego klejonego , pltytowe ,

z okleing naturalna,

- pokrycie dachu — blacha powlekana dachowkowa — pokrycie uktada¢ zgodnie z
zaleceniami producenta

- rynny ¢ 150 z nieplastyfikowanego, wysokoudarowego PCV , barwionego
w masie, w kolorze bragzowym, rury spustowe ¢ 110

- obrobki blacharskie —z blachy stalowej powlekanej,

- parapety zewngtrzne —z blachy stalowej powlekane;j,

- parapety wewnetrzne istniejace, warstwa zewnetrzna z laminatu HPL |, CPL,
melaminy o podwyzszonej odpornosci na $cieranie i dziatanie wysokiej
temperatur

11.9 [Izolacje cieplne.

Strop nad pigtrem — welna mineralna 20 cm gestos¢ 60-100 kg/m3 ( ptyty migkkie lub
pottwarde ),
Sciany zewnetrzne — styropian EPS 80-036 Fasada — gr. 10 cm,
Sciany fundamentowe/piwniczne — styropian ekstrudowany XPS(S)30 — gr. 8 cm

11.10 Izolacje przeciwwilgociowe.

Sciany fundamentowe/piwniczne — masa asfaltowo-kauczukowa po wczesniejszym
zagruntowaniu S$cian asfaltowa emulsja anionowa na $rodkach wodnych oraz dodatkowa
ochrona w postaci folii kubetkowej uktadane przed obsypaniem fundamentéw ziemia,

Strop nad pigtrem — izolacja parochronna z foli budowlane PE gr. 0,25mm,

Dach — izolacja wiatrochronna wysokoparoprzepuszczalna (przepuszczalnos¢ wilgoci
3000 g/m2/24 h)

11.11 Instalacje elektryczne.

Istniejacy budynek posiada podlaczenie do sieci elektrycznej z istniejagcego
przytacza napowietrznego. Moc elektryczna przydzielona przez wlasciciela sieci jest
wystarczajgca 1 nie wymaga zwigkszenia w zwigzku z projektowanymi robotami
budowlanymi. Instalacje wewng¢trzne w zwigzku z projektowang termomodernizacja oraz
przebudowa dachu nie ulegaja zmianie.
Natezenie o$wietlenia powinno odpowiada¢ obowigzujagcym normom.
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11.12 Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna.

Istniejacy budynek posiada podigczenie do sieci wodociggowej z istniejacego
przylacza. Istniejacy budynek posiada odprowadzenie §ciekéw do kanalizacji sanitarne;.
Warunki przytaczenia do sieci wodociagowej 1 kanalizacyjnej bez zmian.

11.13 Instalacja centralnego ogrzewania.

Obiekt jest ogrzewany z wiasnej kottowni na paliwo state. Uktad instalacji nie ulega
zmianie. Jedynie w ramach prac termomodernizacyjnych planuje si¢ zaizolowanie
rurociggdw w piwnicy nieogrzewane;j.

12 OCIEPLENIE BUDYNKU

Zaprojektowano ocieplenie budynku przy uzyciu bezspoinowego systemu ocieplania
z zastosowaniem materiatu ocieplajacego — styropianu EPS 80-036 gr. 101 8 cm.

12.1 Przygotowanie powierzchni sciany
Powierzchni¢ $ciany tacznie z o$ciezami nalezy oczy$ci¢ szczotkami drucianymi.

Zdemontowac nalezy rury spustowe, lampy, tablice informacyjne
1 podokienniki. Sciagajac rury spustowe nalezy wykona¢ tymczasowe odprowadzenie wody
opadowej z potaci stropodachu. Przed rozpoczeciem prac nalezy zgodnie z

zasadami BHP wykona¢ montaz odpowiednich rusztowan lub specjalnych pomostow
roboczych. Wskazanym jest, aby prace zwigzane z wykonaniem ocieplenia prowadzié
zgodnie z wytycznymi Instrukcji producenta wybranego systemu ocieplenia.

12.2 Materialy

PLYTY STYROPIANOWE

Do ocieplenia §cian nalezy stosowac plyty ze styropianu samogasngcego
(odmiany EPS 80 — 036  (FS15)). Krawedzie ptyty powinny by¢ proste
z ostrymi krawedziami, bez wyszczerbien i zataman. Struktura styropianu jednorodna,
zwarta. Niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki. Ptyty powinny by¢ sezonowane
co najmniej 2 miesigce od wyprodukowania. Pozostale wymagania dot. plyt
styropianowych powinny by¢ zgodne z PN-B-20132:2005.
MASA KLEJACA

Jako mase klejaca plyty styropianowe do $ciany zastosowaé np. klej BOLIX Z,
natomiast siatk¢ z wtokna szklanego nalezy klei¢ klejem BOLIX U.
TKANINA Z WEOKNA SZKLANEGO

Tkanina z wtokna szklanego powinna spelnia¢ nast¢pujace wymogi:
- wymiary oczek 4*4mm lub 3*4mm,
- gramatura min. 145g/m2,
- tkanina winna by¢ zaimpregnowana odpowiednig dyspersja z tworzywa sztucznego,
pozostale wymagania powinny by¢ zgodne z BN-81/6859-03.
ELEMENTY MOCUJACE

Mocowanie plyt facznikami grzybkowymi np. firmy HERAKLIT typu ,,P”.
Dhugos¢ tacznikow dla ocieplenia gr. 10cm wynosi 170mm.
MATERIALY WYKONCZENIOWE

Kit trwale plastyczny, blacha stalowa ocynkowana i powlekana..

12.3 Narzedzia i sprzet

Podstawowe narzedzia:
- szczotki druciane,
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- packi, szpachelki, kielnie zagbkowane o wys. zabkéw ok. 7mm do nakladania masy
klejace;,

- pitki reczne o drobnych zabkach,

- skrzynka szablon,

- laty 1 poziomice,

- nozyce do cigcia tkaniny z wtokna szklanego.

Sprzet i1 urzadzenia:

- mieszadto koszyczkowe napgdzane wiertarkg elektryczna,
- pojemniki do przygotowania masy klejace;,

- stozek pomiarowy,

- rusztowania,

- urzadzenia do transportu pionowego.

12.4 Mocowanie plyt ocieplajqgcych

Plyty styropianowe pociag¢ na formaty 500*1000mm. Plyty zostang przyklejone, a
nastgpnie zamocowane do istniejacej $ciany przy pomocy tacznikow grzybkowych. Plyty
powinny by¢ klejone na styk, w poziomych rzedach i prostych liniach z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin.
Plyty nalezy smarowa¢ masa klejaca bezposrednio przed przyklejeniem plyt do $ciany. Mase
klejaca nalezy rozprowadzi¢ rownomiernie po obrzezu ptyt pasami o szer. 8cm oraz plackami
o $rednicy ok. Scm i gr. 6-8mm rozmieszczonymi co 25 — 30cm w $rodku plyty.
Na dwodch bocznych powierzchniach plyty nalezy réwnomiernie natozy¢ mase klejaca.
Przyklejenie  pityt nalezy rozpocza¢ od  gory elewacji, wsuwajac  plyty
w przygotowane uprzednio aluminiowe elementy ceowe z ptaskownika 8cm.Ptyty z natozona
masg klejagca nalezy przytozy¢ do $ciany dociskajac packa drewniang lub lata, az do
wyroéwnania powierzchni z ptytami sgsiednimi. Laczniki grzybkowe nalezy stosowaé w
spoinach ptyt oraz w ich $rodku. Przyjmuje si¢ $rednio 9 lgcznikow na 1m?2 ptyty. Przy
narozach budynku, w miejscu wigkszej ekspansji wiatrowej nalezy zwiekszy¢ ilos¢
tacznikow.

12.5 Zabezpieczenie plyt masq klejgcq

Przyklejone 1 przykrecone ptyty styropianowe nalezy przykry¢ warstwg masy
klejacej gr. 2-3mm, w warstwe ta nalezy bezzwlocznie wcisngé tkaning
z wtokna szklanego, zaczepiajac ja do tacznikow grzybkowych.

Tkanina powinna by¢ rownomiernie napigta bez sfatdowan i catkowicie wcisnigta w
mas¢ klejaca. Nastepnie naklada si¢ drugg warstwe¢ masy gr. ok. 2mm. Grubo$¢ warstwy
zbrojonej jedng warstwg siatki powinna wynosi¢ od 3 do Smm.

W czeSci parterowej ocieplanej Sciany (celem zwiekszenia odpornosci na
uszkodzenia mechaniczne) nalezy zastosowa¢ w warstwie zbrojonej dwie warstwy siatki
z wldkien szklanych.

12.6 Nanoszenie wyprawy elewacyjnej

Wyprawy elewacyjne mozna wykona¢ nie wezesniej niz po 2 dniach od utozenia mas
klejacych. Do wykonania wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ silikonowe masy tynkarskie
BOLIX — SIT. Wyprawa jest nakladana rg¢cznie zgodnie z zaleceniami irozwigzaniami
systemowymi producenta.
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12.7 Ocieplenia w miejscach szczegolnych

Ocieplenie o$ciezy

Do ocieplenia o$ciezy nalezy stosowa¢ ptyty styropianowe gr. 2cm. Przed
przystapieniem do naklejania nalezy usunaé ¢wier¢walki oslaniajace tynki oscieznic, oraz
starannie oczy$ci¢ powierzchni¢ o$ciezy z kurzu, farb, itp. Plyty styropianowe nalezy
przyklei¢ masa klejaca nakladang rownomiernie na catej powierzchni plyty bezposrednio
przed przyklejeniem do $ciany. Przyklejone ptyty nalezy pokry¢ masa klejaca gr. 2-3mm i w
warstwe tg bezposrednio wcisng¢ tkaning z wtokna szklanego. Nie wczesniej niz 3 dni po
przyklejeniu ptyt nalezy natozy¢ druga warstwe masy klejacej gr. 2mm wyréwnujac ja przez
zatarcie.

Oscieza podparapetowe moga by¢ nieocieplane. Nalezy tylko na nich naklei¢ konce
tkaniny z witdkna szklanego zakladanej na ptytach osciezy pionowych min. 15¢cm i wykonaé
nowe podokienniki. Podokienniki musza wystawac¢ poza lico ocieplonej Sciany nie mniej
niz 40mm.

Boczne odgigcia podokiennikow powinny by¢é wcisnigte w warstwe styropianu
1 zaprawione kitem trwale plastycznym.

Krawedzie os$ciezy drzwiowych przy wejsciach do budynku nalezy wzmocnié
katownikami z blachy aluminiowej perforowanej 25*25mm. Katowniki powinny by¢
wecisnigte w warstwe masy klejacej przed tkanina z widokna szklanego.

12.8 Zabezpieczenia ocieplenia przy okapach dachu

Aby zabezpieczy¢ plyty przed odrywaniem ich gornej krawegdzi pod okapami
stropodachu nalezy mocowac co 65cm elementy z wygietego ptaskownika aluminiowego o
szer. 80cm, gr. 3mm.

12.9 Obrobki blacharskie — rynny, rury spustowe

Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej gr. 0,8mm i
0,65mm 1 wystawac¢ poza lico ocieplonej $ciany co najmniej na 40mm. Obrébki nalezy
mocowa¢ wkretami stalowymi do klockow (dybli) drewnianych. Obrébki nalezy mocowaé
min. 3 krotnie na odcinku Im. Nowe rury spustowe mocowaé¢ na dluzszych elementach
mocujacych.

12.10 Uwagi koncowe

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone przez doswiadczone firmy pod nadzorem
uprawnionych osob.

Kierownik budowy winien bezwzglednie przedstawi¢ Inwestorowi przed
rozpoczeciem robot plan BIOZ, celem zapobiezenia powstania zagrozenia utraty zdrowia lub
zycia pracownikow 1 0sob trzecich.

13 INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

13.1 Zakres robot dla calego zamierzenia

Prace budowlane obejmuja wykonanie termomodernizacji budynku urzedu gminy
Siemkowice wraz z przebudowg dachu 1 budowa pochylni dla niepetnosprawnych.

13.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Teren zabudowany jednym budynkiem podlegajacym termomodernizacji i przebudowie
dachu.
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13.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzaé
zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie stwierdzono zadnych elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

13.4 Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagroZen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych

Podczas realizacji inwestycji wystepuje zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi przy
prowadzeniu prac budowlanych a w szczegdlnosci:

e roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5.0 m
e prowadzenie prac przy pomocy sprzetu zmechanizowanego

13.5 Wskazanie sposobu instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot

Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien by¢ przeszkolony
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Operatorzy maszyn budowlanych o napedzie
silnikowym winni skonczy¢ szkolenie i posiada¢ uprawnienia do obslugi tych urzadzen
wydane przez komisj¢ kwalifikacyjng.
Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego odpowiednich kwalifikacji Iub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania.
Prace budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami bhp, warunkami
technicznymi wykonywanych rob6t oraz polskimi normami i przepisami szczegdélowymi.
Inne zagrozenia mogace wystapi¢ w czasie prowadzenia inwestycji:
e zastosowanie materiatow - wszystkie materialty uzyte w trakcie prowadzenia prac
powinny by¢ zgodne z polskimi normami lub posiadaty stosowne aprobaty techniczne
e wykorzystanie sprz¢tu budowlanego i urzadzen technicznych - wszystkie urzadzenia
techniczne oraz sprz¢t budowlany zastosowany w czasie realizacji inwestycji powinien
posiada¢  odpowiednie dopuszczenia 1 zezwolenia do eksploatacji zapewniajace
bezpieczne funkcjonowanie zgodnie  z przepisami szczegélowymi i normami. Nalezy
zwréci¢ szczegblng uwage na stan 1 jako$¢ urzadzen technicznych oraz sprzegtu
budowlanego przez osoby naprawiajace 1 eksploatujace w/w urzadzenia.
e ochrona przeciwpozarowa - pomieszczenia magazynowe 1 sktadowiska, a takze inne
urzadzenie tymczasowe na placu budowy nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony
przeciwpozarowej

13.6 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwu wynikajgcemu w wykonywania robot

Prace budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami bhp, warunkami
technicznymi wykonywanych rob6t oraz polskimi normami i przepisami szczegdélowymi.

Wszystkie materialty uzyte w trakcie prowadzenia prac powinny by¢ zgodne
z polskimi normami lub posiadaty stosowne aprobaty techniczne

Urzadzenia techniczne oraz sprzet budowlany zastosowany w czasie realizacji
inwestycji powinien posiada¢é odpowiednie dopuszczenia i zezwolenia do eksploatacji
zapewniajace bezpieczne funkcjonowanie zgodnie z przepisami szczegdélowymi i normami.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na stan i jako$¢ urzadzen technicznych oraz sprzgtu
budowlanego przez osoby naprawiajace 1 eksploatujace w/w urzadzenia.

Pomieszczenia magazynowe 1 skladowiska, a takze inne urzadzenie tymczasowe na
placu budowy nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony przeciwpozarowej
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Teren prowadzenia robdt powinien by¢ wydzielony i oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o zagrozeniu oraz stosowaé Srodki
chronigce przed skutkami zagrozen (np. siatki, barierki).

Na powierzchniach powyzej 1,0 m wysoko$ci gdzie sg prowadzone prace powinny by¢
zainstalowane balustrady sktadajace si¢ z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci
co najmniej 1,1 m i kraweznikdw o wysokosci min. 0,15m. Prace te powinny by¢ tak
organizowane wykonywane by nie zmuszaty pracownika do wychylania si¢ poza porecz
balustrady lub obrys urzadzenia na ktérym stoi.

Rusztowania 1 pomosty winny by¢ zabezpieczone przed nieprzewidywana zmiang potozenia
oraz muszg posiada¢ odpowiednig wytrzymatos$¢ na przewidywane obcigzenie.

Podloga pomostu powinna by¢ rowna i trwale umocowana do konstrukcji pomostu, a jej
powierzchnia wystarczajaca dla pracownikéw i niezbgdnych im materialow i narzedzi.
Rusztowania budowlane powinny posiada¢ bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny
dostep do stanowisk pracy.

Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami norm. Rusztowania
nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczone jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor
techniczny potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Przy pracach na konstrukcji budowlanej bez stropéw na wysokosci powyzej 2m nalezy

- sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji , jej stabilno$¢, wytrzymalo$¢ na przewidywane
obcigzenie oraz przed nie przewidywang zmiang potozenia

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikow odpowiedniego sprzgtu chronigcego przed
upadkiem z wysokosci ( szelki bezpieczenstwa)

- zapewni¢ stosowanie hetmdéw przeznaczonych do prac na wysokosci

INFORMACJE UZUPELNIAJACE

Wszystkie materialy powinny posiadaé¢ stosowne aprobaty i certyfikaty zgodnosci,
by¢ zgodne z polskimi normami.

Przy budowie nalezy zastosowa¢ materiaty i urzadzenia o parametrach technicznych
nie gorszych niz podane w projekcie.

Podpis projektanta

mgr inz. arch. Marek Dubiel
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania i kierowania budowa
w specjalnosci : architektonicznej
. nr ewid. 16/98
Trebaczew, czerwiec 2011

mgr inz. Robert Kocwa
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania
w specjalnosci : konstrukeyjno - budowlane;j
nr ewid. 17/01
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,, Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Siemkowicach wraz z przebudowq dachu oraz budowq pochylni dla niepetnosprawnych”

14 INSTALACJA ODGROMOWA BUDYNKU - OPIS DO PROJEKTU.

Ze wzgledu na parametry konstrukcji budynku, jego -charakterystyke, skutki
ewentualnego pozaru oraz inne czynniki, budynek zostal zaliczony do IV poziomu
ochronno$ci wg normy dotyczacej ochrony odgromowej PN-EN 62305. W zwiagzku z tym
ochrona odgromowa zostala zrealizowana za pomocg urzadzen piorunochronnych IV klasy.

Po kalenicy dachu bedzie prowadzony zwod poziomy w postaci drutu stalowego
ocynkowanego ogniowo o $rednicy 8mm. Przewody odprowadzajace z dachu beda rowniez
wykonane z drutu stalowego ocynkowanego ogniowo o $rednicy 8mm i beda prowadzone w
rurkach z tworzywa sztucznego w elewacji budynku.

Ze wzgledu na wysoko$¢ budynku (< 10m) pota¢ dachowa znajdzie si¢ w kacie
ochronnym zwodu poziomego umieszczonego na kalenicy, co zapobiega¢ bedzie przebiciu
blachy (pokrywajacej dach) w przypadku wytadowania atmosferycznego.

Blaszane pokrycie dachu nalezy polaczy¢ ze zwodem poziomym oraz przewodami
odprowadzajacymi.

Do kominow nalezy przymocowaé zwody pionowe, ktore beda wystawaé ponad
kominy chronigc je przed wytadowaniem bezposrednim.

Wytadowanie piorunowe bedzie odprowadzane do istniejacego uziomu otokowego w
siedmiu punktach budynku. W przypadku gdyby przekr6j uziomu w postaci taSmy stalowe;j
ocynkowanej miat przekrdj mniejszy niz 90mm?2 - uziom nalezy wymieni¢ na nowy. Uziom
w postaci tasmy stalowej ocynkowanej nie powinien mie¢ grubo$ci mniejszej niz 3mm.

W miejscach polaczenia przewodu odprowadzajacego z uziomem nalezy przewidzieé
zaciski probiercze umieszczone w obudowach w elewacji budynku.

Rezystancja uziemienia nie powinna by¢ wicksza niz 10Q2.

Projekt budowlany branzy elektrycznej zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Podpis projektanta
mgr inz. Marek Antoniewicz
Uprawnienia budowlane do projektowania

Tr¢baczeW’ CzerWleC 201 1 bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne]

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroinstalacyjnych

Nr ewid. LOD/0628,/POOE/06
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na mokro dla catosci wykopu SZCZEGOL A Blachodachéwka
taty 5x3,5cm
Kontraty 5x3,5cm
Folia paroprzepuszczalna .
Krokiew 8x16cm SZCZEGOL A
Wetna mineralna luzem SKALA 1:25
2 warstwy po 10cm
strop ceram. DZ3  40cm obrzeze betonowe 8x30cm
tynk cem.-wap. kostka betonowa 8cm podsypka cem-piaskowa 1:4; gr.4cm
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piasek ubijany warstwami
na mokro dla cato$ci wykopu zmienne zalezne
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o
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. investor: GMINA SIEMKOWICE
A+2«u - i pustak zuzlowy  25cm PLAC 30 LECIA PRL 1; 96-354 Siemkowice
O\@ 7 -0.44 N~ 0 Ucm_“—Am UO<<_®ﬁ.N3m 6cm Temat opracowania:  Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Siemkowicach
7 W AN pu stak NCN_O<<< 25cm wraz z przebudowg dachu oraz budowag pochyini dla niepefnosprawnych
S -— na dziatce nr ew. 1376 obreb nr 19
nvu /T)? ﬁ m J\D_A cem .|<<mU. NOB Adres inwestycji: Plac 30 Lecia PRL 1; 98-354 Siemkowice
20 - —— styropian ekstrudowany 8cm Pl s PRZEKROJE
_|_L @O mmN @O folia membranowa Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnief Podpis
Projektowat MNWM%DQED 16/98
, 70 527 —
/ onstruktor Robert KOCWA 17/01
oktadzina m.wo:oaos\ S7ZCZEGOL A Opracowat melz%Nm%N\S
z ptyt granitowych gr. 3cm Opracowat Przemystaw KOPERA
Sprawdzit W_\Mw.x&ms\ ZAWADZKI 875/61
Branza: Stadium: Data: Skala: Nr rys.
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Inwestor:

GMINA SIEMKOWICE
PLAC 30 LECIA PRL 1, 98-354 Siemkowice

Temat opracowania:

Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Siemkowicach

wraz z przebudowg dachu oraz budowag pochylini dla niepetnosprawnych

na dziatce nr ew. 1376 obreb nr 19

Adres inwestycji: Plac 30 Lecia PRL 1; 98-354 Siemkowice

Tyt rysunku: RZUT PIETRA

Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektowal Am;’;r:kmuus/ﬂ 16/98

Konstruktor :?gobeﬂ KOCWA 17001

Opracowat Artur ANDRZEJCZAK

Opracowat /mjrr;’;mysfawl( OPERA

Sprawdzit /l”/i/;;thfyslawZAWADZK/ 875/61
Ssomana | Poe-2011 | 100 | 08
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ELEWACJA POt UDNIOWO-ZACHODNIA
Inwestor: GMINA SIEMKOWICE

PLAC 30 LECIA PRL 1; 98-354 Siemkowice

Temat opracowania:  Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Siemkowicach
wraz z przebudowg dachu oraz budowa pochyini dla niepetnosprawnych
na dziatce nr ew. 1376 obreb nr 19
Adres inwestycji: Plac 30 Lecia PRL 1; 98-354 Siemkowice

Tt rysunke: ELEWACJE
Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektowat \\W\Mw_ﬂ\ﬂngw\mﬁ 16/98
Konstruktor Robert KOCWA 1701
Opracowat Artur ANDRZEJCZAK
Opracowat mﬁms ystaw KOPERA
Sprawdzit ﬁmﬁwﬁ\ms\ ZAWADZKI 875/61
Branza: Stadium: Data: Skala: N 1ys.
BUDOWLANA | PB. 06-2011 1:100 12
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ZAPRAWA KLEJOWA

LACZNIK MECHANICZNY

TYNK CIENKOWARSTWOWY

SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO ZATOPIONA
W ZAPRAWIE KLEJOWEJ

LACZENIE SIATKI NA ZAKLAD S cm
ZAPRAWA KLEJOWA

STYROPIAN FS15 gr. 12 cm

NGO U

[

SCIANA DOCIEPLANA

ZAPRAWA KLEJOWA

STYROPIAN FS15 12 cm

SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO ZATOPIONA
W ZAPRAWIE KLEJOWEJ

LISTWA NAROZNA

ZAPRAWA KLEJOWA

PODKCLAD TYNKARSKI

TYNK CIENKOWARSTWOWY

A N N W W W N -

LISTWA NAROZNA
TYNK CIENKOWARSTWOWY
PODKLAD TYNKARSKI

SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO ZATOPIONA
W ZAPRAWIE KLEJOWEJ

STYROPIAN FS15 12 cm
ZAPRAWA KLEJOWA
SCIANA DOCIEPLANA

o N[O |0 s

Inwestor:

GMINA SIEMKOWICE
PLAC 30 LECIA PRL 1; 98-354 Siemkowice

Temat opracowania:

Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Siemkowicach
wraz z przebudowg dachu oraz budowag pochylini dla niepetnosprawnych
na dziatce nr ew. 1376 obreb nr 19

Adres inwestycji: Plac 30 Lecia PRL 1; 98-354 Siemkowice

Tytut rysunku: SZCZEGOtY OCIEPLENIA BUDYNKU :
rozmieszczenie fgcznikdw dla plyt, uklad warstw ocieplenia, ocieplenie naroznika sciany
Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
mgr inZ. arch.
Projektowat Marek DUBIEL 16/98
mgr inz.
Konstruktor Robert KOCWA 17/01
mgrinz.
Opracowat Artur ANDRZEJCZAK
mgrinZ.
Opracowat Przemystaw KOPERA
inz. arch.
Sprawdzit Wiadystaw ZAWADZKI 875/61
Branza: Stadium: Data: Skala: Nr rys. N N
BUDOWLANA P.B. 06-2011 bs
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STYROPIAN FS15 12 cm

ZAPRAWA KLEJOWA
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KOLEK ROZPOROWY ¢10 x 80 Z WKRETEM
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TYNK CIENKOWARSTWOWY

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO ZATOPIONA
W ZAPRAWIE KLEJOWEJ

ZAPRAWA KLEJOWA

STYROPIAN FS15 12 cm

ZAPRAWA KLEJOWA

PROFIL Z BLACHY OCYNKOWANEJ

MASA TRWALE PLASTYCZNA

LACZNIK MECHANICZNY 6szt/ m

oUsnN N2

(@Y

TYNK CIENKOWARSTWOWY

SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO ZATOPIONA
W ZAPRAWIE KLEJOWEJ

STYROPIAN FS15 12 cm

ZAPRAWA KLEJOWA
KOLEK ROZPOROWY #10 x 80 Z WKRETEM
PROFIL Z BLACHY OCYNKOWANEJ

Nog AU =

ZAPRAWA KLEJOWA

LACZNIK MECHANICZNY

TYNK CIENKOWARSTWOWY

SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO ZATOPIONA

W ZAPRAWIE KLEJOWEJ
ZAPRAWA KLEJOWA

KOLEK ROZPOROWY ¢10 x 80 Z WKRETEM
PROFIL Z BLACHY OCYNKOWANEJ

GMINA SIEMKOWICE

Inwestor:

PLAC 30 LECIA PRL 1; 98-354 Siemkowice

Temat opracowania:

Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Siemkowicach

wraz z przebudowg dachu oraz budowag pochylini dla niepetnosprawnych
na dziatce nr ew. 1376 obreb nr 19

Adres inwestycji: Plac 30 Lecia PRL 1; 98-354 Siemkowice

SZCZEGOtY OCIEPLENIA BUDYNKU :

Tytut rysunku:
Zzakoriczenie ocieplenia na cokole, ocieplenie wneki okiennej
Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
mgr inZ. arch.
Projektowat Marek DUBIEL 16/98
mgr inz.
Konstruktor Robert KOCWA 17/01
mgrinz.
Opracowat Artur ANDRZEJCZAK
mgrinZ.
Opracowal Przemystaw KOPERA
inz. arch.
Sprawdzit Wiadystaw ZAWADZKI 875/61
Branza: Stadium: Data: Skala: Nr rys. N %
BUDOWLANA P.B. 06-2011 bs
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PARAPET OKIENNY

SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO ZATOPIONA
W ZAPRAWIE KLEJOWEJ

STYROPIAN FS15 12 cm
ZAPRAWA KLEJOWA
TYNK CIENKOWARSTWOWY

SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO ZATOPIONA
W ZAPRAWIE KLEJOWEJ

Porw N

OSCIEZNICA

TASMA USZCZELNIAJACA

SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO ZATOPIONA
W ZAPRAWIE KLEJOWEJ

ZAPRAWA KLEJOWA

STYROPIAN FS15 2 cm

. TYNK CIENKOWARSTWOWY

STYROPIAN FS15 12 cm

SIATKA Z WELOKNA SZKLANEGO ZATOPIONA
W ZAPRAWIE KLEJOWEJ

N O R D=

siatka z wtdkna szklanego

siatka 200x350 mm
siatka 300x500 mm

wywinigcie siatki na oscieza

siatka 250x250 mm

— KOLEJNOSC KLEJENIA SIATEK

— KOLEJNOSC WYWINIECIA SIATEK NA OSCIEZA

— ZALOZENIE PODOKIENNIKA Z BLACHY OCYNKOWANEJ

— ZAKOKNCZENIE OCIEPLENIA NA PODOKIENNIKIU (SZCZEGOt. POWYZEJ)

—_

ZAPRAWA KLEJOWA

SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO ZATOPIONA
W ZAPRAWIE KLEJOWEJ

USZCZELNIENIE ZA POMOCA SRODKA
DO USZCZELNIENIA SPOIN

STYROPIAN FS15 12 cm
TYNK CIENKOWARSTWOWY

SCIANA DOCIEPLANA

N

o Os W

ZAPRAWA KLEJOWA

SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO ZATOPIONA

W ZAPRAWIE KLEJOWEJ

TASMA USZCZELNIAJACA
KOTWY STALOWE
STYROPIAN FS15 12 cm
TYNK CIENKOWARSTWOWY
SCIANA DOCIEPLANA

Inwestor:

GMINA SIEMKOWICE
PLAC 30 LECIA PRL 1; 98-354 Siemkowice

Temat opracowania:

Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Siemkowicach

na dziatce nr ew. 1376 obreb nr 19

Adres inwestycji: Plac 30 Lecia PRL 1; 98-354 Siemkowice

wraz z przebudowg dachu oraz budowag pochylini dla niepetnosprawnych

SZCZEGOtY OCIEPLENIA BUDYNKU :

BUDOWLANA

ata:
P.B. 06-2011 bs

Tytut rysunku:
ukiad siatek przy otworach okiennych i drzwiowych, mocowanie kotew oraz elementow lekkich
Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
mgr inZ. arch.
Projektowat Marek DUBIEL 16/98
mgrinZ.
Konstruktor Robert KOCWA 17/01
mgrinz.
Opracowat Artur ANDRZEJCZAK
mgrinZ.
Opracowal Przemystaw KOPERA
inz. arch.
Sprawdzit Wiadystaw ZAWADZK] 875/61
Branza: Stadium: D Skala: Nr rys.

19
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1. STYROPIAN FS15 12 cm

2. PROFIL "C" Z BLACHY OCYNKOWANEJ

3. KOLEK ROZPOROWY #10 x 80 Z WKRETEM
4. TYNK CIENKOWARSTWOWY

5. LACZNIK MECHANICZNY

m
u

.. SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO ZATOPIONA
W ZAPRAWIE KLEJOWEJ
. TASMA USZCZELNIAJACA NA KICIE TRWALE PLASTYCZNYM

7 A

USZCZELNIENIE DYLATACJI

PODLOZE

ZAPRAWA KLEJOWA

STYROPIAN FS15 12 cm

ZAPRAWA KLEJOWA

TYNK CIENKOWARSTWOWY

TASMA USZCZELNIAJACA NA KICIE TRWALE PLASTYCZNYM

~
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ZAPRAWA KLEJOWA

. SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO ZATOPIONA

W ZAPRAWIE KLEJOWEJ
KOLEK ROZPOROWY 810 x 80 Z WKRETEM

PROFIL "C” Z BLACHY OCYNKOWANEJ
TASMA USZCZELNIAJACA NA KICIE TRWALE PLASTYCZNYM

STYROPIAN FS15 12 cm
TYNK CIENKOWARSTWOWY

SCIANA DOCIEPLANA

Inwestor: GMINA SIEMKOWICE
PLAC 30 LECIA PRL 1; 98-354 Siemkowice

Temat opracowania:  Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Siemkowicach
wraz z przebudowg dachu oraz budowag pochylini dla niepetnosprawnych
na dziatce nr ew. 1376 obreb nr 19
Adres inwestycji: Plac 30 Lecia PRL 1; 98-354 Siemkowice

Tytut rysunku: SZCZEGOtY OCIEPLENIA BUDYNKU :
wykonanie szczeliny dylatacyjnej na ociepleniu

Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
mgr inZ. arch.
Projektowat Marek DUBIEL 16/98
mgrinZ.
Konstruktor Robert KOCWA 17/01
mgrinz.
Opracowat Artur ANDRZEJCZAK
mgrinZ.
Opracowal Przemystaw KOPERA
inz. arch.
Sprawdzit Wiadystaw ZAWADZK] 875/61
Branza: Stadium: Data: Skala: Nr rys. N Q
BUDOWLANA P.B. 06-2011 bs




SYMBOL w

SCHEMAT

SZEROKOSC (mm) 450

WYSOKOSC (mm) 750

SZEROKOSC OTWORU 450

WYSOKOSC OTWORU 750

1LOSC 1

UWAG! wylaz dachowy typowy WGl uchyiny, przezroczysty
SYMBOL pz1 Sch
SCHEMAT
SZEROKOSC DRZWI (mm) 1000+400 700
WYSOKOSC DRZWI (mm) 2100+800 1200
SZEROKOSC OTWORU
W MURZE (mm) 1450 700
WYSOKOSC OTWORU
WIMURZE fmm) 2950 1200
LOSC WG L 1 1
RODZAJU SKRZYDEA P
RAZEM 1 1
uwAGI o— | ot

Szki

W drzwiach zewnetrznych zamontowac
fo antywk jowe, drzwi z j

Inwestor: GMINA SIEMKOWICE
PLAC 30 LECIA PRL 1; 98-354 Siemkowice
Temat opracowania:  Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Siemkowicach
wraz z przebudowg dachu oraz budowg pochyini dla niepetnosprawnych
na dziafce nrew. 1376 obreb nr 19
Adres inwestycji: Plac 30 Lecia PRL 1; 98-354 Siemkowice
Tytut rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI BUDOWLANEJ
Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
mgr inz. arch.
Projektowat Marek DUBIEL 16/98
mgr inz.
Konstruktor Robert KOCWA 17/01
mgrin?.
Opracowat Artur ANDRZEJCZAK
grin.
Opracowat Przemystaw KOPERA
Inz. arch.
Sprawdzit Wiadystaw ZAWADZKI 875/61
Branza: Stadium: Data: Skala: Nr rys. 7 6
BUDOWLANA 06-2011 bs




RODZAJ PRZEGRODY

GRUBOSC

SCHEMAT

SCIANY FUNDAMENTOWE

50 cm

%

Styropian ekstrudowany 8cm z wlbkning
. na zaprawie klejowej

2 x Abizol

7
Z
S|
245553545
3245505
3245505
SR

252
252

Folia membranowa

275555504
25225555

Sciana fundamentowa istniejgca

Tynk cementowo — wapienny istniejgcy

SCIANY FUNDAMENTOWE

68 cm

Styropian ekstrudowany 8cm z wlbkning
na zaprawie klejowej

2 x Abizol

Folia membranowa

Sciana fundamentowa istniejqca

Tynk cementowo — wapienny istniejgcy

SCIANY ZEWNETRZNE
U=0.29 W/m2K

54 cm

Tynk cienkowarstwowy

"%////%

Zaprawa klejowa z siatkq
z wlbkna szklanego

Styropian FS15—12 cm
na zaprawie klejowej

Sciana zewngtrzna wartwowa
Tynk cementowo—wapienny

POKRYCIE DACHOWE

Blacha dachéwkowa
taty 5x3,5 cm
Kontrlaty 5x3,5 ¢cm

\ Folia wysokoparpprzepuszczalna

Inwestor:

GMINA SIEMKOWICE
PLAC 30 LECIA PRL 1; 98-354 Siemkowice

Temat opracowania:

Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Siemkowicach
wraz z przebudowg dachu oraz budowg pochyini dla niepetnosprawnych

na dziafce nr ew. 1376 obreb nr 19

Adres inwestycji: Plac 30 Lecia PRL 1; 98-354 Siemkowice

Tytul rysunku: SZCZEGOLY WYKONANIA PRZEGROD
Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektowat %ﬂw& 16/98
Konstruktor ng;Zert KOCWA 1701
Opracowat XéZrANDRZEJCZAK
Opracowat ;g;;mys/aw KOPERA
Sprowdzit ﬁggys/awz/u WADZK] 875/61
Branza: Stadium: Data: Skala: Nr rys.
BUDOWLANA 06-2011 bs 21




