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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1 Pompownia $ciekéw - Obiekt nrl
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw gteb.do 6.0 m w gruntach nawodnionych kat. I-11l |m2
d.1.|0314-02 grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem grodzic
1
72 m?2 72.000
RAZEM 72.000
2|KNR 2-01 Igtofiltry o $§r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1.|0607-01 bok.do 4 m
1 2x3,14x2,12
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
3|KNR 2-01 Pompowanie oczyszczajace przy sr.otw. 150-500 mm godz.
d.1.|0605-01
1
30 godz. 30.000
RAZEM 30.000
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1.|0216-02 odktad w gruncie kat.lll
1 3x4x5.5
66 m3 66.000
RAZEM 66.000
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.|0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
1 66-18=48
48 m3 48.000
RAZEM 48.000
6/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-03
1
48 m3 48.000
RAZEM 48.000
1.2 Prace zelbetowe
7|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01 (3,14*1,25*1,25)*0,20
2
0.981 m3 0.981
RAZEM 0.981
8/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie stud.
d.1.|0613-05 wys. 5m
2|analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR 2-02 Wypetnienie studni betonem B-15 m3
d.1./1917-03 (3,14*1,00*1,00)*0,85
2|analogia
2.669 m3 2.669
RAZEM 2.669
10|KNR 2-18 Ptyty Zzelbetowe o $r. 2300 mm kpl.
d.1.|0621-06
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11|/KNR 2-02 Deskowanie otworéw w plycie m
d.1.|0282-01 (0,50+0,80)*2
2
2.60 m 2.600
RAZEM 2.600
12|KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych szt
d.1.|0529-02
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR 2-02 Kominki wentylacyjne fi 110 szt.
d.1.|0513-05
2|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR 2-02 Reczny montaz przejs¢ szczelnych fi 90 szt.
d.1./1912-01
2|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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15/KNR 2-02 Reczny montaz przejsé szczelnych fi 250 szt.
d.1./1912-01
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3 Izolacja pozioma i pionowa
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - z powtoki mine- |m?2
d.1.|0602-07 ralnej] MAXSEAL SUPER
3 podbudowa (3,14*1.25*1.25)
4.906 m?2 4.906
RAZEM 4.906
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-07 zimno z MAXSEAL SUPER na wewnetrznychi zewnetrznychscianach
3 (2*3,14*1,00*3,95) =24,806
(2*3.14*1,12*5,40)=37,981
62.787 m?2 62.787
RAZEM 62.787
18/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1.|0602-07 zimno ptyty od spodu Maxurethane
3 (3.14*1,00*1,00)
3.14 m?2 3.140
RAZEM 3.140
19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1.|0603-07 zimno z Maxurethane na zewnetrznych $cianach
3 (2*3,14*1,12*5,20)
36.575 m?2 36.575
RAZEM 36.575
14 Rusztowania
20|KNR 2-02 Rusztowania wysokosci do 6 m kol.
d.1./1611-02
4|analogia
2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
2 Obiekt nr 2 Budynek techniczny
2.1 Roboty zienme
21 Zabicie scianki szczelnej m2
d.2.|analiza indy- |(13,20+2,00)*2+(10,20+2,00)*2*4,00
1|widualna
128.00 m?2 128.000
RAZEM 128.000
22|KNR 2-01 Igtofiltry o $§r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.2.|0607-01 bok.do 4 m
1|analiza indy- |(13,20+2,00*2+(10,20+2,00)*2
widualna
54 szt. 54.000
RAZEM 54.000
23/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.2.|0216-02 odkiad w gruncie kat.lll
1 75,20*2,40*1,50= 270,720 +56,184
326.904 m3 326.904
RAZEM 326.904
24|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2.|0230-01 m w gruncie kat. I-11l
1 326,904- (6.016+18,08+30,036)
272.772 m3 272.772
RAZEM 272.772
25|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-03
1
272.772 m3 272.772
RAZEM 272.772
26|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |-l m3
d.2.|0211-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odl.do 1 km
326,904-272,772=54,132
54.132 m3 54.132
RAZEM 54.132
2.2 Fundamenty, konstrukcje zelbetowe
27|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.|1101-01 tawy (0,80*75,20*0,10)
2
6.016 m3 6.016
RAZEM 6.016
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28|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2./0201-01 waniem pompy do betonu
2 (0,60*040*19,20)=4,608
(0,60*0,40*8,60)=2,064
(0,60*0,40*18,50)=4,440
(0,6*0,4*6,00)=1,440
(0,6*0,4*22,90)=5,496
18.048 m3 18.048
RAZEM 18.048
29|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de- |m3
d.2.|0211-01 skowane
2 (0,818+0,204+0,197+0,409+2,045+0,409+0,113+0,564+0,113+0,588)=5,460
5.460 m3 5.460
RAZEM 5.460
30|KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajgcej m
d.2.]0602-05
2|analogia
6.30 m 6.300
RAZEM 6.300
31/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2.]0290-01 kie 6-8 mm
2 (0,024+0,127)=0,151+0,303
0.451 t 0.451
RAZEM 0.451
32/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2./0290-02 browane Fl 16
2 (0,690+0,818)=
1.508 t 1.508
RAZEM 1.508
33|KNR 2-02 Nadproze betonowe z B-125 m3
d.2.]0210-04 (0,206+0,112+0,072+0,086+0,094+0,122)=0,692
2
0.692 m3 0.692
RAZEM 0.692
34/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2./0290-01 kie- nadproza fi8
2
0.029 t 0.029
RAZEM 0.029
35/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2./0290-02 browane- fil6
2
0.148 t 0.148
RAZEM 0.148
36/ KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.2.]0212-12 (1,2+0,584+0,897+0,567+1,037+0,593+0,158)=5,036
2
5.036 m3 5.036
RAZEM 5.036
37|KNR 2-02 Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.2.]0210-05 16
2
0.384 m3 0.384
RAZEM 0.384
38/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2.]0290-01 kie
2 fi6-0,102
fi8-0,021
fi16-0,802
0.925 t 0.925
RAZEM 0.925
39|KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.2./0301-03 (6,653+5,016+5,664+1,838+6,545)=25,716
2
25.716 m3 25.716
RAZEM 25.716
40/ KNR 2-02 dodatek za zbrojenie wzmocnienie $cian fundamentowych m?2
d.2.]0120-09
2
78.88 m2 78.880
RAZEM 78.880
41|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styrodur gr 8 cm m2
d.2./0609-08
2
78.88 m2 78.880
RAZEM 78.880
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42|KNR 2-02 I1zolacje z folii m2
d.2.|0616-04
2
78.88 m?2 78.880
RAZEM 78.880
43|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m?2
d.2.|0601-04 dwuwarstwowe
2 75,20*0,50
37.60 m?2 37.600
RAZEM 37.600
44 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - ( 150,80+79,88)= |m?2
d.2.|0603-09 230,68
2
230.68 m?2 230.680
RAZEM 230.680
2.3 Sciany zewn etrzne i wewn etrzne
45|/KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. powyzej 4,5 m z blokéw SILKA M24 m?2
d.2./0104-04 (90,00+30,24+121,756- otwory okienne i drzwiowe -24,15)=217,846
3
217.846 m?2 217.846
RAZEM 217.846
46|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 m?2
d.2.|0104-02 (5,24+3,31+7,75)*2,6
3
42.38 m?2 42.380
RAZEM 42.380
47 KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.2.|0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
3
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
48/ KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.2./0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
49 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.|0126-05
3
14.40 m 14.400
RAZEM 14.400
50/ KNR 2-02 dodatek za obramowanie otworéw w $cianie m
d.2.|0206-06
3|analogia
1.875 m 1.875
RAZEM 1.875
24 Stropy
51/ KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 20 cm- antresola m?2
d.2.|0216-02 5,42*8,00
4
43.36 m?2 43.360
RAZEM 43.360
52/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2.|0290-03 gtadkie fi8
4
0.366 t 0.366
RAZEM 0.366
53/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2.|0290-04 zebrowane fi 10-16
4 (0,167+0,061+0,085)=0,313
0.313 t 0.313
RAZEM 0.313
54 KNR 2-02 Deskowanie otworéw w stropie m
d.2.|0282-01 (1,15+0,40)*2*2
4
6.2 m 6.200
RAZEM 6.200
2.5 Wiezba dachowa
55/KNR 2-02 Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym m2
d.2.|0401-01 (141,412+54,065)=195,477
5|analogia
195.477 m?2 195.477
RAZEM 195.477
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56|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m?2
d.2.|0631-01 141,412+54,065=195,447
5 Krotnos¢ = 2
195.477 m2 195.477
RAZEM 195.477
57|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakbw metodg smarowania |m?2
d.2.|0628-04 preparatami olejowymi
5
195.477 m2 195.477
RAZEM 195.477
58|KNR 2-02 Docieplenie wetng mineralng gr 15 cm m2
d.2./0613-01 (119,841+51,490)=171,331
5
171.331 m2 171.331
RAZEM 171.331
59|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.2.|2011-01 wych; rozstaw profili nosnych 60 cm
5 (119,,841+51,490)=171331
171.331 m2 171.331
RAZEM 171.331
60|KNR 2-02 Izolacje z folii paroszczelnej - jedna warstwa m?2
d.2.|0616-01
5|analogia
171.331 m2 171.331
RAZEM 171.331
61|KNR AT-09 |Folia wiatroizolacyjna m?2
d.2./0103-03
5
171.331 m2 171.331
RAZEM 171.331
62|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie do 16 cm z tarcicy |m?2
d.2.|0410-02 nasyconej
5
171.331 m2 171.331
RAZEM 171.331
63|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m2
d.2./202 0535-04 |chg powlekang dachéwkowg na tatach
5 (141,412+54,0650=195,477
195.477 m2 195.477
RAZEM 195.477
64|NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 170 mm tgczone |m
d.2.|202 0547-01 |na klej - montaz rynien
5
41 m 41.000
RAZEM 41.000
65|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej m?2
d.2.|0506-01 (10,26+4,67)=14,93
5
14.93 m2 14.930
RAZEM 14.930
66| NNRNKB (z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 100 mm m
d.2./202 0550-03
5
22 m 22.000
RAZEM 22.000
67/ NNRNKB (z.VI1) Okna dachowe "FAKRO" kpl.
d.2.|202 1027-01
5
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2.6 Scianki dziatowe
68|KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M8 m2
d.2.|0105-01 (46,18-7,4 stolarka drzwiowa)=39,218
6
39.218 m2 39.218
RAZEM 39.218
69|KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M8 m2
d.2./0105-01 (11,414-1,8)=9,614
6
9.614 m2 9.614
RAZEM 9.614
70|KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za obramowanie otworéw w $cianie m
d.2./0206-06 (6,,420+4,200)=10,62
6|analogia
10.62 m 10.620
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RAZEM 10.620
27 Posadzki
71|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.|1101-01 93,64*0,1
7
9.364 m3 9.364
RAZEM 9.364
72|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2.|1101-07 93,64*0,30
7
28.092 m3 28.092
RAZEM 28.092
73|KNR 2-02 Ptyta zelbetowa gr 15 cm. m3
d.2.|1101-01 93,64*0,15
7|analogia
14.046 m3 14.046
RAZEM 14.046
74|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2./0607-01 ziome podposadzkowe
7
93.64 m?2 93.640
RAZEM 93.640
75|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styrodur gr 8 cm m2
d.2.|0609-01
7
64.62 m?2 64.620
RAZEM 64.620
76| KNR 2-02 Wylewka betonowa grubosci 20 mm zatarte na ostro m2
d.2.|1102-01
7
64.62 m?2 64.620
RAZEM 64.620
77|KNR 2-02 - dodatek za zmiane grubosci o 10 mm m2
d.2.|1102-03 Krotnos¢ = 3
7
64.62 m?2 64.620
RAZEM 64.620
78|KNR 2-02 - doptata za zbrojenie siatkag stalowg m2
d.2.|1106-07
7
64.62 m?2 64.620
RAZEM 64.620
79|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm  |m2
d.2.|1102-01 zatarte na ostro
7
40.81 m?2 40.810
RAZEM 40.810
80/ KNR 2-02 - dodatek za zmiane grubosci o 10 mm m?2
d.2.|1102-03
7
40.81 m?2 40.810
RAZEM 40.810
81/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.2./202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
7 m2
68,01+40,81+108,820
108.82 m?2 108.820
RAZEM 108.820
82| KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm uktadane na klej m
d.2.|1119-07 bez przecinania ptytek - przygotowanie podtoza
7 (3,4+7,75)*2
22.30 m 22.300
RAZEM 22.300
83/ KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm uktadane na klej m
d.2./1119-08 bez przecinania ptytek metodg zwyktg
7
22.30 m 22.300
RAZEM 22.300
84 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm uktadane na klej m
d.2./1119-08 bez przecinania ptytek metodg zwykta- antresola
7
14.61 m 14.610
RAZEM 14.610
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85/KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych podtogowych(terakoto- m?2
d.2./1104-01 wych), naklejanych 20x20 mm
7
10.18 m?2 10.180
RAZEM 10.180
86|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr 5 cm poziome na |m2
d.2.|0609-01 wierzchu konstrukcji na lepiku
7
40.81 m?2 40.810
RAZEM 40.810
2.8 Stolarka okienna i drzwiowa zewn etrzna
87|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. |m2
d.2./1022-04 ponad 1.0 m2
8
2.25 m?2 2.250
RAZEM 2.250
88/ KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.2.|0129-02
8
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
89 KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m szt
d.2.|0129-01
8
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
90|KNR 2-02 Brama zewnetrzna 2,86x2,55 m?2
d.2.|1206-04
8
7.293 m?2 7.293
RAZEM 7.293
91|KNR 2-02 Drzwi stalowe dwuskrzydtowe m2
d.2.|1203-02 Dz1-7,14
8 Dz3 3,15
10.29 m?2 10.290
RAZEM 10.290
92|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.|1203-02 Dz4 2,31
8 Dz2 2,10
4.41 m?2 4.410
RAZEM 4.410
93|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe szt.
d.2.|1016-02
8
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2.9 Stolarka wewn etrzna
94|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.2./1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykohnczone
9 D1 4,10
D2 2,05
D3 2,05
8.20 m?2 8.200
RAZEM 8.200
95/KNR 2-02 Drzwi stalowe wew. D4, D6 m?2
d.2.|1204-03
9
4.62 m?2 4.620
RAZEM 4.620
96| KNR 2-02 Drzwi stalowe D5 EI30 m?2
d.2.|1204-03
9
2.31 m?2 2.310
RAZEM 2.310
97|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe szt.
d.2.|1016-02
9
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
98 Dostarczenie i montaz barierki ochronnej wys. 1.1m kg
d.2.|analiza indy-
9|widualna
124.58 kg 124.580
RAZEM 124.580
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99 Dostarczenie i montaz drabiny stalowej kg
d.2.|analiza indy-
9|widualna
101.85 kg 101.850
RAZEM 101.850
2.10 Tynki i malowanie
100|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
d.2.|0803-06 gach
10 5,42*8
43.36 m?2 43.360
RAZEM 43.360
101|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
10 5,42*8,00
43.36 m?2 43.360
RAZEM 43.360
102|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa-  |m2
d.2.|0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
10
43.36 m?2 43.360
RAZEM 43.360
103|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2.|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
10
43.36 m?2 43.360
RAZEM 43.360
104 |KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach i stupach m?2
d.2.|0803-03 06-31,356
10 07- 25,535
08- 38,324
04- 57,980
05- 46,488
02- 28,236
01- 5,860
03a- 13,208
03b- 15,548
03c- 14,274
03d- 19,292
03e- 13,260
antresola- 96,246
- otwory( -73,086)
332.518 m?2 332.518
RAZEM 332.518
105|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
10 332,518-140,417=191,804
191.804 m?2 191.804
RAZEM 191.804
106 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.2.|0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
10
191.804 m?2 191.804
RAZEM 191.804
107 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2.|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
10
191.804 m?2 191.804
RAZEM 191.804
108|KNR-W 2-02 |Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- |m?2
d.2.|0840-05 prawie klejowej
10 04- 44,60
07- 23,80
08- 38,324
3a- 10,160
3d- 14,840
kabina prysznicowa- 5,490
02- 3,50
140.714 m?2 140.714
RAZEM 140.714
109|/KNR 0-23 Docieplenie scian styropianem gr 5 cm z wyprawg tynkarskg Bolix RM m2
d.2.|2614-01 19,162+53,924
10
73.086 m?2 73.086
RAZEM 73.086
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110/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2.|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
10
73.086 m?2 73.086
RAZEM 73.086
2.11 Elewacja
111|KNR 0-23 Docieplenie scian z cegty ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m?2
d.2.|2614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
11 elew. z got. suchej mieszanki
217.846 m?2 217.846
RAZEM 217.846
112\KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - za- |m
d.2.|2612-09 mocowanie listwy cokotowej
11 13,08+9,98+13,08+1,50+8,48
217.846 m 217.846
RAZEM 217.846
113|KNR 0-23 Zamontowanie listwy z siatkg m
d.2.|2612-08 8,020+11,000+4,900+6,300
11
30.220 m 30.220
RAZEM 30.220
114/KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.2.|0128-01 217,846-11,586
11
206.260 m?2 206.260
RAZEM 206.260
115/KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm $cian m?2
d.2.|0921-01 (13,08+9,98+13,08+1,50+8,48+-7,50)*0,30
11
11.586 m?2 11.586
RAZEM 11.586
2.12 Wejscia do budynku
116|/KNR 2-02 Piyty Zzelbetowe wej$¢ do budynku m3
d.2.|0205-01
12
2.028 m3 2.028
RAZEM 2.028
117|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2./0290-03 gtadkie
12
0.101 t 0.101
RAZEM 0.101
118/KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia szt.
d.2.|1219-03
12
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
119 Woycieraczka gumowa w pom techn. szt.
d.2.|analiza indy-
12|widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
120|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES m?2
d.2.|202 2806-04
12
7.410 m?2 7.410
RAZEM 7.410
3 Bioreaktor
3.1 Roboty ziemne
121|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow gteb.do 6.0 m w gruntach nawodnionych kat. I-lll  |m2
d.3.|0314-02 grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem grodzic
1
565 m?2 565.000
RAZEM 565.000
122|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.3.|0607-01 bok.do 4 m
1
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
123|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 mm  |godz.
d.3.|0605-01
1
80 godz. 80.000
RAZEM 80.000
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124|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiaste wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.3./0216-02 gruncie kat. Il
1 3.14*6 x 6*4,10= 463,46
463.46 m3 463.460
RAZEM 463.460
125/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3./0230-01 m w gruncie kat. I-11l
1 463,46 - (3,14*5,375*5,375)*4,1= 71,72
71.72 m3 71.720
RAZEM 71.720
126/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.|0236-03
1
71.72 m3 71.720
RAZEM 71.720
3.2 Prace Zelbetowe
127|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3./1101-01 3,14*5,625*5,625*0,1
2
9.935 m3 9.935
RAZEM 9.935
128/ NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.3.|202 0618-02 |3,14*5,625*5,625
2
99.352 m?2 99.352
RAZEM 99.352
129|/KNR 2-02 Deskowanie systemowe U-Form taw, stép fundamentowych, ptyt dennych m?2
d.3./1905-01
2
12.144 m?2 12.144
RAZEM 12.144
130|KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci do 30 cm z transportem betonu zura- |m3
d.3./1918-03 wiem lub taczkami
2 33,548+1,382
34.930 m3 34.930
RAZEM 34.930
131|KNR 2-02 Deskowanie systemowe Stal $cian tukowych o grubosci ponad 20 cm i wyso- |m?2
d.3./1907-03 kosci do 4 m
2
371.305 m?2 371.305
RAZEM 371.305
132|KNR 2-02 Deskowanie systemowe Stal $cian tukowych o grubosci ponad 20 cm - doda- |m?2
d.3./1907-04 tek za kazdy nastepny 1 m wysokosci
2 Krotnos¢ = 1.5
371.305 m?2 371.305
RAZEM 371.305
133|KNR 2-02 Betonowanie $cian betonowych i zelbetowych o grubosci 30 cm o wysokosci  |m3
d.3./1922-02 ponad 3.6 m w deskowaniu systemowym
2 Krotnos¢ = 1.5
46.413 m3 46.413
RAZEM 46.413
134|/KNR 0-23 Docieplenie scian z betonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m?2
d.3./2614-03 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
2 elew. z got. suchej mieszanki
Krotnos¢ = 1.5
97.890 m?2 97.890
RAZEM 97.890
135/KNR 2-02 Reczny montaz przejs¢ tulejowych fi 200 szt.
d.3./1912-01
2|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.3 Dylatacje Robocze
136/ KNR 2-02 Dylatacja obwodowa m
d.3.|0617-06
3|analiza indy-
widualna
67.510 m 67.510
RAZEM 67.510
137|KNR 2-02 Woypetnienie dylatacji kitem -MAXFLEX 100 m
d.3.|0617-06
3
67.510 m 67.510
RAZEM 67.510
3.4 Izolacja pozioma i pionowa
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138|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - z powtoki mine-  |m2
d.3./0602-07 ralnej MAXSEAL SUPER
4 podbudowa - 99,352
dno - 82,474
181.826 m?2 181.826
RAZEM 181.826
139|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - z MAXSEAL SU- |m?2
d.3./0603-07 PER wykonana na wewnetrznychi zewnetrznych $cianach
4 177,018+197,467
374.485 m?2 374.485
RAZEM 374.485
140|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - MAXURETHANE |m?2
d.3./0603-07 wykonana na zewnetrznych $cianach
4
197.467 m?2 197.467
RAZEM 197.467
3.5 Rusztowania
141|KNR 2-02 Rusztowania ramowe wielokolumnowe wysokosci do 6 m m?2
d.3./1611-06
5
401.685 m2 401.685
RAZEM 401.685
3.6 Przekrycie zbiornika
142 Zamkniecie zbiornika przykryciem z piyt z ptyt laminowanych na konstrukcji m2
d.3.|analiza indy- |stalowej
6|widualna 3,13*5,475*5,475*1,1
103.536 m?2 103.536
RAZEM 103.536
3.7 Schody zelbetowe zewn etrzne na skarp e
143|KNR 13-12 |Podsypka z piasku stabilizowanego cementem m3
d.3./1001-02 3,00*1,1*0,2
7
0.660 m3 0.660
RAZEM 0.660
144|\KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm 3,1*1,1 m?2
d.3./0218-02
7
3.410 m2 3.410
RAZEM 3.410
145|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z zastoso- |m?2
d.3./0218-06 waniem pompy do betonu
7 Krotnos¢ = 6
3.410 m2 3.410
RAZEM 3.410
146|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3./0290-03 gtadkie
7
0.063 t 0.063
RAZEM 0.063
147 Balustrada ocynkowana m
d.3.|analiza indy- |0,15+3,092+0,46
7|widualna
3.702 m 3.702
RAZEM 3.702
3.8 Zbrojenie dla zbiornika
148|KNR 2-02 Montaz zbrojenia taw i stép fundamentowych, belek, podciggéw, wiencéw, t
d.3./1909-02 Scian, plyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 10-16 mm
8
1.118 t 1.118
RAZEM 1.118
149|KNR 2-02 Montaz zbrojenia taw i stép fundamentowych, belek, podciggéw, wiencow, t
d.3./1909-03 Scian, plyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 16-20 mm
8 10,989+4,442
15.431 t 15.431
RAZEM 15.431
3.9 Formowanie skarpy dla bioreaktora i zbiornikéw osad u
150/ KNR 2-01 Formow.i zageszcz.bskarpy kat.gr.Ill-1V m3
d.3.|0407-02
9
320.766 m3 320.766
RAZEM 320.766
4 Stacja zlewcza FEK-PAK
4.1 Roboty ziemne i zelbetowe
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151|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.4.|0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1Il)
1 1,25*3,05*4*1,80
27.450 m3 27.450
RAZEM 27.450
152|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.4./0230-01 m w gruncie kat. I-11l
1 27,45-(0,912+0,972+1,35)
24.216 m3 24.216
RAZEM 24.216
153|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4./1101-01 (2,25*2+1,55*2)*0,60*0,2
1
0.912 m3 0.912
RAZEM 0.912
154|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.4./0201-01 waniem pompy do betonu
1
0.972 m3 0.972
RAZEM 0.972
155/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4./0290-04 zebrowane
1
0.020 t 0.020
RAZEM 0.020
156 KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m?2
d.4.|/0206-01 pompy do betonu
1 (2,05*2+1,55*2)*0,75
5.40 m2 5.400
RAZEM 5.400
157|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet pet-  |m2
d.4./0103-01 nych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
1 10,148+7,750-2,153=15,745
15.745 m2 15.745
RAZEM 15.745
158|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m2
d.4./0604-03 - pierwsza warstwa
1
4.56 m2 4.560
RAZEM 4.560
159|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m2
d.4.|0604-04 - druga i nastepna warstwa
1
4.56 m2 4.560
RAZEM 4.560
160|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.4./202 0618-01 |Krotnosc¢ = 2
1
1.44 m2 1.440
RAZEM 1.440
161|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.4./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego
1 Krotnos¢ = 2
15.12 m2 15.120
RAZEM 15.120
162|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.4./2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian
1 10,808+1,025
11.833 m2 11.833
RAZEM 11.833
163|KNR 2-02 Izolacje z folii m?2
d.4.|/0616-04
1
11.833 m2 11.833
RAZEM 11.833
164|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m2
d.4./2614-03 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
1 elew. z got. suchej mieszanki
16,825-2,050
14.775 m?2 14.775
RAZEM 14.775
165|KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.4.|0128-01
1
14.775 m?2 14.775
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RAZEM 14.775
166|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.4./1203-02
1
2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050
167 |KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4.|/0126-05
1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
168|KNR 2-02 Konstrukcja dachu m3
d.4.|0408-04
1
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
169|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng m2
d.4.|0511-01
1
7.553 m2 7.553
RAZEM 7.553
170/KNR AT-09 |Wiatroizolacja m?2
d.4./0102-01
1
7.553 m2 7.553
RAZEM 7.553
171|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.4./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
1
4.613 m2 4.613
RAZEM 4.613
172|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.4.|2011-02 wych; rozstaw profili nosnych 40 cm
1
4.613 m2 4.613
RAZEM 4.613
173|KNR AT-09 |Deska czotowa m
d.4./0104-06
1|analogia
11 m 11.000
RAZEM 11.000
174\KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej m?2
d.4.|0506-01
1
2.75 m2 2.750
RAZEM 2.750
175|NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 170 mm tgczone |m
d.4./202 0547-01 |na klej - montaz rynien
1
2.65 m 2.650
RAZEM 2.650
176|NNRNKB (z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 100 mm m
d.4./202 0550-03
1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
177|KNR-W 2-02 |Wykonanie podbitki z deski heblowanej na ruszcie m?2
d.4.|20203-01
1
3.3 m2 3.300
RAZEM 3.300
178|KNR-W 2-02 |Impregnacja podbitki drewnochronem m2
d.4.|20203-03
1
3.3 m2 3.300
RAZEM 3.300
179|KNR 2-02 Dostarczenie i montaz wywietrznika dachowego fi 250 szt.
d.4.|0513-05
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
180 Dostawa i montaz czerpni $ciennej z zaluzjg 25x25 szt.
d.4.|analiza indy-
1|widualna
1 Szt. 1.000
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RAZEM 1.000
4.2 Posadzki
181|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.4.|1101-07
2
2.403 m3 2.403
RAZEM 2.403
182|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-10 m3
d.4.|1101-01
2
0.24 m3 0.240
RAZEM 0.240
183|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-20 gr 15cm m3
d.4.|1101-01
2
0.36 m3 0.360
RAZEM 0.360
184|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.4./0607-01 ziome podposadzkowe
2 Krotnos¢ = 2
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
185|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm  |m2
d.4./1102-02 zatarte na gtadko
2
2.403 m?2 2.403
RAZEM 2.403
186 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.4./1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
2 Krotnos¢ = 3
2.403 m?2 2.403
RAZEM 2.403
187|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.4./202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
2 m2
2.403 m?2 2.403
RAZEM 2.403
188|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.4./0403-03 wo-piaskowej
2
7 m 7.000
RAZEM 7.000
189|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm ha podsypce piaskowej z wypetnie- m?2
d.4./0502-05 niem spoin zaprawg cementowg
2
35 m?2 3.500
RAZEM 3.500
5 Taca najazdowa + powierzchnie przylegte
190|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.5/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1Il)
32.159 m3 32.159
RAZEM 32.159
191 |KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.5/1101-07
32.159 m3 32.159
RAZEM 32.159
192|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
1.627 m3 1.627
RAZEM 1.627
193|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.5/0403-03 wo-piaskowej
36.15 m 36.150
RAZEM 36.150
194|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 61 |m2
d.5/231 0511-01 |8 cm - do 10 elementow/m2
11.50 m?2 11.500
RAZEM 11.500
195/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.5/1101-01
5.913 m3 5.913
RAZEM 5.913
196 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.5/0607-01 ziome podposadzkowe
29.563 m?2 29.563
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RAZEM 29.563
197 |KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe m3
d.5/0205-01
4.434 m3 4.434
RAZEM 4.434
198|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.5/0290-04 zebrowane
0.222 t 0.222
RAZEM 0.222
199|/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe m3
d.5/0205-01
0.216 m3 0.216
RAZEM 0.216
200|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.5/0290-04 zebrowane
0.050 t 0.050
RAZEM 0.050
6 Zbiornik u $redniaj acy
6.1 Roboty ziemne
201/KNR 2-10 Whijanie scianek szczelnych m
d.6.|0204-06
1|analogia
16.642 m 16.642
RAZEM 16.642
202|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.6./0607-01 bok.do 4 m
1
20 Szt. 20.000
RAZEM 20.000
203|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.6./0216-02 odkiad w gruncie kat.lll
1 3,14*(1,65+3,50)*(1,65+3,50)*5
416.403 m3 416.403
RAZEM 416.403
204|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 mm |godz.
d.6.|0605-01
1
30 godz. 30.000
RAZEM 30.000
205/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.6./0230-01 m w gruncie kat. I-11l
1 416,403-(3,14*1,65*1,65*5)
373.660 m3 373.660
RAZEM 373.660
206|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.6./0236-03
1
373.660 m3 373.660
RAZEM 373.660
207|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.6./1101-01
1
1.923 m3 1.923
RAZEM 1.923
208/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $ 3000 z ptyta denng wys 5,00m stud.
d.6./0613-05
1|analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
209|KNR 2-02 Wypetnienie studni betonem B-20 m3
d.6./1917-03
1
5.652 m3 5.652
RAZEM 5.652
210 KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych o cigzarze 60-130 kg w studzienkach i komorach |szt
d.6.|0529-02
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
211/KNR 2-02 Kominek wentylacyjny fi 110 szt.
d.6./0513-05
1|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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212|KNR 2-02 Reczny montaz przejsé tulejowych szt.
d.6./1912-01
1
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
6.2 Izolacja pozioma i pionowa
213|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome m2
d.6.|0602-07
2
9.616 m?2 9.616
RAZEM 9.616
214/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - zewnatrz i wew- |m?2
d.6.|0603-07 natrz MAXSEAL SUPER
2 37.209+56,473
93.682 m?2 93.682
RAZEM 93.682
215/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - na zewnatrz MA- |m?2
d.6.|0603-07 XURETHANE
2
56.473 m?2 56.473
RAZEM 56.473
216|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - ptyty gérnej MA-  |m2
d.6.|0602-07 XELASTIC PUR
2
8.549 m?2 8.549
RAZEM 8.549
217|KNR 2-02 Rusztowania jednokolumnowe wysokosci do 6 m kol.
d.6.|1611-02
2
2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
7 Zbiornik Osadu
7.1 Roboty ziemne
218|KNR 2-10 Whijanie scianek szczelnych m
d.7.|0205-06
1|analogia
31.20 m 31.200
RAZEM 31.200
219|KNR 2-01 Igtofiltry o $§r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.7.|0607-01 bok.do 4 m
1
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
220|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 mm  |godz.
d.7.|0605-01
1
40 godz. 40.000
RAZEM 40.000
221/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.7./0216-02 odktad w gruncie kat.lll
1 (3,80*3,80)*2*4,10=
118.41 m3 118.410
RAZEM 118.410
222|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.7./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
1 118,41- (3*3*2*4)=
46.41 m3 46.410
RAZEM 46.410
223|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.7.|0236-03
1
46.41 m3 46.410
RAZEM 46.410
7.2 Prace zelbetowe
224/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.7./1101-01
2
6.08 m3 6.080
RAZEM 6.080
225/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 3000 mm, piyta dna 20 cm wys, |stud.
d.7.|0613-05 5m
2|analogia
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
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226|KNR 2-02 Reczny montaz przejs¢ tulejowych fi 90 szt.
d.7./1912-01
2|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
227/KNR 2-02 Reczny montaz przejs¢ tulejowych fi110 szt.
d.7./1912-01
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
228/KNR 2-02 Reczny montaz przejsé tulejowych o fi 160 szt.
d.7./1912-01
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
229/KNR 2-02 Reczny montaz przejs¢ tulejowych fi 315 szt.
d.7./1912-01
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
7.3 Izolacja pozioma i pionowa
230|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - MAXSEAL SU- |m2
d.7.|0602-07 PER
3
30.40 m?2 30.400
RAZEM 30.400
231|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wewnatrz i z ze- m?2
d.7.|0603-07 wnatrz- MAXEAL SUPER
3 67,824+92,222
160.046 m?2 160.046
RAZEM 160.046
232|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - druga warstwa |m?2
d.7.|0603-08 MAXURETHANE
3
92.222 m?2 92.222
RAZEM 92.222
233|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - ptyta gérna MA-  |m2
d.7.|0602-07 XELASTIC PUR
3
17.097 m?2 17.097
RAZEM 17.097
234/KNR 2-02 Rusztowania jednokolumnowe wysokosci do 6 m kol.
d.7./1611-02
3
4 kol. 4.000
RAZEM 4.000
8 Wiata pod agregat pr gdotwoérczy
235/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.8/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.1Il)
5*3,5%1,2
21 m3 21.000
RAZEM 21.000
236|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatow sypkich stabilizowanych cementem 1:6 m3
d.8/1101-07 4,46*3,00*0,85
11.373 m3 11.373
RAZEM 11.373
237|KNR 2-02 Podtady betonowe grubosci 20 mm m2
d.8/1102-01 0.40*7,40*0,10
2.96 m?2 2.960
RAZEM 2.960
238|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - B25 m3
d.8/0202-01 0,30*0,40*7,40
0.888 m3 0.888
RAZEM 0.888
239|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.8/0290-04 zebrowane
0.112 t 0.112
RAZEM 0.112
240/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.8/0290-03 gtadkie
0.059 t 0.059
RAZEM 0.059
241/KNNR 7 Dostarczenie i montaz konstrukcji stalowej spawanej wiaty t
d.8/0101-01
0.223 t 0.223
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RAZEM 0.223
242|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 12 cm m?2
d.8/0206-01 0,55*7,40
4.070 m?2 4.070
RAZEM 4.070
243/KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg konstrukcji hal |t
d.8/0901-01 typu lekkiego
Krotnos¢ = 2
0.223 t 0.223
RAZEM 0.223
244/KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg nawierzchniowg konstrukcji |t
d.8/0901-01 hal typu lekkiego
Krotnos¢ = 2
0.223 t 0.223
RAZEM 0.223
245/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.8/0607-01 ziome podposadzkowe
7.840 m?2 7.840
RAZEM 7.840
246|KNR 2-02 Ptyta zelbetowa gr 20 cm z B-20 m3
d.8/1101-01
analogia
1.568 m3 1.568
RAZEM 1.568
247/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.8/0290-03 gtadkie
0.111 t 0.111
RAZEM 0.111
248|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm  |m2
d.8/1102-02 zatarte na gtadko
7.840 m?2 7.840
RAZEM 7.840
249|/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.8/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 3
7.840 m?2 7.840
RAZEM 7.840
250/KNR 2-02 Ptyta zelbetowa gr 40 cm z B-30 m3
d.8/1101-01 1,60*2,60%0,40
1.664 m3 1.664
RAZEM 1.664
251/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - siatka |t
d.8/0290-03 fi 8 15x15
0.080 t 0.080
RAZEM 0.080
252|KNR 2-02 Dylatacja z ptyt styropianowych poziome - 1 cm m
d.8/0609-07
8.40 m 8.400
RAZEM 8.400
253|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ- wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o |m3
d.8/0212-12 szerokosci do 30 cm
0,12*0,12*7,17
0.103 m3 0.103
RAZEM 0.103
254/KNR 2-02 Wiezba dachowa m2
d.8/0401-01 12,032+9,245
21.277 m?2 21.277
RAZEM 21.277
255/KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw- Kromos 796 m?2
d.8/0631-01 Krotnos¢ = 2
21.277 m?2 21.277
RAZEM 21.277
256|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m?2
d.8/0628-04 preparatami olejowymi
21.277 m?2 21.277
RAZEM 21.277
257|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng m2
d.8/0511-01 12,032+9,245
21.277 m?2 21.277
RAZEM 21.277
258 NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm tgczone |m
d.8/202 0546-01 |na klej - montaz rynien
19.30 m 19.300
RAZEM 19.300
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259|NNRNKB (z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 100 mm m
d.8/202 0550-03
6 m 6.000
RAZEM 6.000
9 Studnia Pomiarowa
260|KNR 2-10 Whijanie scianek szczelnych m
d.9/0204-06
analogia
13 m 13.000
RAZEM 13.000
261/KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.9/0607-01 bok.do 4 m
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
262|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 mm  |godz.
d.9/0605-01
16 godz. 16.000
RAZEM 16.000
263|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.9|0216-02 odktad w gruncie kat.lll
3,14*%(3,15*3,15)*2,40
74.776 m3 74.776
RAZEM 74.776
264/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.9|0230-01 m w gruncie kat. I-11l
74,776-(3,14*1,12*1,12*2,40)=65,323
65.323 m3 65.323
RAZEM 65.323
265/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.9/0236-03
65.323 m3 65.323
RAZEM 65.323
266|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.9/1101-01
0.981 m3 0.981
RAZEM 0.981
267|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm stud.
d.9|0613-05
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
268|KNR 2-02 Wypetnienie studni betonem B-20 m3
d.9/1917-03
0.942 m3 0.942
RAZEM 0.942
269|KNR 2-18 Piyty zelbetowe-. 2300 mm kpl.
d.9/0621-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
270/KNR 2-02 Reczny montaz przejsé szczelnych fi 160 szt.
d.9/1912-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
271/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - MAXEAL SUPER |m?2
d.9|0602-07
4.906 m?2 4.906
RAZEM 4.906
272|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe ,wewnatrz i zewe- |m2
d.9|0603-07 natrz- MAXEAL SUPER
32.957 m?2 32.957
RAZEM 32.957
10 Wylot do rowu $ciekéw oczyszczonych
10.1 Roboty ziemne
273|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.10{0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.IIl)
A 36,972+10,024
46.996 m3 46.996
RAZEM 46.996
274/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-IV; |m3
d.10/0320-0202 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 1.6-2.5 m
A
19.258 m3 19.258
RAZEM 19.258
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275/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.10/0236-03
A
19.258 m3 19.258
RAZEM 19.258
276/ KNR 2-01 Woyprofilowanie nasypu wzdtuz kanatu m3
d.10/0235-02
A
6.525 m3 6.525
RAZEM 6.525
10.2 Roboty zelbetowe
277/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.10/1101-01 0,952+0,443
2
1.395 m3 1.395
RAZEM 1.395
278/KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw brukiem na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.10/0516-05
2
1.80 m?2 1.800
RAZEM 1.800
279/KNR 2-02 Piyty zelbetowe - kontrspadek m3
d.10/0205-01
2
0.596 m3 0.596
RAZEM 0.596
280|KNR 2-02 Betonowanie dna kanatu o grubosci do 30 cm z transportem betonu zurawiem |m3
d.10/1918-03 lub taczkami
2
4.545 m3 4.545
RAZEM 4.545
281|KNR 2-02 Betonowanie $cian zbrojonych o grubosci do 20 cm z transportem betonu zu- |m3
d.10]1919-04 rawiem lub taczkami
2
5.016 m3 5.016
RAZEM 5.016
282|KNR 2-02 Pogrubienie progu wylotowego -B30 m3
d.10/0210-03
2
0.394 m3 0.394
RAZEM 0.394
283|KNR 2-02 Beton spadkowy dna - B35 m3
d.10/1916-07
2
0.653 m3 0.653
RAZEM 0.653
284|KNR 2-02 Deskowanie otworéw w $cianie m
d.10/0282-01
2
6.28 m 6.280
RAZEM 6.280
285/KNR 2-02 Montaz zbrojenia taw i stép fundamentowych, belek, podciggéw, wiencow, t
d.10{1909-02 Scian, plyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 10-14 mm
2
0.610 t 0.610
RAZEM 0.610
286|KNR 2-02 Kraty siatkowe o powierzchni do 1 m2 m2
d.10/1211-04
.2|10,12
0.610 m?2 0.610
RAZEM 0.610
287|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe i poziome MAXE- |m?2
d.10/0603-07 AL SUPER
2
51.897 m?2 51.897
RAZEM 51.897
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