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SIEMKOWICE- OCZ-drogi. Przed .PRD

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
Droga dojazdowa, drogi wewn etrzne, roboty ziemne
1/45111200-0 |Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0119-03
0.2 km 0.200
RAZEM 0.200
2|KNR 2-01 Usuniecie 40 cm warstwy ziemi urodzajnej (humusu) i przepchnigcie poza stre-|m?2
d.1/0126-01 fe robét w hatdy - grubos$¢ 15 cm
D.01.02.02 |1666.0 m?2 1666.000
RAZEM 1666.000
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m?2
d.1/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci (25cm)
Krotnos¢ = 5
D.01.02.02 |1666.0 m?2 1666.000
RAZEM 1666.000
4/KNR 2-01 Ukop z hatd humusu i odwdéz poza strefe robot m3
d.1/0203-02
D.01.02.02 |667.0 m3 667.000
RAZEM 667.000
5/KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami z zatadunkiem na samochody wywrotki i od- |m3
d.1/0203-02 wozem poza strefe rob6t - samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1
km
D.02.01.01 |13.0 m3 13.000
RAZEM 13.000
6/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1/0235-01 kat. 1-11
D.02.01.01 |13.0 m3 13.000
RAZEM 13.000
7|KNR 2-01 Dowéz gruntu z dokopu na nasypy z zatadunkiem koparkg na samochody wy- |m3
d.1/0203-02 wrotki i przewozem w strefe nasypow - Roboty ziemne wykon.koparkami
przedsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.sa-
mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
D.02.01.01 |509.0 m3 509.000
RAZEM 509.000
8/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1/0235-01 kat. 1-11
D.02.01.01 |509.0 m3 509.000
RAZEM 509.000
9/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow warstwami 20-30 cm walcami samojezd- |m3
d.1/0237-06 nymi statycznymi ogumiomymi; grunt spoisty kat. IlI-IV
D.02.03.01  |509.0 m3 509.000
RAZEM 509.000
10|KNR 2-01 Formowanie skarp z obrobieniem "na czysto" - wykonywanych recznie w m?2
d.1/0506-01 gr.kat.I-Ill
D.02.03.01 |345.0 m?2 345.000
RAZEM 345.000
11|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - projekt = |m?2
d.1/0510-01 10cm
345.0 m?2 345.000
RAZEM 345.000
12/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m2
d.1/0510-02
345.0 m?2 345.000
RAZEM 345.000
2|45233123-7 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego
13/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
D.04.01.01. |527.0 m?2 527.000
RAZEM 527.000
14/KNR 2-31 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - grubos¢ pod- |m?2
d.2|0111-03 budowy po zageszczeniu 15 cm
D.04.02.01 |527.0 m?2 527.000
RAZEM 527.000
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jednowarst- |m?2
d.2|0114-05 wowa 0/31,5mm grubosci 20cm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
D.04.04.02 |527.0 m?2 527.000
RAZEM 527.000
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.2|0114-06 bosci po zageszczeniu - dalsze 5cm
Krotnos¢ = 5
527.0 m?2 527.000
RAZEM 527.000
17/KNR 2-31 Oczyszczenie podbudowy i skropienie asfaltem m2
d.2|1004-07
D.04.03.01 |527.0 m?2 527.000
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RAZEM 527.000
18/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20 mm grubosci 7 cm - warst- |m?2
d.2|0313-01 wa wigzaca o grubosci 2 cm
analogia
D.05.03.05 |527.0 m?2 527.000
RAZEM 527.000
19/KNR 2-31 j-w. - za kazdy dalszy 1 cm grubosci - dalsze 5 cm m?2
d.2|0313-02 Krotnos¢ =5
analogia
D.05.03.05 |527.0 m?2 527.000
RAZEM 527.000
20|KNR 2-31 Skropienie emulsjg asfaltowg m2
d.2|1004-07
D.04.03.01 |527.0 m?2 527.000
RAZEM 527.000
21|KNR 2-31 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm grub. 5 cm - warstwa scie- |m?2
d.2|0314-03 ralna o grubosci 2 cm
analogia
D.05.03.05 |527.0 m?2 527.000
RAZEM 527.000
22|KNR 2-31 j-w. - za kazdy dalszy 1 cm grubosci - dalsze 3 cm m2
d.2|0314-04 Krotnos¢ = 3
D.05.03.05 |527.0 m?2 527.000
RAZEM 527.000
3|45233123-7 |Kraw ezniki i obrze za
23|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.l11-1V m
d.3/0401-02
D.08.01.01 |13+320 m 333.000
RAZEM 333.000
24/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem i obrzeza B15 m3
d.3|0402-04
D.08.01.01 |17.6+0.8+4.0 m3 22.400
RAZEM 22.400
25|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
117.0 m 117.000
RAZEM 117.000
26|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.3/0403-03 wo-piaskowej 3 cm
D.08.01.01 |13.0 m 13.000
RAZEM 13.000
27|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.3/0403-05 wo-piaskowej 3 cm
320.0 m 320.000
RAZEM 320.000
4145233250-6 |Jezdnia z kostki betonowej
28|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
D.04.01.01 |585.0+24.0 m?2 609.000
RAZEM 609.000
29/KNR 2-31 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - grubos¢ pod- |m2
d.4/0111-03 budowy po zageszczeniu 15 cm
D.04.02.01 |585.0 m?2 585.000
RAZEM 585.000
30|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajagcej w korycie lub na catej szero- |m?2
d.4/0104-05 kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
D.04.02.01 |24.0 m?2 24.000
RAZEM 24.000
31|KNR 2-31 Podbudowa betonowa B15 grubosci 15 cm - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu|m?2
d.4/0109-03 12 cm
D.04.06.01 |585.0 m?2 585.000
RAZEM 585.000
32|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy — |m?2
d.4/0109-04 po zageszczeniu - dalsze 3cm
Krotnos¢ = 3
D.04.06.01 |585.0 m?2 585.000
RAZEM 585.000
33|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4/0511-03 towo-piaskowej 4 cm
D.05.03.23A |585.0 m?2 585.000
RAZEM 585.000
34|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej azurowej grubos¢ 10 cm m?2
d.4/0511-03
D.05.03.23A |24.0 m?2 24.000
RAZEM 24.000
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5 Nawierzchnia betonowa
35/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
D.04.01.01 |30.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
36|KNR 2-31 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - grubos¢ pod- |m2
d.5/0111-03 budowy po zageszczeniu 15 cm
D.04.02.01 |30.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
37 KNR 2-02 Ulozenie dwuwarstwowej folii antyposlizgowej pod nawierzchnie z betonu B30 |m?2
d.5/0607-03
analogia
D.04.06.01 |30.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
38|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu cementowego B30 grub. 15 cm utozona na dwuwarst- |m?2
d.5/0308-01 wowej folii antyposlizgowej - warstwa dolna o grubosci 12 cm
D.04.06.01 |30.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
39|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna - kazdy dalszy 1 cm grubosci - 3cm |m?2
d.5|0308-02 Krotnos¢ = 3
D.04.06.01 |30.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
6|45233250-6 |Chodniki
40|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
D.04.01.01 |1346.0 m?2 1346.000
RAZEM 1346.000
41|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szero- |m?2
d.6/0104-05 kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
D.04.02.01 |24.0 m?2 24.000
RAZEM 24.000
42|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.6/0511-02 towo-piaskowej
D.05.03.23A |1346.0 m?2 1346.000
RAZEM 1346.000
7/45222100-0 |Ogrodzenie terenu
43|KNR 2-01 Wykopy reczne pod fundamenty m3
d.7|0317-0201
D.02.01.01 |36.3 m3 36.300
RAZEM 36.300
44|KNR 2-01 Zatadunek reczny na samochody samowytadowczymi i odw6z na odlegtos¢ do |m3
d.7/0301-02 1 km (kat.gr.lll) Grunt uprzednio odspojony.
2.52.2.2
D.02.01.01 |36.3 m3 36.300
RAZEM 36.300
45|KNR 2-31 Fundament z chudego betonu B7,5 (10cm) m?2
d.7/0109-03
D.04.06.01 |5.8 m?2 5.800
RAZEM 5.800
46 KNR 2-02 Fundament zbrojony i cokoty betonowe B15 0.25x0.7 m na chudym betonie m
d.7/1801-02 10cm
D.04.06.01 |40.4 m 40.400
RAZEM 40.400
47 Stupki stalowe z rury ZG 80x80x5 mm dtugosci 220 cm szt
d.7|kalk. wtasna
D.07.06.03 |92 szt 92.000
RAZEM 92.000
48/ KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki plecionej o oczkach 50x50mm z drutu ocynkowanego o m
d.7/1803-03 srednicy 3 mm wysokosci 1.8 m na stupkach stalowych z rury ZG 80x80x5 mm
analogia diugosci 2,20m o rozstawie 2.5 m obsadzonych w cokole; koszt stupkéw stalo-
wych ujeto w poprzedniej poz.
D.07.06.03 230.8 m 230.800
RAZEM 230.800
49 KNR 2-02 Brama dwuskrzydtowa rozwierana z furtkg z siatki plecionej o oczkach kpl.
d.7/1808-11 50x50mm z drutu ocynkowanego o $rednicy 3mm w katownikach 50x50x5mm
analogia szer. 3,5 wysokosci 1.8 m;
D.07.06.03 |1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
50/ KNR 2-02 Furtka wysokosci 1.8 m; szerokos¢ 1 m z siatki plecionej o oczkach 50x50mm |kpl.
d.7/1808-03 z drutu ocynkowanego o $rednicy 3mm w kgtownikach 50x50x5mm R=0,5
analogia
D.07.06.03 |1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8|45222100-0 |Schody

Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8120 dla Projekt Z




SIEMKOWICE- OCZ-drogi. Przed .PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
51/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.8/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
D.04.01.01 |5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
52|KNR 2-31 tawa B15 pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8/0402-04
analogia
D.08.03.01 |16 m3 16.000
RAZEM 16.000
53|KNR 2-31 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na fawie betonowejz |m
d.8/0407-05 oporem
D.08.03.01 |24 m 24.000
RAZEM 24.000
54|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - reczne uktadanie |m?2
d.8|/0206-01 betonu
D.04.06.01 ]0.9/0.2 m?2 4.500
RAZEM 4.500
55|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.8/0511-02 towo-piaskowej 4 cm
5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
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