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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej
i Gimnazjum w Siemkowicach, ul. Nowa 1

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych prac.

Zakres robdét przewidziany ,Projektem docieplenia przegréd zewnetrznych
i wymiany stolarki otworowej w budynkach Szkoty Podstawowej i Gimnazjum
w Siemkowicach”, obejmuje:

uzupetnienie ubytkéw tynku w Scianach szkoty podstawowej,

wymiane stolarki otworowej pozostatej niewymienionej,

montaz instalacji odgromowej w rurkach na s$cianach,

wykonanie nowych obrdbek blacharskich,

wykonanie docieplenia stropu ostatniej kondygnacji budynku Szkoty

Podstawowej, matami z wetny mineralnej,

Wykonanie docieplenia stropodachu gimnazjum granulatem 2z weiny

mineralnej,

naprawa i tynkowanie komindw (stara szkota) zgodnie z kolorystyka,

o wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych styropianem  zgodnie
z projektem i kolorystyka,

o wykonanie ocieplenia $cian przy piwnicy szkoty podstawowej styropianem
estrudowanym wraz z izolacjg pionowg przeciwwilgociowg,

o montaz nowych rynien i rur spustowych szkota podstawowa,

o demontaz krat,

o remont i naprawa daszku na elewacji tylnej szkoty podstawowej z wymiang
pokrycia na poliweglan oraz naprawa i remont daszku nad wejsciem do
kottowni z wymiang na poliweglan,

o wykonanie nowych balustrad, przy wejsciu tylnym,

o wykonanie cokotu budynku i murkéw przy schodach kottowni oraz murkéw,
przy schodach gimnazjum tynkiem mozaikowym zgodnie z kolorystykg wraz
z zabezpieczeniem obrébka z blachy,

o oklejenie schodéw do gimnazjum gresem antyposlizgowym.
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W/w roboty beda realizowane jednoetapowo tzn. w tym samym czasie dla
catego obiektu.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptaciji.
Obiekt podlegajacy adaptacji poprzez wykonanie dziatan teremorenowacyjnych
sktada sie z trzech czesci:
- budynku szkoty podstawowej i budynku gimnazjum oraz namiotu
spetniajacego role sali gimnastycznej,

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie dziatki sktada sie z nastepujacych elementéow:
- boiska szkolnego,
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- ciggdéw komunikacyjnych.
W budynku Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Siemkowicach nie stwierdzono
zagrozen. Wszelkie usterki i niebezpieczenstwa usuwane sg na biezaco przez
konserwatora budynku.
W/w obiekt nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot, ktérych zakres
obejmujg projekty mozna ustali¢ na dwie zasadnicze grupy:

A - zagrozenia wynikajace z mozliwosci dostepu na teren prowadzonych robot
0sOb niezatrudnionych.
W/w zagrozenie wynika z koniecznosci funkcjonowania szkoty. W czasie
godzin pracy zatrudnieni pracownicy oraz studenci muszg mie¢ do nich
swobodny dostep. Czas trwania zagrozenia: 8-12 godzin/dobe
Miejsce wystapienia zagrozenia: pas o szerokosci ~3.00 m
wzdtuz odcinkéw komunikacyjnych,

B - zagrozenia zwigzane z prowadzeniem prac na wysokosci.
Prace dociepleniowe bedg prowadzone na wszystkich $cianach budynku
sukcesywnie w czasie postepu robdét. Po wykonaniu prac na $cianach bedag
prowadzone prace na dachu.
Czas trwania zagrozenia: czas potrzebny do wykonania robot.
Miejsca wystgpienia zagrozenia: pas 6 m od elewacji budynku.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy, ktdrzy zostali wyznaczeni przez Kierownika budowy do wykonywania
robot w strefach niebezpiecznych powinni:
- odby¢ szkolenie z zakresu bhp na budowie,
- legitymowa¢ sie aktualnym zaswiadczeniem lekarskim dopuszczajagcym do
pracy ,na wysokosciach”.

Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji w strefie niebezpiecznej
powinien sktadac sie z:

- codziennego omdédwienia zakresu robdt i czynnosci przewidzianych do
wykonania w danym dniu ze szczegdétowym omodwieniem przewidywanych
zagrozen bhp i pozarowego (mogacych wystgpi¢ w trakcie wykonywania
robot), sposobu zabezpieczenia sie przed nimi oraz ich wyeliminowania,

- krétkie szkolenie z zakresu bhp na stanowiskach roboczych pofgczone z
kontrolg wyposazenia pracownika w odpowiednig odziez roboczg i osobisty
sprzet ochronny.

Kierownicy robét s zobowigzani do przekazania Kierownikowi budowy informacji
na piSmie o przeszkoleniu pracownikow zgodnie z otrzymanym , planem bioz".

6. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom zwigzanych z wykonywaniem robét w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
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bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

srodki techniczne:

rusztowania do robot elewacyjnych, fasadowe (np. typu Bauman-
Mostostal), elementy rusztowania stalowe ocynkowane ogniowo. Dtugosé
podestéw <3.07 m, dopuszczalne obcignie pomostéw roboczych 2.0
kN/m2. Przekazanie rusztowania do uzytkowania protokdétem odbioru
technicznego.

Rusztowania na catej wysokosci wyposazone od strony zewnetrznej w siatki

i plandeki ochronne.

bariery ochronne odgradzajgce strefy szczegdlnego zagrozenia od ciggdéw
komunikacyjnych, o wys.= 1.10 m z pretdéw i rur stalowych ocynkowanych
wyposazone w stojaki utrudniajace ich przesuniecie i przewrocenie.
sygnalizacje Swietlng w miejscach, w ktérych elementy rusztowan, barier
ochronnych lub elementy zagospodarowania zaplecza budowy ograniczajq
komunikacje

tablice: informujace o prowadzeniu robdét na rusztowaniach, zakazujace
wstepu na teren robdt osobom niezatrudnionym, wyznaczajace strefe
bezpieczng dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdéw, wyznaczajgce drogi
i kierunki ewakuacji,

srodki organizacyjne:

prace beda prowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.47.401)

opracowanie harmonogramu robot

wyznaczenie, zagospodarowanie i ogrodzenia zaplecza budowy,
przygotowanie pomieszczenie socjalnego, umywalni i sanitariatu dla
pracownikéw zatrudnionych na budowie,

wyposazenie zaplecza budowy i pomieszczen socjalnych w podreczne srodki
gasnicze w ilosci odpowiedniej do przewidywanego obcigzenia ogniowego
obiektu,

wyposazenie zaplecza socjalnego w apteczki pierwszej

pomocy,

wyposazenie zaplecza budowy w instrukcje p-poz, ewakuacji i tablice
informacyjng z numerami telefondow Strazy Pozarnej, Policji i Stuzb
Miejskich.

opracowat:
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2. Stan wlasnosci

Budynek Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Siemkowicach jest wtasnoscig Gminy
Siemkowice.

3. Opis ogoiny budynku

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest przy ul. Nowej 1 w Siemkowicach.
Budynek szkoty dwukondygnacyjny, piwnica pod szkotg podstawowq. Obiekt
budowany dwuetapowo: obecny budynek gimnazjum wczesniej potem dobudowano
budynek szkoty podstawowej. Rok budowy lata pieédziesigte, modernizacji
dokonano w roku 1996. Poddano ociepleniu obecny budynek gimnazjum -
wymieniono stolarke i ocieplono $ciany styropianem 10 cm. Przy budynku
Gimnazjum zlokalizowany jest namiot petnigcy funkcje sali gimnastycznej, ktéory ma
by¢ w drugim etapie inwestycji wymieniony na lekka, cieptq konstrukcje
szkieletowg z wypetnieniem z ptyt warstwowych (wg odrebnego opracowania).

Obiekt wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng, c.o.
i cieptej wody, telefoniczng i odgromowa.

Dane techniczne obiektu:

POWIERZCHNIA | KUBATURA | POWIERZCHNIA | KUBATURA
OGRZEWANA OGRZEWANA ZABUDOWY BUDYNKU
[m?] [m’] [m?*] [m’]
BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ] I GIMNAZIUM
3020 10405 1226 10405

4. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu technicznego byty nastepujgce materiaty:
umowa zawarta pomiedzy Gming Siemkowice, a firma AGRA,
inwentaryzacja budynku dla potrzeb wykonania opracowania,
wytyczne Inwestora,

Audyt efektywnosci ekologicznej - Firma AGRA - £6dz 2013r.,
Polskie Normy i obowigzujace przepisy budowlane.

A AR A

5. Materiaty i dane do projektu

5.1. Normy
— PN-B-02025:2001, Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania obliczenia
— PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
— PN-88/B-30005 Cement hutniczy.
— PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.
— BN-91 /6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe
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5.2 Swiadectwa

— Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,lekkiej" zaprawy
i masy klejgce.

— Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,lekkiej" zaprawy
i masy tynkarskie.

Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,lekkiej" taczenia

réoznych systeméw ocieplenia Scian zewnetrznych budynkéw metoda , lekkq".

6. Stan istniejacy budynku

6.1 Sciany
Sciany zewnetrzne szkoly podstawowej wykonane jako warstwowe z cegty
ceramicznej petnej docieplonej styropianem gr. 5 cm ze $ciankg dociskowg z cegty
dziurawki. Sciany zewnetrzne gimnazjum wykonane z pustaka ceramicznego i cegly
pelnej na zaprawie cem-wap. docieplone styropianem gr. 10 cm. Sciany
zewnetrzne zaplecza socjalnego hali sportowej wykonano jako warstwowe z
pustakdw ceramicznych izolowane styropianem gr. 10cm.
Na podstawie dokonanego przegladu stwierdzono:
o Braki w tynku na powierzchni cokotéw i gzymsdéw w szkole podstawowej,
o Braki tynku wywofane zaciekami na powierzchni gzymsu gimnazjum
o Wykwity na cokole budynku szkoty podstawowej,
o Uszkodzenia i korozja obrébek blacharskich
Na podstawie audytu efektywnosci energetycznej wspotczynniki przenikania ciepfa
dla przegréd ksztattuja sie nastepujaco:

Wspoétczynnik
L.p. Przegroda budowlana przenikania ciepta
[W/m?K]
PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM
1 |Dach budynek szkoty podstawowej 1,88
2 [Stropodach budynek gimnazjum 1,65
3 [Sciana zewnetrzna szkota podstawowa 0,55
4  |Sciana zewnetrzna gimnazjum 0,29
5 |Okna stare budynek szkoty podstwowej 2,50
6 |Okna nowe budynek gimnazjum 1,40
7 |Drzwi zewnetrzne stare 2,50
8 |Drzwi zewnetrzne nowe 2,00

6.2 Dach i stropodach budynkéw
Strop ostatniej kondygnacji szkoty podstawowej wykonany jako betonowy
prefabrykowany o nieznanej strukturze izolacji, kryty dachem na konstrukcji
drewnianej z poszyciem z blachy trapezowej. Stropodach gimnazjum kryty ptytami
korytkowymi na stropie betonowym bez izolacji, dach zaplecza socjalnego sali
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gimnastycznej wykonany na konstrukcji drewnianej ocieplony wetng mineralna gr.
15 cm.

7. Opis techniczny ocieplenia scian

7.1. Ogodlna charakterystyka ocieplenia
Sciany zewnetrzne budynku szkoty podstawowej zgodnie z audytem efektywnosci
ekologicznej, nalezy ociepli¢ gruboscig 12 cm styropianu o wspotczynniku A=0,035
W/m?K oraz $ciany piwnic , nalezy ociepli¢ ponizej poziomu terenu do taw
fundamentowych 12 cm styropianu estrudowanego i wykona¢ na catej powierzchni
$cian ponizej gruntu izolacje przeciwwilgociowg pionowa. Sciany zewnetrzne
budynku gimnazjum, pozostajgq bez zmian. Sciany gimnazjum przewidziano do
odswiezenia poprzez wykonanie nowego tynku.
Projektuje sie ocieplenie Scian ostonowych metodaq ,lekka" mokra, wedtug Instrukcji
Instytutu Techniki Budowlane nr 334/96 - Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkdéw
metoda ,lekka". Ocieplenie bedzie wykonane jednym 2z firmowych systemow
ocieplenia, np. systemem Atlas lub Caparol.
Metoda ,lekka" ocieplenia $cian polega na przymocowaniu do $ciany od strony
zewnetrznej warstwowego ukfadu izolacyjno - elewacyjnego, w ktorym warstwa
izolacji termicznej stanowiq ptyty styropianowe, a warstwe elewacyjng cienka
wyprawa tynkarska z podktadem zbrojonym tkaning z widkna szklanego. W skiad
systemowego uktadu ocieplajgcego wchodzg nastepujqce materiaty:
- zaprawa klejowa mrozoodporna do klejenia styropianu do Sciany,
- styropian samogasnacy EPS 70 o wspdtczynniku A=0,035 W/m?K,
— koftki rozporowe z tworzywa sztucznego do mocowania izolacji,
— zaprawa klejowo-szpachlowa do wykonania na styropianie warstwy zbrojacej,
- siatka z witdkna szklanego impregnowana, odporna na zwigzki alkaliczne (oczka
4x4),
- podkiad tynkarski,
— tynk akrylowy (baranek 2,0 mm),
— uzupetniajgce materiaty to katowniki i listwy aluminiowe lub z tworzywa stuzace
do obrdébki miejsc szczegdlnych w elewacji.

7.2, Wymagania techniczne
Ptyty styropianowe
Plyty styropianowe, stanowigce warstwe termoizolacyjng uktadu ociepleniowego
nalezy stosowa¢ rodzaju EPS 70 wedlug PN-EN 13163:2004/AC:2006
o wspétczynniku minimum A=0,035 W/m?K.
Ptyty styropianowe przed wbudowaniem powinny by¢ sezonowane przez okres co
najmniej 7 - 8 tygodni od daty ich produkcji, w celu ustabilizowania odksztatcen
skurczowych styropianu, wystepujacych w poczatkowym okresie po jego
wyprodukowaniu.
Wytrzymato$é styropianu na rozrywanie nie powinna by¢é mniejsza niz 0,12 N/mm?
Maksymalne wymiary ptyt styropianowych mogg wynosi¢ 1200 x 600 mm=0,3%,
grubos¢ zgodna z projektem technicznym ocieplenia.
Ptyty styropianowe powinny mieé¢ powierzchnie szorstkie, po krojeniu z blokéw lub
specjalnie szczotkowane za pomocg szczotki drucianej.
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Zaprawa klejowa i masa
Zaprawy klejgce i masy klejagce powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom
szczegotowym
1. wyglad zewnetrzny w dostawie fabrycznej:
a) proszek do zarobienia woda,
b) ciekta masa w postaci gotowej do stosowania,
C) ciekta masa po wymieszaniu z cementem.
2. konsystencja - 101 cm stozka opadowego,
3. przyczepnos$¢ do styropianu
a) w stanie powietrzno - suchym - nie mniej niz 0,1 N/mm?
b) po 24 h dziatania wody - nie mniej niz 0,1 N/mm? (zaréwno w stanie
powietrzno - suchym, jak i po zawilgoceniu rozerwanie powinno nastgpic
w styropianie).
W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas klejacych
powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.

Masy i zaprawy tynkarskie
Zaprawy tynkarskie i masy tynkarskie powinny odpowiada¢ nastepujacym
wymaganiom szczegdtowym
1. wyglad zewnetrzny
a) proszek do zarobienia woda,
b) ciekta masa gotowa do stosowania.
2. konsystencja
a) do naktadania recznego - 10+1 cm stozka opadowego,
b) do naktadania maszynowego - 12+1 cm stozka opadowego.
W aprobacie technicznej i certyfikacie zataczonym do partii zapraw i mas
tynkarskich powinien by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia.
Do klejenia styropianu do podtoza nalezy stosowac zaprawe klejowg mrozoodpornag.
Do wykonania warstwy zbrojacej ukfadu ociepleniowego, nalezy stosowaé zaprawe
klejowo-szpachlowa.

taczniki mechaniczne

taczniki do mechanicznego mocowania ptyt styropianowych do $cian zewnetrznych
budynku powinny spetnia¢ wymagania $wiadectw Instytutu Techniki Budowlanej: nr
916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93 Ilub 956/93.

Mozliwe jest stosowanie innych typdw tgcznikdw mechanicznych, przeznaczonych
do tego celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami
technicznymi ITB.

Tkanina z wtdkna szklanego

Nalezy stosowac¢ tkanine z widkna szklanego wediug normy PN-92/P-85010,
specjalnie przeznaczong dla budownictwa, spetniajacq role zbrojenia warstw uktadu
ociepleniowego.

Tkanina ta powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wymiary oczek (3 -5) x (4 -7) mm,

- sifa zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci nie mniej niz 125 daN,

- sita zrywajgca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm, poddanego przez 24 h dziataniu
roztworu NaOH - nie mniej niz 600 N

- wydiuzenie wzgledne w stanie powietrzno - suchym - nie wiecej niz 5% przy
obcigzeniu prébki sitg rowng 600 N
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- wydtuzenie wzgledne po dziataniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28 dni nie
wiecej niz 3,5%, przy obcigzeniu prébki sita rowng 600 N

- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkaliodporng dyspersjq tworzywa
sztucznego.

Wyprawa tynkarska
W systemie ocieplenia, nalezy stosowac tynk akrylowy barwiony w masie, przed
uprzednim zastosowaniem zaprawy gruntujacej.

Akcesoria uzupetniajgce
Listwy naroznikowe, nadcokotowe, elementy obrdbek i inne akcesoria uzupetniajace
do wykonczenia miejsc szczegdlnych w elewacji.

8. Wymagania technologiczne wykonania ocieplen

8.1 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian

Przed przystgpieniem do ocieplenia s$ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej
powierzchnie, naprawi¢ i wyrownac¢ ubytki w tynku. W miejscach gdzie tynk jest
stabo przytwierdzony nalezy go sku¢. Wymiane tynku nalezy przeprowadzic
szczegllnie na cokole przy ziemi, gzymsie, na elewacjach $cian wzdtuz rur
spustowych wody deszczowej na budynku starym. Pozostate fragmenty Scian
doktadnie oczysci¢ i zagruntowac, a nastepnie wykonaé probne przyklejanie prébek
styropianu.

8.2 Wpykonanie proby przyklejenia styropianu

Powierzchnie Sciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu i cienkich powtok oraz wypraw
(jezeli ulegty w sposéb widoczny tuszczeniu) i przyklei¢ w réznych miejscach 8 - 10
probek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm. Do przyklejenia probek nalezy
zastosowac zaprawe lub mase klejaca, ktére sg przewidziane do przyklejenia ptyt
styropianowych na tych scianach. Po czterech godzinach nalezy wykonaé probe
recznego oderwania  przyklejonego  styropianu.  Wytrzymatos¢  podtoza
i przyczepnos¢ kleju sa wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli
probki styropianu oderwga sie od powierzchni Sciany wraz z warstwa masy klejacej,
oznacza to, ze podtoze nie zostato prawidtowo oczyszczone lub Zze wierzchnia
warstwa nie ma wystarczajacej wytrzymatosci. W takim przypadku, nalezy
dokfadniej oczysci¢ powierzchnie Sciany lub usung¢ warstwe wierzchnig i wykonac
ponownie probe przyklejenia styropianu. Jezeli ponowna proba da wynik
negatywny, nalezy oprdécz przyklejenia zastosowa¢ dodatkowo tgczniki z tworzywa
do mocowania styropianu, w iloéci nie mniejszej niz 2 na kazda ptyte (4 szt. na 1m?
ocieplenia). Jezeli rozerwanie nastgpi w spoinie klejowej to oznacza, ze
charakteryzuje sie ona zbyt niska wytrzymatoscig i takiej masy badz zaprawy
klejacej nie wolno stosowac.

Jezeli probki oderwg sie wraz z warstwg podtoza, nalezy oprdocz przyklejenia
styropianu przewidzie¢ zastosowanie tacznikdw z tworzywa w ilosci wynikajacej
z obliczen, przy zatozeniu, ze masa klejgca bedzie spetnia¢ tylko role montazowa,
lecz nie mniej niz dwa taczniki na jedng ptyte styropianowg o wymiarach 50 x 100
cm.
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8.3 Przyklejanie ptyt styropianowych
Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy
temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5° C. Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie
poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

8.4 Mocowanie plyt styropianowych za pomocy tacznikéw
mechanicznych.
Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych za pomocg tacznikdw mechanicznych
nalezy wykona¢ tylko w przypadkach uzasadnionych, zgodnie z zasadami
okreslonymi w odpowiednich $wiadectwach ITB, dopuszczajgcych taczniki do
stosowania w budownictwie.

8.5 Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie
Tkanina szklana, stanowigca zbrojenie warstwy ochronnej przy ocieplaniu $cian
zewnetrznych budynkéw metodgq ,lekkq", powinna odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w p. 4.2.
Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po
3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie
i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest
zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 h, to nie nalezy
przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza
niz 5°C.
Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez ostony przez czas dtuzszy niz
2 tygodnie.
Do wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklang, nalezy stosowa zaprawy lub
masy klejace wg p. 4.2.
Tkanina szklana powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejaca.
Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz
3 mm i nie wiecej niz 5 mm. Sasiednie pasy tkaniny powinny by ukfadane na
zaktad, nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie.
Szerokos¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana, aby bylo mozliwe oklejenie osciezy
okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki w celu zwiekszenia
odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich
naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi wejsSciowych
na wszystkich kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢
perforowane katowniki aluminiowe.
W czesci piwnicznej i parteru Scian, nalezy zastosowac dwie warstwy tkaniny.
taczna grubos¢ warstwy masy klejacej z podwdjng tkaning powinna wynosi¢ okoto
6 mm.

8.6 Wykonanie wypraw tynkarskich na elewacjach
Wyprawy tynkarskie mozna naktadac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej tkaning szklang. Prace nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C, zwifaszcza, jesli elewacji sq nastonecznione.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 0°C w przecigqgu 24 h.
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8.7 Przygotowanie powierzchni §cian murowanych
otynkowanych, pokrytych powtokami malarskimi.

Powtoki malarskie, ktére tuszcza sie w sposéb widoczny, nalezy usungc¢ za pomocq
szczotek drucianych, piaskowania, strumieniem wody pod ci$nieniem lub innymi
sposobami. Po usunieciu powtoki catg powierzchnie $ciany nalezy zmy¢ woda.

Jezeli powitoki nie wykazujg zadnych objawow tuszczenia lub innych uszkodzen,
nalezy sprawdzic¢ ich przyczepnos¢ do podtoza przez wykonanie proby przyklejenia
styropianu. Jezeli proba wypadnie pozytywnie (tzn. przy odrywaniu rozerwie sie
styropian, a nie nastgpi oderwanie sie styropianu od Sciany wraz z masg klejacq)
wowczas nie ma potrzeby usuwania powfoki ze $ciany. Jezeli przy odrywaniu
oderwg sie cate prébki styropianu wraz z masg klejacg, nalezy usunaé powtoke ze
$ciany sposobami jak wyzej. W razie duzych trudnosci w usuwaniu powtoki, nalezy
oprécz przyklejenia stosowaé mocowanie.

8.8 Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowal ptyty styropianowe
o grubosci niepowodujacej zakrycia skrzydet stolarki okiennej i drzwiowej.
W budynku szkoty osScieza, nalezy ociepli¢ styropianem o grubosci 2 cm i wykonac
wszystkie warstwy jak na elewacji. Dodatkowo nalezy narozniki wzmocnié
katownikiem aluminiowym. Miejsce styku styropianu z oscieznica, nalezy wypetnié
profilem uszczelniajgcym Iub masg silikonowa. Szczegdt ocieplenia osciezy
okiennych i drzwiowych przedstawiono na rysunkach.

9. Technologia ocieplenia dachu

Do ocieplenia przewidziano powierzchnie dachu szkoty podstawowej. Na istniejgcym
stropie roziozy¢ maty z weiny mineralnej o grubosci 25 cm o wspdiczynniku
przenikania ciepta A=0,038 W/m?K. Stropodach budynku gimnazjum zostanie
ocieplony granulatem z weiny mineralnej poprzez wdmuchniecie w przestrzen
miedzystropowa wetny o grubosci 25 cm. Po wykonaniu izolacji cieplnej odtworzy¢
pokrycie i potozy¢ nowg pape na catej powierzchni dachu.

10. Wykonanie obrébek blacharskich

W czasie robdt ociepleniowych wymienione zostang obrdébki blacharskie budynku
tj. rury spustowe, rynny, parapety zewnetrzne, obrébki gzymséw. Obrobki wykonac
z blachy o grubosci 0,55 mm ocynkowanej. Nowe obrébki powinny wystawacé poza
lico Scian. Parapety zewnetrzne wykonac¢ z blachy powlekanej o grubosci 0,55 mm,
ktdre muszg wystawac¢ co najmniej 40 mm poza lico Sciany i muszg zabezpieczad
elewacje przed przeciekami wody deszczowej.
Obrobki powinny by¢ mocowane do kotkdw osadzonych w trakcie przyklejania
styropianu w doktadnie dopasowanych wcieciach styropianu. Blachy nalezy taczy¢
na rgbek stojacy. Na nowe zostang wymienione rury spustowe. Haki mocujace rury
spustowe, nalezy przedtuzyc o okoto 15 cm.

Zle wykonane obrdébki blacharskie spowodujg przedostanie sie wody miedzy
ocieplang $ciane, a styropian oraz odspojenie styropianu od podtoza. Wykonanie
obrdbek blacharskich przedstawiono na rysunkach.
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Uwaga!

Nalezy tak zaplanowa¢ wykonanie prac, aby zminimalizowaé czas podczas, ktérego
budynek bedzie pozbawiony obrdbek, rur spustowych i rynien. Dokona¢ wymiany
rur kanalizacyjnych z rewizjami podczas prac izolacyjnych muréw przyziemia.

11. Wykonanie instalacji odgromowej

Istniejacq instalacje odgromowg na czas wykonywania ocieplenia zdemontowaé,
po wykonaniu izolacji zamontowaé, w tym samym miejscu. Przewiduje sie na czas
prowadzenia robot zdemontowanie wszystkie pozostatych instalacji: os$wietlenia
zewnetrznego wraz z zasilaniem, instalacji antenowej i telefonicznej. Ponowny
montaz, nalezy dokona¢ po wykonaniu docieplenia. Uchwyty mocujgce zwody,
nalezy przedtuzy¢ o okoto 15 cm tak, aby byly odsuniete od ocieplonej $ciany i nie
powodowaty jej uszkodzenia.

Na czas demontazu zewnetrznej instalacji oSwietleniowej nalezy ze wzgledéw
bezpieczenstwa uzytkownikow zapewnié¢ tymczasowe oswietlenie zewnetrzne.

12. Wymiana stolarki otworowej

W budynkach Szkoty Podstawowej i Gimnazjum stolarka otworowa jest czesciowo
wymieniona na nowg PCV. Pozostatg drewniang stolarke wymieni¢ na nowg PCV.
Stolarka nowa bedzie miata wspotczynnik przenikania ciepta nie wiekszy niz
0,8 W/m?K.

Wszystkie drzwi zewnetrzne niewymienione w obiekcie beda wymienione na nowe
aluminiowe z wypetnieniem profili piang poliuretanowq. Zgodnie z audytem powinny
posiada¢ wspdtczynnik przenikania réwny 1,3 W/m?K. Stolarke okienng w miejscu
zamontowanych krat wyposazy¢ w szyby P4.

Szczegdty wg zatgczonej specyfikacji stolarki otworowej rys. 19.

13. Schody wejsciowe i zadaszenia

Przed przystgpieniem do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych, nalezy
zdemontowad daszek nad wejsciem tylnym i do kottowni w budynku szkoty
podstawowej. Po wykonaniu docieplenia zamontowac¢ nowe pokrycie z poliweglanu.
Murki oporowe przy tylnym do gimnazjum i wejsciu do kottowni wykonczy¢ tynkiem
mozaikowym i zabezpieczyé obrébkami z blachy. Oklei¢ schody do gimnazjum
(wejscie tylne) gresem antyposlizgowym.

14. Bezpieczenstwo pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
»W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich
usytuowanie” (Dz.U.02.75.690 1z pdzniejszymi zmianami) obiekt Szkoty
Podstawowej i Gimnazjum w Siemkowicach i urzadzenia z nim zwigzane jest
zaprojektowany i wykonany w sposob zapewniajacy w czasie pozaru:

- nosnos¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z rozporzadzenia,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie budynki,

- mozliwos¢ ewakuacji ludzi,
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a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
Spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego budynkow, wynikajace
z ich przeznaczenia i sposobu uzytkowania, wysokosci lub liczby kondygnacji, a
takze potozenia w stosunku do innych obiektéw budowlanych.
Budynek 2-kondygnacyjny jest obiektem niskim i zostat zakwalifikowany do strefy
pozarowej ZL III.

Jednoczesnie budynek musi posiadac klase ,,C” odpornosci pozarowej.
Obiekt posiada nastepujace klasy odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw:

Gtéwna Konstrukcja Strop Sciana Przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna dachu
nos$na

R 60 R 15 REI 60 EI 30 RE 15

Obiekt zostanie poddany termorenowacji przegrod zewnetrznych w sposoéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia poprzez:

- docieplenie $cian zewnetrznych metoda lekka mokrg samogasngcym

styropianem,

- ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji budynku poprzez roztozenie mat

z wetny mineralnej,

- ocieplenie stropodachu budynku gimnazjum granulatem z wetny mineralnej.
Termorenowacja obiektu nie wplynie na zmiany elementéw konstrukcyjnych
budynku. Izolacja przegrdod zostanie przeprowadzona od strony zewnetrznej Scian
i stropu, niepalnymi, atestowanymi materiatami.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkdéw pozostanie niezmieniona.

15. Charakterystyka energetyczna budynku

Szkota Podstawowa i Gimnazjum w Siemkowicach, jest budynkiem ktéry nie spetnia
obecnie obowigzujacego Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 wraz z pdzniejszymi zmanami Dz.U.09.56.461).
Planowana jest petna termomodernizacja budynku. Obecnie budynek jest zasilany
z kottowni olejowej, instalacja centralnego ogrzewania zostata zmodernizaowana
podczas budowy kottowni. Budynek bedzie sukcesywnie dostosowywany do
wymagan obowigzujacych przepisow. Najpierw planowane jest ocieplenie przegrod
zewnetrznych i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Nastepnie planowana jest
wymiana instalacji c.0. na nowg niskopojemnosciowg wyposazong w miejscowg
regulacje przygrzejnikowg i budowa nowego zrédta w postaci pompy ciepta.

16. Zapewnhnienie jakosci wykonania ocieplenia

W celu zapewnienia dobrej jakosci i uzyskania odpowiedniej trwatosci wykonanego
ocieplenia metodaq ,lekkg", konieczne jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

- zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego,

- przed przystgpieniem do robot kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzic¢
~plan bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126),
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- roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401),

- jako$¢ materiatu potwierdzona kopig certyfikatu,

- odbiory powinny by¢ dokonywane na kazdej Scianie,

- po zakonczeniu robot dociepleniowych, nalezy dokona¢ odbioru koncowego.

17. Czesc¢ rysunkowa

o Mapa do celéw lokalizacyjnych,

o Elewacja zachodnia - inwentaryzacja - rys. 1,

o Elewacja potudniowa - inwentaryzacja - rys. 2,

o Elewacja wschodnia - inwentaryzacja - rys. 3,

o Elewacja pétnocna - inwentaryzacja - rys. 4,

o Technologia wykonania docieplenia osciezy okiennych - rys. 5,

o Technologia wykonania docieplenia nadproza Sciany - rys. 6,

o Technologia wykonania docieplenia muru podokiennego - rys. 7,

o Technologia wykonania docieplenie wypuktego naroznika Sciany - rys. 8,
o Technologia wykonania docieplenia wklestej krawedzi budynku - rys. 9,
o Technologia wykonania ocieplenia elementu sciany - rys. 10,

o Technologia docieplenia $ciany pod rynng budynek szkoty podstawowej -

rys. 11,

Technologia wykonania docieplenia stropu nad ostatnig kondygnacjg - szkota
podstawowa - rys. 12,

Docieplenie stropodachu - budynek gimnazjum - rys. 14

Kolorystyka elewacji zachodniej - rys. 15,

Kolorystyka elewacji potudniowej - rys. 16,

Kolorystyka elewacji wschodniej - rys. 17,

Kolorystyka elewacji pétnocnej - rys. 18,

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianej do wymiany

- rys. 19.
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