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1.Warunki techniczne do projektowania sieci wodociggowej w miejscowosci Ozegow gmina Siemkowice, wydane
przez Urzad Gminy Siemkowice.

w
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. Decyzja Gminy Siemkowice w sprawie umieszczenia sieci wodociggowej w pasie drogi.
. Protokdt Narady Koordynacyjnej Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii Starostwa Pajeczanskiego.
. Decyzja 4-1/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

. Opinia Panstwowego Inspektora Sanitarnego w Pajecznie.

. Oswiadczenie projektanta o zgodnosci dokumentacji z obowigzujacymi przepisami
. Zaswiadczenia o cztonkostwie projektanta i sprawdzajgcego LOI1B,

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI OZEGOW GMINA

SIEMKOWICE



2

zaktad ustug projektowych i nadzoréow INWESTORSKICH mgr inz. Robert Pilarczyk

|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Przedmiot inwestycii,

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej w
miejscowosci Ozegdw w gminie Siemkowice.

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Siemkowice, 98-354 Siemkowice, Pl. Wolnosci 1
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy sieci wodociggowej PEHD DNI 10 w
miejscowosci Ozegdw na dz. nr 1500, 1543, 2067, 2222.

Zakres opracowania obejmuje sie¢ wodociggowg PEHD DNI 10 w miejscowosci Ozegow na dz. nr
1500, 1543, 2067, 2222 w celu zapewnienia potrzeb socjalne - bytowych dla budynkow
potozonych wzdtuz projektowanej sieci oraz w celu zabezpieczenia potrzeb przeciwpozarowych.

3.2. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano w oparciu 0 nastepujgce materiaty:

- zlecenie wykonania projektu,

- Mapa sytuacyjno- wysoko$ciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjg urzgdzen nad- i
podziemnych.

- Warunki techniczne do projektowania sieci wodociggowej w miejscowosci Ozegow wydane przez
Urzad Gminy Siemkowice.

- Protok&t z Narady Koordynacyjnej NR GNO0.6630.29.2020 z dnia 15.06.2020 r. Os$rodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Pajeczanskiego.

- Decyzja Wojta Gminy Siemkowice zezwalajaca na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen
infrastruktury technicznej nie zwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami tj. umieszczenie w pasie
drogowym dziatki nr 1500, 1543, 2067, 2222 w miejscowosci Ozegow sieci wodociggowej znak:
IRS.7230.25.2020 z dnia 06.11.2019 .

- Obowiazujace przepisy i normy.
- norma PN-92/B-01706 ,, Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”,
- zakgczniki ,,Az1:1999” do ww. normy,

- norma PN-EN 12201:2004 .,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
wody. Polietylen (PE),

- norma PN-81/B-01707 ,, Instalacje kanalizacyjne . Wymagania w projektowaniu ”,
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - COBRTIINSTAL,

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu objetego inwestycja.

Na dziatce nr 2222 zlokalizowany jest wodocigg, ktory zasilany jest z istniejgcej stacji uzdatniania
wody. Ze wzgledu na projektowany odcinek sieci wodociggowej PEHD DNI 10 potozony m.in. na
dzialce 2067 wiaczy¢ nalezy do istniejacej sieci na dz. nr 2222 wedtug warunkéw technicznych

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI OZEGOW GMINA
SIEMKOWICE
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przytaczenia do sieci. Trasa projektowanego wodociggu PEHD DNI 10 zlokalizowana bedzie
wedtug projektu zagospodarowania dziatki oraz wedtug wspdtrzednych geodezyjnych punktéw
charaktery stycznych.

3. Projekt zagospodarowania terenu objetego inwestycjg .

Projektowana inwestycja w catoSci obejmuje sie¢ przewoddéw wodociggowych tj. obiektow
typowo liniowych. Przy projektowanym wodociggu nie przewiduje sie zadnych prac zwigzanych z
podniesieniem wydajnosci wodociggu i jakosci wody. Projektowang sie¢c wodociggowsg wigczy¢ w
punkcie WL za pomocg tréjnika z zasuwami klinowymi.

4. Zestawienie powierzchni.

Projektowana sie¢ wodociggowa stanowi infrastrukture podziemng i nie ma wplywu na
zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatek, ktore nie ulega zmianie.

5. Informacja o ochronie dziatek objetych inwestycja.

Dziatki nr 1500, 1543, 2067, 2222 na trasie projektowanej budowy wodociggu PEHD DNI 10,
wedtug ustalen zawartych w Decyzji celu publicznego sg przeznaczone pod lokalizacje urzadzen i
sieci infrastruktury technicznej. Dziatki, na ktorych przewidziana jest inwestycja nie wpisane sg
do rejestru zabytkdw i nie podlegaja ochronie Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow.

6. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej na dziatki objete
inwestycja.

Dziatki, na ktorych przewidziana jest inwestycja znajdujg sie poza granicami terenu gorniczego.
Nie stwierdza sie wptywu eksploatacji gorniczej na dziatki objete inwestycja.
7. Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla srodowiska.

Na terenie dziatek objetych inwestycjg nie wystepujg zagrozenia dla Srodowiska naturalnego
oraz dla przysztych uzytkownikéw sieci wodociggowej i nie spowoduje zadnych nowych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikdow.

8. Warunki geologiczne i gruntowo-wodne.

Dla projektowanej inwestycji nie przeprowadzono badan geotechnicznych.
Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t budowlanych powinien wykonac otwory kontrolne, na
podstawie ktorych okreSlone zostang wiasciwosci gruntu i wystepowanie wéd gruntowych. W
przypadku wystepowania wod gruntowych na poziomie posadowienia projektowanego rurociggu,
nalezy zastosowac igtofiltry.

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI OZEGOW GMINA
SIEMKOWICE
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Il OPIS TECHNICZNY

.SIEC WODOCIAGOWA.

1.1. Dane charakterystyczne sieci wodociggowe;j.

Srednica-materiat-dtugo$¢-011 OPEHD-PE100/SDR17,PN10 Lcatk= 1 826,40m

Nasuwkt wodociggowe DN110PCV - 2 szt
Krdciec jednokotnierzowy FW DNI100 -2 szt.
Trojniki zeliwne kotnierzowe DN 100/100/100 - 3 szt.
Trojniki zeliwne kotnierzowe DN 100/80/100 - 1szt.
Zasuwa kotnierzowa miekko uszczelniajgca DN100 - 3 szt.
Zasuwa kotnierzowa miekko uszczelniajgca DN8O - 3 szt.
Hydranty zewnetrzne typu nadziemnego DN80 - 3 szt.
Tuleje kotnierzowe DNI 10PEHD - 6 szt.
Mufy elektrooporowe DN 110PEHD - 6 szt.
Dwuztgczki kotnierzowe DN80 FF L=600mm - 3 szt
Zwezka kotnierzowa DN 100/80mm - 1szt.
Kolano stopowe kotnierzowe DN80mm - 3 szt.
Zawor odpowietrzajgco- napowietrzajgcych DN50 - 2 szt.
Trojnik zeliwny kotnierzowy DN 100/50/100 - 2 szt.
Wiazy kanalizacyjne z betonowa ptyta odcigzajacy - 2 szt
Zagtebienie wodociagu ok. 1,70 m. p.p.t.

1.2. Trasa sieci wodociggowe;j.

Wodociggu projektowany z rur PEHD S$rednicy lOmm i grubosci $cianek 6,6 mm w systemie
PE100 SDR17 (PN10) o pofaczeniach zgrzewanych doczotowo Ilub za pomocg muf
elektrooporowych. System ten pozwala na szybki montaz i tatwos$¢ centrowania rur.

Wszystkie elementy systemu (rurociagi, ksztattki) powinny posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie na terenie Polski, wydane przez COBRTI- ,,Instal” w Warszawie oraz
posiada¢ pozytywna oceng higieniczng wydang przez PZH w Warszawie.

Tabela nr 1. Odcinek sieci wodociggowe;j.

Lp. Odcinek Srednica

1 W1-W2 PEHD 011 Omm
2 W2-W3 PEHD 01 10mm
3 W3-W4 PEHD 01 10mm

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ W
SIEMKOWICE
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5,70 m
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4, W4-W5 PEHD 01 IOmm 247,20 m
5 W5-W6 PEHD 0110mm 15,20 m
6. W6-W7 PEHD 01 10mm 112,00 m
7. W7-W8 PEHD 01 IOmm 11,50 m
8 W8-W9 PEHD 0110mm 83,80 m
9 W9-W10 PEHD 01 10mm 143,40m
10 W10-wW11 PEHD 01 IOmm 5,00 m

n W11-W12 PEHD 01 10mm 23,00 m
12 W12-W13 PEHD 01 10mm 39,20 m
13 W13-W14 PEHD 01 10mm 118,30 m
14 W14-W15 PEHD 01 IOnim 62,00 m
15 W15-W16 PEHD 01 10mm 17,90 m
16 W16-W17 PEHD 01 10mm 26,10 m
17 WI7-W18 PEHD 01 10mm 12,70 m
18 W18-W19 PEHD 01 10mm 32,60 m
19 W19-W20 PEHD 01 10mm 19,70 m
20 W20-W21 PEHD 01 IOmm 58,90 m
21 W21-W22 PEHD 01 1Omm 108,40 m
22 W22-W23 PEHD 01 10mm 22,60 m
23 W23-W24 PEHD 01 10mm 28,30 m
24 W24-W25 PEHD 01 IOmm 33,10 m
25 W25-W26 PEHD 01 IOnim 16,60 m
26 W26-W27 PEHD 01 10mm 21,10 m

Razem 1826,40 m
1.3. Hydranty nadziemne - HP DN80Omm .

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej nalezy zamontowac trzy hydranty przeciwpozarowe
typu nadziemnego HP o $rednicy DN 80 (PN10). Lokalizacje hydrantow pokazano narys. nr 1, 2,
3, 4. Potgczenia hydrantow z siecig wykona¢ za pomocg trojnikow DN80/80/80 z zasuwami
odcinajagcymi DN8O i kolanami stopowymi DN80. Sposdb montowania hydrantéw przedstawiono
w schematach montazowych rys. nr 10. Zasuwy hydrantowe nalezy wyposazy¢ w obudowy i
skrzynki uliczne do zasuw. Skrzynki do Zas6éw nalezy obudowa¢ na gruncie za pomoca
prefabrykowanej ptytki betonowej z otworem. Lokalizacje zasuw hydrantdw ppoz. nalezy
oznakowa¢ zgodnie z polskg normg PN-86/B-09700. Tabliczke ,,H” z domiarami zamontowac na
statym ogrodzeniu dziatki lub na stupkach o wysokosci min. 1,50m

1.4. Roboty ziemne.
Wykopy:

- dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem
podanym w projekcie,

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI OZEGOW GMINA
SIEMKOWICE
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- wykonujac wykopy mechanicznie nie wolno dopusci¢ do przekroczenia projektowanej
gtebokosci,

- szeroko$¢ dna wykopu minimum 60cm, wykop nalezy zabezpieczy¢ przez skarpowanie o
nachyleniu odpowiednim dla rzeczywistego rodzaju gruntu i gtebokosci wykopu lub w szalunkach
umocnionych,

- w przypadku wystgpienia w wykopie wody gruntowej nalezy zastosowal zestaw do
odwodnienia wykopu (np. igtofiltry) i ewidencjonowaé czas pompowania wody z wykopu z
odprowadzeniem jej do najblizszego cieku.

Przygotowanie podtoza:

W zaleznosci od warunkéw gruntowych stosuje sie dwa sposoby przygotowania podtoza:

- wykonanie podtoza w gruncie rodzimym, ktory stanowi nienaruszony grunt sypki.

- wykonanie podtoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej, piaskowo-zwirowej
lub piaskowo-ttuczniowej. Czastki materiatdw nie powinny przekracza¢ 20mm, nie moga by¢
zmrozone ani zawieraC kamieni o ostrych krawedziach lub innego famanego materiatu.

Na powierzchni podtoza naturalnego lub wzmocnionego nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczg
z materiatu sypkiego, bez zageszczenia, wyprofilowang na kat 90° i wyréwnang zgodnie z
projektowanym spadkiem.

Niedopuszczalne jest podkiadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku.

Zasypywanie rurociggu i zageszczanie gruntu:

- Do wykonania zasypki przystgpi¢ natychmiast po odbiorze i wykonaniu operatu geodezyjnego -
inwentaryzacji oraz proby szczelnosci.

- Zasyp wykopu sktada sie z dwoch warstw:

-warstwy ochronnej rury - obsypki

- warstwy wypetniajgcej - zasypki

- Obsypke wykonywaé¢ warstwami o grubosci do 1/3 srednicy rury (lub 0,1 do 0,3m), zageszczajac
kazdg warstwe.

- Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubo$ci co najmniej 0,3m ponad
wierzch rury.

- Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest aby materiat obsypki szczelnie wypetiat
przestrzen pod i z boku rury.

Zageszczenie moze by¢ wykonywane mechanicznie, podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu
nalezy wykonywac przy uzyciu podbijakow drewnianych.

Do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu, ztgcza powinny pozostaé odstoniete.
Po wykonaniu obsypki mozna przystgpi¢ do wykonywania zasypki przewodu.

UWAGA: Przed zasypaniem wykopu ziemia, wykonang sie¢ wodociggowag nalezy poddaé
prébie cisnieniowej na cisnienie rowne |,00MPa, utrzymanie ci$nienia w czasie 30 minut uznaje
sie za pozytywne. Wykop mozna zasypa¢ dopiero po wykonaniu prob technicznych i ww.
odbiorach.

Odwodnienie wykopdw. Przypadku wystgpienia ptytkich wod gruntowych, prace ziemne nalezy
prowadzi¢ po obnizeniu poziomu wody gruntowej za pomocg igtofiltrow . Obnizenie poziomu
wod gruntowych nalezy utrzyma¢ do czasu do czasu uzyskania pozytywnej préby szczelnosci
przytacza i przeprowadzenia inwentaryzacji geodezyjnej oraz zasypania i zageszczenia wykopu.

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI OZEGOW GMINA
SIEMKOWICE



8

zak¥ad USLUG PROJEKTOWYCHIi nadzoréw inwestorskich mgr inz. Robert Pilarczyk

> Proba moze sie odby¢ najwczesniej 48 godzin po wykonaniu obsypki.

Przy prébie szczelno$ci nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

> NapetniaC rurocigg z najnizszego punktu przy otwartym zaworze odpowietrzajgcym w
najwyzszym punkcie.

> Predkos¢ napetniania 7 godz./km.

> Temperatura wody uzywanej przy probie nie powinna przekracza¢ 20°C.

> Po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania sie cisnienia.

> Podnie$¢ cisnienie wody do wartosci 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie mniejszej niz 1,0 MPa.
Cidnienie to w czasie 30 min. powinno by¢ uzupetniane do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30
min. spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa, w czasie nastepnych 120 min. spadek
cisnienia nie powinien przekroczy¢ dalszych 0,02 MPa. W przypadku wiekszych spadkéw, po
usunieciu nieszczelnosci prébe nalezy wykonac¢ od poczatku.

> Po zakonczeniu proby, cisnienie nalezy zmniejszy¢ powoli, badany odcinek catkowicie opréznic¢ z
wody w sposéb kontrolowany.

1.7. Ptukanie sieci wodociggowej.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci, nalezy przewdd poddaé ptukaniu,
uzywajac do tego celu czystej wody wodociggowej.

Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych.

Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym. Po stwierdzeniu, ze woda z ptukanego przewodu nie odpowiada pod
wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja przewodu.
Zaprojektowany ukiad wodociggu umozliwi catkowite odpowietrzenie jak i oprdznienie badanego
wodociggu.

1.8. Dezynfekcja sieci wodociggowej.

Proces dezynfekcji powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu roztwor6éw wodnych np. wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny.
Zalecane stezenie: 1 litr podchlorynu sodu na 500 litrow wody.

Po 24-godzinnym kontakcie, pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Cb
/dm3

Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go przeptukac.
SzczegOtowe warunki prowadzenia ptukania, a szczegdlnosci dezynfekcji nalezy uzgodni¢ z
Zaktadem Wodociggowym przejmujacym wykonany odcinek przewodu do eksploatacji oraz z
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

2. UWAGI KONCOWE

1. Rozpoczecie prac zgtosic¢ i uzgodni¢ z eksploatatorem sieci wodociggowej i zarzadca drogi.
2. Po zakonczeniu wszystkich rob6t zwigzanych z budowa wodociggu teren nalezy uporzadkowac
i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
3. Wszelkie roboty zwigzane z robotami ziemnymi i montazowymi muszg by¢ wykonywane
zgodnie z:

- zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP,

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI OZEGOW GMINA
SIEMKOWICE
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przez pracownikow przeszkolonych i posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje,

obowigzujgcymi normami panstwowymi i branzowymi oraz obowigzujgcymi przepisami i
zasadami sztuki budowlanej.

4. Przed rozpoczeciem robdt wytyczy¢ geodezyjnie obiekt oraz przed zasypaniem wykopu, nalezy
zgtosic  wykonany rurocigg uprawnionym stuzbom geodezyjnym w celu wykonania
inwentaryzacji powykonawczej.

5. Przed zasypaniem wykopu wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie nie mniejsze niz 1,0 MPa

6. Przed przekazaniem do uzytkowania i wigczeniem projektowanego wodociggu do istniejgcego.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ badania wody, uzyskujac pozytywne wyniki
bakteriologiczne potwierdzone przez odpowiednig dla terenu inwestycji Stacje Sanitarno
Epidemiologiczna.

7. Uzyte materiaty powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie
powszechnym.

ZAKLAD USLUG PROJEKTOWYEH
i NADZOROW INWESTORSKICH

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI OZEGOW GMINA
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

3.
| OCHRONY ZDROWIA BI0OZzZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI
OZEGOW GMINA SIEMKOWICE

Nazwisko i adres Inwestora:

GMINA SIEMKOWICE
PLAC WOLNOSCI 1, 98-354 SIEMKOWICE

Sporzadzajgcy informacje:
Robert Pilarczyk upr. Bud. Nr 939/90

i NADZO ESTORSI  H
o5 30n(])gvr\/” Pilarczyk
- “ .
: ire Sady 12/14
Podstawa prawna: tel. 43 843 60 46 * Uf 'y vt 930/90

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r.

poz. 1332 t. . art. 20)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz. 1126 z 2003 r. )

Czerwiec 2020r.

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI OZEGOW GMINA
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1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC ICH WYKONYWANIA.

1.1 Zakres robét.

Na zakres robét zamierzenia budowlanego skiadajg sie roboty ziemne, montazowe i odtworzeniowe
zajmowanych nawierzchni zwigzanych z wykonywaniem odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci
Ozegdw w gminie Siemkowice.

Inwestycjajest planowanym zadaniem Gminy Siemkowice przeznaczonym do realizacji w 2020roku.

Sieci wodociggowg zaprojektowano w pasie drogi bedacej w Zarzadzie Gminy Siemkowice w
miejscowosci Ozegow w dziatkach nr 1500, 1543, 2067, 2222 w zakresie realizacji sieci wodociagowej.

Dane charakterystyczne zamierzenia budowlanego sg nastepujace:
Charakterystyka sieci wodociggowej:
> Dlugos¢ sieci wodociggowej 01 10x4,2PEHD-PE100/SDR17 PN10  -1826,40m

> Dhugosc sieci wodociggowej 080 zeliwne ksztattki wodociggowe -4,00m
> 1lo$¢ zasuw zewnetrznych o zabudowie ziemnej fig 002 0100 -3 szt
> Montaz zawordw odpowietrzajaco- napowietrzajacych -2 szt
> llo$¢ hydrantéw nadziemnych 080 z zasuwami odcinajacymi -3zt
> \Wykonanie podigczenia do istniejacej sieci

> Zaglebienie przewodu (w osi przewodu ) do poziomu terenu ok. 1,70 m ppt.
Kolejno$¢ realizacji wymienionych elementéw powinna by¢ nastepujaca:
> wykonanie sieci wodociggowej,

> przywrécenie nawierzchni terenu drogi i terenu zajetych czasowo nieruchomosci do stanu
pierwotnego.

1.2. Kolejnos¢ realizacji inwestycji.

Wytyczenie geodezyjne trasy sieci wodociggowe]
Oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
Wykopy liniowe lub skarpowe

Montaz przewoddw wodociggowych

Zasypanie wykopOw z zageszczeniem mechanicznym gruntu
Odbudowa konstrukcji drogi

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Prace porzadkowe

ONODAPRWN

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.

Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepuja obiekty budowlane. Wszystkie uwidocznione
na mapie sytuacyjno-wysokosciowej uzbrojenia zostaty oznaczone charakterystycznymi im
napisami.

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI OZEGOW GMINA
SIEMKOWICE
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3. ISTNIEJACE ZAGROZENIA.

Na terenie budowy znajduje sie czynna linia energetyczna eNN, ktéra moze stanowic
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy realizacji wymienionych wyzej
projektowanych elementéw infrastruktury.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W TRAKCIE REALIZACJI

ROBOT.
Najwiekszym zagrozeniem dla zdrowia i bezpieczenstwa pracownikOw wystepujg przy
wykonywaniu prac w wykopach skarpowych nieumocnionych oraz wykonywaniu potgczen rur
PEHD metoda muf elektrooporowych w otwartym wykopie oraz potgczen kotnierzowych
ksztattek wodociggowych.
Dodatkowym zagrozeniem wystepujacym podczas realizacji rob6t ziemnych w pasie
drogowym jest lokalny ruch samochodowy i pieszych w pasie drogi gruntowej .

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW .

Do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych muszg by¢ dopuszczeni pracownicy, ktorzy
oprécz wymogow okreslonych przepisami BHP bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Przed
przystapieniem do realizacji tych prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe i zapoznac
pracownikéw z ryzykiem.
Kierownik budowy zapewni udzielenie pracownikom instruktazu, ustali imienny podziat pracy i
kolejnos¢ wykonywania zadan oraz zapewni sprawdzanie znajomos$ci BHP przy poszczegdlnych
czynnosciach.
Bezposredni nadzor nad pracami prowadzi¢ beda odpowiednio przeszkoleni mistrzowie. I przed
przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony
w zakresie BHP prac ogdélnobudowlanych,
> przed rozpoczeciem robét nalezy zapozna sie szczegdtowo z dokumentacjg budowlang
zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i
odbioru robdt; cato$¢ pracy nalezy wykona¢ z ,Warunkami technicznymi i odbioru robét
budowlano - montazowych, przepisami BHP i PPOZ. oraz warunkami zawartymi w
rozporzadzeniu,
> w trakcie wykonywania robot nalezy zachowac wszelkie wymogi BHP dotyczace rob6t
ziemnych i prac w wykopach a przede wszystkim zabezpiecza¢ w widoczny sposéb wszelkie
wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakéw i tablic informacyjnych ograniczajac do
minimum pozostawienie na noc wykopow nie zasypanych.
Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postepowanie z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, - udzielania
pierwszej pomocy.
Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI OZEGOW GMINA
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zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenie dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosowanie do
zakresu obowigzkow.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM.

Kierownik budowy winien posiada¢ uprawnienia budowlane upowazniajgcego go do
kierowania wymienionymi robotami.

Pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie bhp w miejscu wykonywania rob6t i posiada¢
aktualne badania lekarskie uprawniajace ich do pracy na wysokosci.

Wykonawca winien zapewni¢ sprzet w dobrym stanie technicznym, odpowiadajagcym
wymaganiom przepisow bhp, ochrony Srodowiska i przepiséw dotyczacych jego uzytkowania.
W szczegdlnosci winien wyposazy¢ miejsce pracy w odpowiednie drabiny umozliwiajace
bezpieczne zejScie do wykopu.

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng i Srodki ochrony osobistej
stosowanej do wykonywania czynnosci podczas rob6t ziemnych i montazowych.

Dojscia, przejscia, zejscia i drogi komunikacyjne do miejsca wykonywania prac powinny
odpowiadaC przepisom bhp i ppoz. Na czas budowy wykop powinien byC zabezpieczony
barierkg ochronng o wysoko$ci min. 1,10m, oznakowany tablicami ostrzegawczymi. Na terenie
budowy przytacza i instalacji wodociggowej nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przykrycia
wykopu w celu wykonania przej$¢ dla pieszych. Roboty ziemne mozna prowadzi¢ mechanicznie
lub recznie. Na czas prowadzenia robdt w pasie drogi teren wokot nalezy zabezpieczy€ i
oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie prace w obrebie pasa drogowego
nalezy prowadzi¢ po uzgodnieniu z wiascicielem drogi.

6. WSKAZANIA DO SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Przy realizacji budowy sieci wodociggowej PEHD DNI 10 nie wystepuja strefy szczeg6lnie
niebezpieczne.
Wykopy, umocnione zgodnie z obowigzujacymi przepisami nalezy oznakowac i zabezpieczyC
przed wpadnieciem do nich pracownikow i 0s6b trzecich, prawidtowo ustawionymi poreczami i
o$wietleniem.
Wykopy w poblizu istniejagcego uzbrojenia wykonywane bedg recznie i zabezpieczone na czas
wykonywania prac.
> drogi dojazdowe powinny by¢ dostepne dla ruchu pieszego. Zabrania sie sktadowania na
nich materiatéw budowlanych i sprzetu ,
na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,
6 umieszczenie we wszystkich, widocznych  miejscach, tablic  ostrzegawczo-
informacyjnych. ,,UWAGA! GLEBOKIE WYKOPY”
> teren prowadzonych prac zostanie wygrodzony.

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI OZE&OW GMINA
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Whioski kohcowe

W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r) rozpatrywany
obiekt wymaga sporzadzenia planu BIOZ przez Inwestora lub Kierownika budowy z uwagi na
wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1,5m
oraz ze wzgledu na wykonywanie prac w poblizu ruchu pieszego.

Informacje sporzadzit:

mgr inz. Robert Pilarczyk
upr. bud. Nr 939/90

i NADZOROW INWESTORSKICH
mgr inz. Robert Pilarczyk

98-300 Wielun, os. Stare Sady 12/14
tel. 43 843 60 46 « Upr. bud nr 939/90
NIP 832 103 84 01 REGON 730249243
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Zaktad Ustug Projektowych
i Nadzoréw Inwestorskich

mgr inz. Robert Pilarczyk
98-300 Wielun os. Stare Sady 12/14

tel. 0-43-843-60-46

uprawnienia budowlane nr 939/90
NIP: 832 - 103 - 84-01

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze budowa sieci wodociggowej w dziatkach nr ewid. 1500, 1543,
2067, 2222 jest zaprojektowana zgodnie z obowigzujagcymi  przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Niniejsze o$wiadczenie zgodnie z Ustawg Prawa Budowlanego Art. 20 ust. 4

dotgczam do w/w projektu budowlanego z wiasnorecznym podpisem.

ZAKEAD UStUG PROJEKTOWYCH
i NADZOROW INWESTORSKICH
mgr ini. Robert Pilarczyk
98-300 Wielun, os. Stare Sady 12/14
tel. 43 843 6 bud. nr 939/90
NIP 832 103 i ON 730249243
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