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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Przedmiot inwestycji.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy istniejacej sieci wodociagowe;
0100 azbestowo-cementowej na sie¢ wodociaggowa OI110PEHD wraz z przylaczami
wodociggowymi zlokalizowanymi w pasie drogowym ulicy Widawskiej w Siemkowicach.

Inwestorem przedsigwzigcia jest Gmina Siemkowice, 98-354 Siemkowice, Pl. Wolnosci 1.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy sieci wodociagowej z przylaczami
nadz. nr ewid. 1349/1, 203, 185,
Zakres opracowania obejmuje sie¢ wodociggowa W110 PEHD z przylgczami w miejscowosci
Siemkowice na dz. nr 1349/1, 203, 185 w celu wymiany starych awaryjnych rurociagow sieci
wodociggowe]j azbestowo-cementowe;j i przytaczy z rur stalowych ¥320C ocynkowanych na nowe
rury z tworzywa sztucznego tj. W40PE.

1.2. Podstawa opracowania .
Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:

- zlecenie wykonania projektu,

- Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacja urzadzen nad- i
podziemnych.

- Warunki techniczne do projektowania przebudowy sieci wodociagowej z przylaczami w pasie
Drogowym ulicy Widawskiej w miejscowosci Siemkowice wydane przez Urzad Gminy
Siemkowice.

- Protokél z Narady Koordynacyjnej NR GNO.6630.18.2020 z dnia 04.05.2020 r. Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Pajeczanskiego.

- Decyzja Powiatowego Zarzadu Drég w Pajecznie zezwalajgca na lokalizacje w pasie drogowym
urzadzen infrastruktury technicznej nie zwiazanej z potrzebami zarzadzania drogami tj.
umieszczenie w pasie drogowym dziatki nr ewid. 1349/1 obreb Siemkowice gmina Siemkowice w
znak: PZD.5443.41.20.A z dnia 12.05.2020 r.

Decyzja Wojta Gminy Siemkowice zezwalajaca na lokalizacje w pasie drogi gminnej — dziatki nr
ewid. 203 obr¢b Siemkowice, sieci wodociggowej wraz z przylaczami w miejscowosci Siemkowice
znak: IRS.7230.8.2020 z dnia 04.05.2020 r.

Zgoda Gminy Siemkowice na lokalizacj¢ na dzialce nr ewid. 185 obr¢b Siemkowice gmina
Siemkowice urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanej z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego sieci wodociagowej z przytaczami, znak: IRS.7230.9.2020 z dnia
04.05.2020 r.

- Obowigzujgce przepisy i normy.

- norma PN-92/B-01706 ., Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu”,

- zalaezniki ,Az1:1999” do ww. normy,

- norma PN-EN 12201:2004 ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE),

-norma PN-81/B-01707 ., Instalacje kanalizacyjne . Wymagania w projektowaniu ™,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych - COBRTI INSTAL,
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2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu objetego inwestycjqg.

Na dziatkach nr ewid.1349/1, 203 oraz 185 obr¢b Siemkowice jest istniejacy wodociag W100
wykonany w latach 70-siatych z rur azbestowo cementowych. Rury azbestowo-cementowe sa
bardzo kruche i awaryjne, po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w ulicy Widawskiej postanowiono
przebudowa¢ istniejacg sie¢ wodociagowa na rurociag tworzywowy z PEHD oraz wymieni¢
istniejace przylacza stalowe na rury rowniez tworzywowe z PE. Trasa projektowanego wodociagu
PEHD DNI110 zlokalizowana begdzie wedlug projektu zagospodarowania tereny w pasie jezdni
rownolegle do istniejacego wodociagu oraz wedlug wspohrzednych punktow geodezyjnych.

3. Projekt zagospodarowania terenu objetego inwestycjq .

Projektowana inwestycja w calosci obejmuje sie¢ przewodéw wodociggowych tj. obiektéw
typowo liniowych. Przy projektowanym wodociggu nie przewiduje si¢ zadnych prac zwigzanych z
podniesieniem wydajnosci wodociagu i jakosci wody. Projektowang sie¢ wodociggowa wlaczy¢ w
punkcie W1 oraz W8 za pomoca trojnikow z zasuwami odcinajgcymi.

4. Zestawienie powierzchni.

Projektowana sie¢ wodociggowa z przylaczami stanowi infrastrukture podziemng i nie ma
wplywu na zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatek, ktore nie ulega zmianie.

5. Informacja o ochronie dziatek objetych inwestyciqg.

Dziatki nr 1349/1, 203, 185 na trasie projektowanej sieci wodociggu W110 PEHD oraz
przytaczy W40PE, wedlug ustalen zawartych w Decyzji celu publicznego sa przeznaczone pod
lokalizacje urzadzen i sieci infrastruktury technicznej. Dzialki, na ktoérych przewidziana jest
inwestycja nie wpisane sg do rejestru zabytkow i nie podlegaja ochronie Wojewddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkow.

6. Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej na dziatki objete
inwestycjq.

Dzialki. na ktorych przewidziana jest inwestycja znajduja si¢ poza granicami terenu gorniczego.
Nie stwierdza si¢ wplywu eksploatacji gorniczej na dziatki objete inwestycja.

7. Istniejqce i przewidywane zagrozenia dla srodowiska.

Na terenie dziatek objetych inwestycja nie wystepuja zagrozenia dla srodowiska naturalnego
oraz dla przyszlych uzytkownikow sieci wodociggowej i nie spowoduje zadnych nowych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikow.

8. Warunki geologiczne i gruntowo-wodne.

Dla projektowanej inwestycji nie przeprowadzono badan geotechnicznych, lecz w zwiazku z
prowadzonymi robotami ziemnymi podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej zaobserwowano
ze na glebokosci do ok. 1,60 m p. p. terenu grunt rodzimy to piasek gliniasty, a woda gruntowa
wystepuje na glebokosci ponizej 2,.20m. W zwiazku z tym ze grunt w przewazajacej wiekszosci
jest glinasty w projekcie zaklada si¢ wymiang gruntu rodzimego na grunt piaszczysty dajacy sie
zagescic.
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IT OPIS TECHNICZNY

1.SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYtACZAML.

1.1. Dane charakterystyczne sieci_ wodociagowej.
> Sredmca—mater]a{—d{ugoéu—@1IOPEHD PE100/SDR17.PN10  Leak=  309,30m

Srednlca—materla%—diugosc@9013EHD-PE1 00/SDR17,PN10 Lea= 11,30m

v

> Strednica — materiat — dhugosé- @40PE- PE100/SDR17,PN10 Lea= 171,10m
» Trdjniki zeliwne kotierzowe DN 100/100/100 - 2 szt.

» Trojniki zeliwne kotierzowe DN 100/80/100 - 4 szt.
» Zasuwa kolnierzowa migkko uszczelniajgca DN100 z obudowa i skrzynka - 7 szt.

» Zasuwa kolnierzowa migkko uszczelniajaca DN80 z obudowa i skrzynka - 4 szt.

» Laczniki rurowo-kotnierzowe DN100/100 (azbest/kolnierz) - 6 szt.

» Laczniki rurowo-kohierzowe DN80/80 (azbest/kotierz) - 1 szt.

» Hydranty zewngetrzne typu podziemnego DN80 - 3 szt.

» Tuleje kolnierzowe DN110PEHD - 10 szt.

» Tuleje kolnierzowe DN9OPEHD - 4 szt.

» Mufy elektrooporowe DN110PEHD - 10 szt.

» Muty elektrooporowe DN9OPEHD - 4 szt.

» Kolano stopowe kolnierzowe DN80mm - 3 szt.

» Trojniki siodtowe PE100 SDR11 DN110/40 - 29 szt.

r Zasuwy przylaczeniowe DN40 z obudowa i skrzynka uliczna - 29 szt.

» Rury ostonowe DN63PE - 88,20 mb.
» Rury ostonowe DN160PE - 5,00 mb.
» Zaglebienie wodociggu - ok. 1,60 m. p.p.t.

1.2. Trasa sieci wodociagowej.

Wodociggu projektowany z rur PEHD s$rednicy @110 i gruboéci scianek 6.6 mm w systemie
PE100 SDR17 (PN10) o polaczeniach zgrzewanych doczolowo lub za pomocg muf
elektrooporowych. System ten pozwala na szybki montaz i tatwos¢ centrowania rur.

Wszystkie elementy systemu (rurociggi, ksztaltki) powinny posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie na terenie Polski, wydane przez COBRTI- ..Instal” w Warszawie oraz
posiada¢ pozytywna oceng higieniczng wydang przez PZH w Warszawie.
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Tabela nr 1. Odcinek sieci wodociggowej .

| Lp. Odcinek Srednica Dlugos¢
1. W1-W2 PEHD O110mm 28,00 m

2 W2-W3 PEHD @110mm 7020 m
3 W3-W4 PEHD @110mm 45,10 m
4. W4-W5 PEHD ©110mm 62,20m
5 W5-W6 PEHD @1 10mm 2530m
6 W6-W7 PEHD @110mm 67,30 m
7 W7-W8 PEHD ©110mm 11,20m

Razem 309,30 m
1.3. Hydranty podziemne — HP DN80mm .

Na trasie projektowanej sieci wodociagowej nalezy zamontowac trzy hydranty przeciwpozarowe
typu podziemnego w miejsce dotychczas istniejagcych o $rednicy DN 80 (PN10). Lokalizacje
hydrantéw pokazano na rys. nr 1. Polgczenia hydrantow z siecia wykona¢ za pomoca trojnikow
DN100/80/100 z zasuwami odcinajacymi DN80 i kolanami stopowymi DNB80. Sposob
montowania hydrantéw przedstawiono w schematach montazowych rys. nr 5. Zasuwy hydrantowe
nalezy wyposazy¢ w obudowy i skrzynki uliczne do zasuw. Skrzynki do Zaséw nalezy obudowaé
na gruncie za pomoca prefabrykowanej plytki betonowej z otworem. Lokalizacje zasuw
hydrantow ppoz. nalezy oznakowac zgodnie z polska norma PN-86/B-09700. Tabliczke ,H™ z
domiarami zamontowac¢ na statym ogrodzeniu dziatki lub na stupkach o wysokosci min. 1,50m

Tabela nr 2. Odcinek sieci hydrantowej .

Lp. Odcinek Srednica Diugosé
L TI1-HPI PEHD ©90mm 6,40 m
P T2-HP2 PEHD @90mm 3,00 m
3. T3-HP3 PEHD ©90mm 1,90 m

Razem 11,30 m

Przylacza wodociggowe .

Po wykonaniu sieci wodociggowej i probach technicznych nalezy przystapi¢ do wykonania
przebudowy przylaczy wodociagowych z nowej sieci za pomoca trojnikow siodiowych
DNI10/40 montowanych za pomoca zgrzewania elektrooporowego na wykonanym
wodociggu WI110PEHD. Nastepnie po zamontowaniu tréjnika nalezy odszukaé istniejace
przylacza wodociagowe W32 stalowo ocynkowane w granicy dzialki i polaczy¢ z zasuwa
przylaczeniowa DN40 i rurg wodociggowaW32.
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Tabela nr 3. Odcinki przebudowanych przyigezy wodociggowych .

Lp. Odcinek Srednica Dlugosé
L. PI-PT 040PE 3,40 m
2 P2-P2 O40PE 10,10 m
3. P3-P3 O40PE 3,60 m
a. P4-P4 O40PE 7,60 m
5. P5-P5 O90PE 230m
6. P6-P& O40PE 2,80 m
7S P7-P7 O40PE 3,20 m
8. P8-P8 O40PE 8,10 m
9, PO-PY ©40PE 3,30 m
10. P10-P10 ©V40PE 7,20 m
11. P11-P11 ©40PE 6,70 m
12. P12-P12 O40PE 3,70 m
13. P13-P13 O40PE 3,30 m
14. Pl4-P14 O40PE 7,60 m
13 P15-P15 V40PE 3,10 m
16. Pl6-Pl6 V40PE 7.60 m
b2 P17-P17 O40PE 3.20m
18. P18-P18 O40PE 820m
19 P19-P19 “90PE 3,70 m
20 P20-P20 D40PE 8.00 m
21 P21-P21' O40PE 7.80 m
22 P22-p22 O40PE 3.80m
23. P23-P23 O40PE 4,60 m
24. P24-P24 O40PE 6,70 m
25: P25-P25 ©40PE 6,50 m
26. P26-P26 040PE 3,60 m
2T P27-P27 040PE 6,60 m
28. P28-P28 O40PE 7,50 m
29, P29-p29 O40PE 240 m
30. P30-P30 O40PE 11,20

Razem 171,10 m
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1.5. Roboty ziemne .

Wykopy:

- dno wykopu powinno by¢ rowne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem
podanym w projekcie,

- wykonujagc wykopy mechanicznie nie wolno dopusci¢c do przekroczenia projektowane;j
glebokosci,

- szerokos¢ dna wykopu minimum 60cm, wykop nalezy zabezpieczyé przez skarpowanie o
nachyleniu odpowiednim dla rzeczywistego rodzaju gruntu i glebokosci wykopu lub w szalunkach
umocnionych,

Przygotowanie podloza:

W zaleznosci od warunkoéw gruntowych stosuje si¢ dwa sposoby przygotowania podtoza:

- wykonanie podloza w gruncie rodzimym, ktory stanowi nienaruszony grunt sypki.

- wykonanie podloza wzmocnionego w postaci zageszczonej fawy piaskowej, piaskowo-zwirowej
lub piaskowo-ttuczniowej. Czgstki materialow nie powinny przekracza¢ 20mm, nie mogg by¢
zmrozone ani zawiera¢ kamieni o ostrych krawgdziach lub innego tamanego materialu.

Na powierzchni podloza naturalnego lub wzmocnionego nalezy wykonaé warstwe wyrdwnawcza
z materialu sypkiego, bez zageszczenia, wyprofilowang na kat 90° i wyréwnang zgodnie z
projektowanym spadkiem.

Niedopuszczalne jest podkladanie pod rury kawalkow drewna, kamieni lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku.

Zasypywanie rurociagu i zageszczanie gruntu:

- Do wykonania zasypki przystapi¢ natychmiast po odbiorze i wykonaniu operatu geodezyjnego —
inwentaryzacji oraz proby szczelnosci.

- Zasyp wykopu sktada si¢ z dwoch warstw:

-warstwy ochronnej rury — obsypki

- warstwy wypelniajacej — zasypki

- Obsypke wykonywa¢ warstwami o grubosci do 1/3 srednicy rury (lub 0,1 do 0,3m), zageszczajac
kazdg warstwe.

- Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci co najmniej 0,3m ponad
wierzch rury.

- Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest aby material obsypki szczelnie wypelnial
przestrzen pod i z boku rury.

Zaggszczenie moze by¢ wykonywane mechanicznie, podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu
nalezy wykonywac przy uzyciu podbijakow drewnianych.

Do czasu przeprowadzenia proby na szczelnosé¢ przewodu, ztgcza powinny pozostaé odstonigte.
Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wykonywania zasypki przewodu.

UWAGA: Przed zasypaniem wykopu ziemig, wykonang sie¢ wodociggowa nalezy poddacé
probie cisnieniowej na ci$nienie rowne 1,00MPa, utrzymanie cisnienia w czasie 30 minut uznaje
si¢ za pozytywne. Wykop mozna zasypa¢ dopiero po wykonaniu prob technicznych i ww.
odbiorach.

Odwodnienie wykopow. Przypadku wystgpienia plytkich wod gruntowych, prace ziemne nalezy

PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI
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prowadzi¢ po obnizeniu poziomu wody gruntowej za pomocg igtofiltrow. Obnizenie poziomu wod
gruntowych nalezy utrzyma¢ do czasu do czasu uzyskania pozytywnej proby szczelnosci
przylacza i przeprowadzenia inwentaryzacji geodezyjnej oraz zasypania i zageszczenia wykopu.

1.6. Roboty montazowe.

Zaopatrzenie w wod¢ odbywac si¢ bedzie z istniejacej sieci wodociggowej W100Azb.-cem. w
Siemkowicach w ulicy Widawskiej z ktorego aktualnie jest dostarczana woda do istniejgcych
domostw. Przebudowa sieci wodociagowej z przylgczami zaplanowana jest na odcinku od wezta
W1 do W8. Montaz przewodow mozna prowadzi¢ przy temperaturze od 0°C do 30°C.

Spos6b montazu powinien zapewniac¢ utrzymanie kierunku spadkéw zgodnie z projektem.

Do budowy przewodéw moga byé wykorzystywane tylko rury i ksztaltki nie wykazujace
uszkodzen (wgniecen, peknie¢, rys na ich powierzchniach).

Przewody mozna ukladaé¢ po uprzednim przygotowaniu podtoza.

Przewod po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza na calej swojej dlugosci w co najmniej
Y4 swego obwodu.

W miar¢ mozliwosci nalezy montowaé przewod na powierzchni terenu, a nastepnie opuszczaé go
na dno wykopu.

Wszystkie wezly na przewodzie wodociaggowym oraz luki, kolana i korki nalezy zabezpieczy¢
przed przemieszczaniem.

Blok, aby spelnial swoje zadanie, musi by¢ wsparty o nienaruszong $ciane wykopu.

Ksztaltke nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez oddzielenie go grubg folig lub tasma z
tworzywa.

Niedozwolone jest gigcie rur na gorgco.

Zasuwy wyposazy¢ w obudowg i skrzynki zeliwne. Skrzynki Zeliwne utrwali¢ na gruncie w
betonowej plytce. Lokalizacje skrzynek oznakowa¢ zgodnie z PN-86/B09700 tabliczka
informacyjna ,,Z” z domiarami, tabliczki nalezy zamontowa¢ na stupkach betonowych na
wysokosci nie nizej niz 1,50 m. Po wykonaniu sieci wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ probg
szczelnosci w czasie 30 minut na cis$nienie robocze 1,0MPa (10bar). Wykonaé dezynfekcje
wybudowanego przylacza poprzez chlorowanie oraz zleci¢ wykonanie badan fizykochemicznych
oraz bakteriologicznych wody.

1.7. Proby techniczne .

Odbiory techniczne robot zwigzane z montazem przewodow wodociggowych z PEHD nalezy
przeprowadza¢ w oparciu o ustalenia ..Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze™ oraz ,WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU SIECI
WODOCIAGOWYCH zeszyt nr 3 Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL™.

Zaleznie od przyjetej technologii i organizacji robot w procesie realizacji budowy nalezy
dokonywa¢ odbiorow czesciowych i odbioru koncowego. Odbiory czgsciowe nalezy wykonywaé
po zakonczeniu poszcezegdlnych etapow robét podlegajgeych zakryciu.

Odbioér koncowy obejmuje odbior przewodu lub jego odcinka przed przekazaniem go do
eksploatacji.

Probe szezelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725 .,.Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze™ Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie, przed

PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWET Z PRZYLACZAMI
W PASIE DROGOWYM ULICY WIDAWSKIEJ W SIEMKOWICACH
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przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci, nalezy zachowac nastgpujace warunki:
Rurociagi w czasie proby w miejscach polaczen powinny by¢ odkryte.

Zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujagcymi normami.
Odcinek przewodu na catej dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczaniem.
Wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte.

Profil przewodu powinien umozliwi¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie.

Proba moze si¢ odby¢ najwczesniej 48 godzin po wykonaniu obsypki.

Przy probie szczelnosci nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

Napelnia¢ rurociag z najnizszego punktu przy otwartym zaworze odpowietrzajacym w
najwyzszym punkcie.

Predkos¢ napelniania 7 godz./km.

Temperatura wody uzywanej przy probie nie powinna przekraczac 20°C.

Po catkowitym napelnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania si¢ ci$nienia.

Podnies¢ cisnienie wody do wartosci 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie mniejszej niz 1,0 MPa.
Cisnienie to w czasie 30 min. powinno by¢ uzupelniane do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30
min. spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa, w czasie nastepnych 120 min. spadek
ciSnienia nie powinien przekroczy¢ dalszych 0,02 MPa. W przypadku wiekszych spadkow, po
usunigciu nieszezelnosci probe nalezy wykonac od poczatku.

Po zakonczeniu proby, cisnienie nalezy zmniejszy¢ powoli, badany odcinek catkowicie oproznic z
wody w sposob kontrolowany.

1.8. Plukanie sieci wodociagowej .

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci, nalezy przewod poddac¢ plukaniu,
uzywajac do tego celu czystej wody wodociggowe;.

Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢é usuniccie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych.

Woda ptuczgca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym. Po stwierdzeniu, ze woda z plukanego przewodu nie odpowiada pod
wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja przewodu.
Zaprojektowany ukiad wodociagu umozliwi catkowite odpowietrzenie jak i oproznienie badanego
wodociagu.

1.9. Dezynfekcja sieci wodociagowej .

Proces dezynfekcji powinien byé przeprowadzony przy uzyciu roztworow wodnych np. wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny.
Zalecane ste¢zenie: | litr podchlorynu sodu na 500 litrow wody.

Po 24-godzinnym kontakcie, pozostalo$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Cl
/dm?.

Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go przeptukaé.
Szczegotowe warunki prowadzenia plukania, a szczegdlnosci dezynfekcji nalezy uzgodnié z
Zakladem Wodociagowym przejmujacym wykonany odcinek przewodu do eksploatacji oraz z
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJT Z PRZYLACZAMI
W PASIE DROGOWYM ULICY WIDAWSKIET W SIEMKOWICACH
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2. UWAGI KONCOWE

1. Rozpoczegcie prac zglosic i uzgodni¢ z eksploatatorem sieci wodociggowej i zarzadca drogi.

2. Po zakonczeniu wszystkich robdt zwiazanych z budowa wodociagu teren nalezy uporzadkowac
i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

3. Wszelkie roboty zwigzane z robotami ziemnymi i montazowymi muszg by¢ wykonywane
zgodnie z:

- zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP,

- przez pracownikow przeszkolonych i posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje,

- obowigzujgcymi normami panstwowymi i branzowymi oraz obowigzujacymi przepisami i
zasadami sztuki budowlanej.

4. Przed rozpoczgciem robot wytyczy¢ geodezyjnie obiekt oraz przed zasypaniem wykopu, nalezy
zglosi¢ wykonany rurocigg uprawnionym stuzbom geodezyjnym w celu wykonania
inwentaryzacji powykonawczej.

5. Przed zasypaniem wykopu wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie nie mniejsze niz 1,0 MPa

6. Przed przekazaniem do uzytkowania i wlaczeniem projektowanego wodociagu do istniejacego,
Wykonaweca zobowigzany jest wykona¢ badania wody, uzyskujagc pozytywne wyniki
bakteriologiczne potwierdzone przez odpowiednig dla terenu inwestycji Stacje Sanitarno
Epidemiologiczng.

7. Uzyte materialy powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie
powszechnym.

vk

98-300 Wielunk g

tel. 43 843 60 46ATJpr "0LA.

6‘6832 103 84 01 REG‘ON 30249243
racowal: mgr inz.

i NADZOROW‘;;N
mgr inz. zé r
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3. INFORMACTA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI W |
PASIE DROGOWYM ULICY WIDAWSA W SIEMKOWICACH

Nazwisko i adres Inwestora:

GMINA SIEMKOWICE
PLAC WOLNOSCI 1, 98-354 SIEMKOWICE

| Sporzadzaijacy informacie:

Robert Pilarczyk upr. Bud. Nr 939/90

ZAKLA LUG \EKTC}WYCH
i NAD ESTORSKiCH

&lﬂrt Pilarczyk
Podstawa prawna: 88- 300 Wielun, os. Stare Sady 12/14
tel, 43 843 80 48 + Upr| bud. nr 939/90

0249243
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlanbgp(Pél?(s"P ?(-:Ej gélltyE%QN 3 ; 2017r.
poz. 1332 t. ). art. 20)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz. 1126 z 2003 r. )

LIPIEC 2020 .
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1. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC ICH WYKONYWANIA.

1.1 Zakres robot.

Na zakres robot zamierzenia budowlanego skladaja si¢ roboty ziemne, montazowe i odtworzeniowe
zajmowanych nawierzchni zwiazanych z wykonywaniem przebudowy odcinka sieci wodociagowe] wraz z
przylaczami w miejscowosci Siemkowice.

Inwestycja jest planowanym zadaniem Gminy Siemkowice przeznaczonym do realizacji w 2020roku.

Przebudowa sieci wodociggowe] zaprojektowano w pasie drogi bedacej w Zarzadzie Drog Powiatowych w
Pajecznie dz. Nr ewid. 1349/1 oraz Zarzadzie Gminy Siemkowice dz. Nr ewid. 203 i 185 w miejscowosei
Siemkowice w zakresie realizacji przebudowy sieci i przylaczy.

Dane charakterystyczne zamierzenia budowlanego sa nastepujace:

Charakterystvka sieci wodociagowei:

» Srednica—materia{—d}ugos'é—@| IOPEHD-PET00/SDRI17,PNI0 Leaw=  309,30m

» Srednica—m aterial-dtugos¢-@90PEHD-PEI100/SDRI7,PN10 L= 11,30m

> Srednica — material — dlugoséé- @40PE- PE100/SDRI7,PN10 L= 171,10m

» Trojniki zeliwne kolnierzowe DN 100/100/100 -2 szt.

» Trojniki Zzeliwne kolnierzowe DN 100/80/100 - 4 szt.

» Zasuwa kolnierzowa migkko uszczelniajaca DN100 z obudows i skrzynka - 7 szt.

» Zasuwa kolnierzowa migkko uszczelniajagca DN80 z obudowa i skrzynka - 4 szt.

» Laczniki rurowo-kotnierzowe DN100/100 (azbest/kotnierz) - 6 szt.

» Laczniki rurowo-kolnierzowe DN80/80 (azbest/kotnierz) -1 szt.

» Hydranty zewnetrzne typu podziemnego DN80 - 3 szt.

» Tuleje kolierzowe DN110PEHD - 10 szt.

» Tuleje kolierzowe DN9OPEHD - 4 szt.

» Mufy elektrooporowe DN110PEHD - 10 szt.

» Mufy elektrooporowe DN9OPEHD - 4 szt.

» Kolano stopowe kohierzowe DN80mm -3 szt

» Trojniki siodlowe PE100 SDR11 DN110/40 - 29 szt.

» Zasuwy przylaczeniowe DN40 z obudowa i skrzynka uliczna - 20 szt.

» Rury ostonowe DN63PE - 88,20 mb.
» Rury ostonowe DN160PE - 5,00 mb.
» Zaglebienie wodociagu - ok. 1,60 m. p.p.t.

Kolejnos¢ realizacji wymienionych elementéw powinna by¢ nastepujaca:
» wykonanie sieci wodociagowej z siecig hydrantowa 3 szt.
» przepigcie istniejacych 30szt. przytaczy wodociagowych
» likwidacja starych skrzynek wodociagowych i hydrantowych odeietych przylaczy

» przywricenie nawierzchni terenu drogi i terenu zajetego czasowo przywrocenie do stanu
pierwotnego.

1.2. Kolejnos§¢ realizacji inwestycji.

I. Wytyczenie geodezyjne trasy sieci wodociggowe]
2. Oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy

PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJT Z PRZYLACZAMI
W PASIE DROGOWYM ULICY WIDAWSKIET W SIEMKOWICACH
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Wykopy liniowe lub skarpowe

Montaz przewodow wodociagowych

Zasypanie wykopdw z zaggszczeniem mechanicznym gruntu
Odbudowa konstrukcji drogi

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Prace porzadkowe

90 Ay ke R

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.

Na terenie projektowanej inwestycji wystepujg obiekty budowlane takie jak istniejgca siec
wodociggowa W100 azbestowo cementowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej. kanal deszczowy, kable
telekomunikacyjne oraz kable energetyczne. Wszystkie uwidocznione na mapie sytuacyjno-
wysokosciowe] uzbrojenia zostaly oznaczone charakterystycznymi im napisami.

3. ISTNIEJACE ZAGROZENIA.

Na terenie budowy znajduja si¢ kable eNN oraz stupy energetyczne ktére mogg stanowié
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy realizacji wymienionych wyzej
projektowanych elementow infrastruktury.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W TRAKCIE REALIZACJI
ROBOT.

Najwickszym zagrozeniem dla zdrowia i bezpieczefistwa pracownikOw wystepuja przy
wykonywaniu prac w wykopach skarpowych nieumocnionych oraz wykonywaniu polgczen rur
PEHD metoda muf elektrooporowych w otwartym wykopie oraz polgczen kotnierzowych
ksztaltek wodociggowych.

Dodatkowym zagrozeniem wystepujacym podczas realizacji robot ziemnych w pasie
drogowym jest lokalny ruch samochodowy i pieszych w pasie drogi ulicy Widawskiej.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW .

Do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych musza by¢ dopuszezeni pracownicy, ktorzy

oprocz wymogow okreslonych przepisami BHP beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy z uwzglednieniem konkretnych warunkow na budowie. Przed

przystapieniem do realizacji tych prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe i zapozna¢

pracownikow z ryzykiem.

Kierownik budowy zapewni udzielenie pracownikom instruktazu, ustali imienny podzial pracy i

kolejnos¢ wykonywania zadan oraz zapewni sprawdzanie znajomosci BHP przy poszczegdlnych

czynnosciach.

Bezposredni nadzor nad pracami prowadzi¢ beda odpowiednio przeszkoleni mistrzowie.

» przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych kazdy pracownik winien by¢
przeszkolony w zakresie BHP prac ogdlnobudowlanych,

»  przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznal sie szczegdlowo z dokumentacja budowlang

zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i

PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI
W PASIE DROGOWYM ULICY WIDAWSKIET W SIEMKOWICACH
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odbioru robot; calos¢ pracy nalezy wykona¢ z ,,Warunkami technicznymi i odbioru robot
budowlano - montazowych, przepisami BHP i PPOZ oraz warunkami zawartymi w
rozporzadzeniu,
»  w trakcie wykonywania robot nalezy zachowa¢ wszelkie wymogi BHP dotyczace robot
ziemnych i prac w wykopach a przede wszystkim zabezpiecza¢ w widoczny sposob wszelkie
wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakéw i tablic informacyjnych ograniczajac do
minimum pozostawienie na noc wykopow nie zasypanych.
Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagroZeniami zdrowia
pracownikow,

- obslugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postgpowanie z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, - udzielania
pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakofczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenie dla
zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosowanie do
zakresu obowiazkow.

SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM.

Kierownik budowy winien posiadaé uprawnienia budowlane upowazniajacego go do
kierowania wymienionymi robotami.

Pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie bhp w miejscu wykonywania robot i posiadac
aktualne badania lekarskie uprawniajgce ich do pracy na wysokosci.

Wykonawca winien zapewni¢ sprzet w dobrym stanie technicznym, odpowiadajgcym
wymaganiom przepisdéw bhp, ochrony srodowiska i przepisoéw dotyczacych jego uzytkowania.
W szczegolnosci winien wyposazy¢ miejsce pracy w odpowiednie drabiny umozliwiajace
bezpieczne zejscie do wykopu.

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochronna i srodki ochrony osobistej
stosowanej do wykonywania czynnosci podczas robot ziemnych i montazowych.

Dojscia, przejscia, zejécia i drogi komunikacyjne do miejsca wykonywania prac powinny
odpowiada¢ przepisom bhp i ppoz. Na czas budowy wykop powinien by¢ zabezpieczony
barierka ochronng o wysokosci min. 1.10m, oznakowany tablicami ostrzegawczymi. Na terenie
budowy przylacza i instalacji wodociggowej nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ przykrycia
wykopu w celu wykonania przejs¢ dla pieszych. Roboty ziemne mozna prowadzi¢ mechanicznie
lub rgcznie. Na czas prowadzenia robot w pasie drogi teren wokdl nalezy zabezpieczy¢ i
oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wszelkie prace w obrebie pasa drogowego
nalezy prowadzi¢ po uzgodnieniu z wiascicielem drogi.

PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJT Z PRZYLACZAMI
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6. WSKAZANIA DO SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

Przy realizacji budowy sieci wodociagowej PEHD DN110 nie wystepuja strefy szczegdlnie
niebezpieczne.
Wykopy, umocnione zgodnie z obowigzujacymi przepisami nalezy oznakowaé i zabezpieczyé
przed wpadnigciem do nich pracownikéw i 0séb trzecich, prawidlowo ustawionymi poreczami i
oswietleniem.
Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonywane bedg recznie i zabezpieczone na czas
wykonywania prac.

» drogi dojazdowe powinny by¢ dostepne dla ruchu pieszego. Zabrania sie skladowania na

nich materialow budowlanych i sprzetu ,

» na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

» umieszczenie we  wszystkich, widocznych miejscach, tablic  ostrzegawczo-
informacyjnych. ,,UWAGA! GEEBOKIE WYKOPY”

» teren prowadzonych prac zostanie wygrodzony.

Whioski koncowe

W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczace) Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r) rozpatrywany
obiekt wymaga sporzadzenia planu BIOZ przez Inwestora lub Kierownika budowy z uwagi na
wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokos$ci wiekszej niz 1,.5m
oraz ze wzgledu na wykonywanie prac w poblizu ruchu pieszego.

ZAKLAD USLUG PROJEKTOWYCH
i NADZOROW INWESTORSKICH
mgr inZ. Robert;Pilarczyk
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Mufa elekirouporawa
LIPERD

Projeltawarna gasuvr
Z7 wodociggmea 0100

Z3 wadoviggowa €100

Tuleja kolnierzova

(38 0mm, HIP-2

1IPEHD . .
i Tuleju kolwierzows  Projektmvana gosuwa

1, HP-1
i, 17

Projektowvany wrdjnik G9uPEHD liydrantowa 080 Projektowany trijnik (0 10PEHD
(s I0n iel. kol —— Projektensany wodveigg OO0 100 2el. kol S——— Projektevany vodocias
290 PEHD. | 110 PEFD.
Betopowy % I Doty - _l
Bluk aporery ] Mufa eiektroaperowa Hlak oporowy P - Mufa elehirovgeran

i TaPELTTY
OUPEHD stapowe keln, @80 ouer
Mufu elek il HPL 6,20 Projekierwana gavuwa
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PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI \
W PASIE DROGOWYM ULICY WIDAWSKA W SIEMKOWICACH |

| Inwestor | GMINA SIEMKOWICE T SKALA |
| Miejsce SIEMKOWICE , UL. WIDAWSKA DZ. 1349,203i 185 | ;
| Data Kwiecier 2020 rok
Projektant_| mgr inz. ROBERT PILARCZYK upr. bud. 939/90 }
SCHEMATY MONTAZOWE WEZLOW




TROJNIK SIODLOWY
PE100 SDR11

» Tapping Tee PE 100 SDR 11
e CeanoBunaHbIA TPOMHKK ¢ ppe3son MNME 100 CAP 11

{mm)

N

40/32 TS04003211 130,0 118,0
50/32 TS05003211 1350 118,0
63/25 TS06302511 156,0 1050
63/32 TS06303211 157.0 1040
63/40 1506304011 157,0 1040
75/25 TS07502511 1570 104,0
75/32 150750321 1935 1250
75440 TSO7504011 193,5 1250
75/63 T507506311 1935 161.0
90/25 1509002511 2450 1400
Q032 TS09003211 2450 140,0
S0/50 7509005011 2450 1403
50/63 7509006311 240,0 1380
110/25 TS11002511 180.0 106.0
110/32 TS11003211 180,0 106,0
110/40 7511004011 180,0 106,0
110/50 TS11005011 180.0 106.0
110/63 7511006311 250,0 1376
125/25 7512502511 190.0 1040
125/32 TS12503211 190,0 104,0
125/40 TS12504011 190,0 104,0
125/50 TS12505011 190,0 104,0
125/63 17512506311 250.0 137.6
7514003211 2380 1340
1 1800
138.0
138,0
rS16004011 2720 38,0

TS16005011 272.0

17516006311 2720

518002511 275,0 1370

12 Ksztattkl elektrooporowe Electrof n fitung 3NeKTPOCBADOYHBIE HNTAH




A{mmy) B (mm)

180/32 TS18003211 275.0 137.0 98,2
180/40 TS18004011 275,0 137,0 98,2 1,22 1
180/50 TS18005011 2750 137.0 98,2 122 14
180/63 TS18006311 275,0 137,0 98,2 1,22 14
200/25 TS20002511 2700 136,0 111.0 112 12
200/32 7520003211 2700 136,0 111,0 112 12
200/40 TS20004011 2700 136.0 1110 112 12
200450 TS20005011 2700 136,0 11,0 1,12 12
200463 520006311 2700 136,0 111.0 1,12 12
235425 TS22502511 2660 140,0 11,0 112 12
225/32 1622503211 266,0 140,0 11,0 1,12 12
225/40 TS22504011 266,0 140,0 11,0 1,12 12
225/50 7522505011 2660 140,0 11,0 112 12
225/63 TS22506311 266.0 140,0 111.0 1.12 12
250/25 TS25002511 270,0 140,0 111.0 112 10
250/32 TS25003211 270.0 140,0 1M11.0 1,12 10
250/40 T525004011 270,0 140,0 11,0 112 10
250/50 T525005011 270,0 140,0 111,0 112 10
250/63 TS25006311 2700 140,0 111,0 112 10
280/25* 7528002511 270,0 140,0 1110 112 8
280/32 * TS28003211 270,0 140,0 111.0 1,12 8
280/40 * TS28004011 270,0 140,0 11,0 1,12 8
280/50 * TS28005011 270,0 140,0 111,0 112 8
280/63 * TS28006311 2700 140.0 111.0 112 8
315/25 * 7531502571 270,0 140,0 111,0 1,12 6
315/32 % TS21503211 270,0 140,0 111.0 1,12 6
315/40 * 7531504011 2700 140,0 11,0 112 6
315/50 * T531505011 2700 140,0 11,0 112 6
315/63 * TS31506311 270.0 140.0 1.0 112 6

* Do nawiercania rur SDR17 / For drilling pipes SDR17/ [ina spesku Tpy6 CAP17

1. Obejma dolna wykonana z PE lub pas montazowy / Clamp made from PE or installing stripe
/ 33aXAM M3TOTOBNEH U3 NOAMITUAEHA UK MOHTEXHOTO PeMHA

2. Frez stalowy, ocynkowany / Steel galvanized cutter / Pesak 13 CTany oUyHKOBaHHOW

3. Zabezpieczenie przed zbyt dlugim nawierceniem / Protected from drilling too deep
/ 33UALEH OT CAKMLLKOM FyBokoro Npopesa

4. Bosy koniec trojnika o wydtuzone] diugosci / Elongated spigot end of the tee
/ YANMHEHHES CTHIKOBAA 4Y3CTh

Electrofusion fittings [ InexTpocBapoqHee puTihkry  Ksztattki elektrooporowe 13
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 HAWLE-ET

/asuwa kotnierzowa

HAWLE. MADE FOR GENERATIONS.
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HAWLE-ET
/asuwa kotmierzowa

Zasuwa kotnierzowa HAWLE-E1 jest wynikiem konsekwentnego rozwoju sprawdzonej przez lata
zasuwy kotnierzowej typu E. Mosiezna tuleja uszczelek typu O-ring zamocowana jest poprzez polgczenie
bagnetowe w korpusie pokrywy zabezpieczonej epoksydowo wewnatrz i zewnatrz. Prowadzenie kiina
wykonane z POM gwarantuje dtugotrwatg prace i niskie momenty obsfugowe.

DN 50 - DN 300~
PN 10| PN 16
Medium: woda pitna

Zasuwa zgodna z EN 1074-1 1 1074-2
* DN250, DN300 w przygotowaniu

O0O0O0

¥

Tuleja do uszczelek
typu O-ring

potaczenie bagnetowe

kozysko wrzeciona
POM

Sruby z foem walcowym
0 gnieZdzie szesciokatnym
stal ST 8.8 (standard)

Uszczelka ptaska poknywy
EPDM

Prowadzenie klina
POM

Klin
zeliwo sferoidalne
EN-GJS-400/500

nawulkanizowany zewatrz
i wewnatrz powloka elastomerowg

Wrzeciono
stal nierdzewna 1.4021 (standa

Pokrywa
PE

Uszczelki typu O-ring
elastomer

Podktadka slizgowa
POM

Pokrywa
zeliwo sferoidalne EN-GJS-400/500

Nakretka klina
mosigdz CuZnd0Pb2

Korpus
zeliwo sferoidaine EN-GJS-400/5f

Przelot rowny $rednicy
nominalne;

HAVLE - GWARANCJA JAKOSCI |

WYRGE

2 | HAWLE VW odriesieniu da ilustracy, danych techricznych, wymiaréw | podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajacych 7 postgpu technicznegoe.



chawle

Potaczenie bagnetowe
- 100% ochrona przed korozja

Sruby z tbem walcowym

0 gniezdzie szesciokatnym

- wWpuszczone i dzieki masie
zalewowsj oraz uszczelce plaskiej
pokrywy catkowicie chronione
przed korozja

Uszczelka ptaska pokrywy
- Zwigkszone bezpieczenstwo

Nakretka kiina

- przewymiarowanie diugosci gwintu
pozwala na duze obciazenie
momentem obrotowym

Prowadzenie klina z tworzywa
odpornego na Scieranie
Zapewnia:

- minimalne momenty obrotowe

- minimalne zuzycie

Klin nawulkanizowany
zewnatrz i wewnatrz
- doskonata ochrona przed korozja

- dluga zywotnosc
O Materialy O Konstrukcja
Wszystkie materiaty odporne na korozje Nowoczesna konstrukcja oraz procesy

produkcji sg kolejnym krokiem w kierunku
ochrony srodowiska

O ochrona przed korozja

Ochrona antykorozyjna osiggana metodg O Cisnienie robocze
fluidyzacyjnego  spiekania  powloki DN 50 - 300: PN10 bar
wedlug wytycznych Stowarzyszenia DN 50 - 300: PN16 bar

Ochrony Antykorozyjnej (GSK)
- jednolita grubosc warstwy wewnetrzne

I zewnetrzngj (@) Waga
- gwarantowana ochrona przed korozjg Mniejsza waga utatwia montaz i redukuje
- dluzsza zywotnosé koszty transportu i magazynowania

W odniesieniu do lustracy, danych lechnicznych, wymiardw | podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikaigoych 2 postepu technicznego 1AV | ‘
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PROGRAM PRODUKCJI
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= l
| | — = i
e TEC R Bl B
Kotnierz Sruby Wrzeciono Zasuwa Masa kg
DN PN
OD C OK Odé f ilosé gwint @d2 a ¢ @d H H1 L. L,,. B kit diuga*
50 Ig 165 18 125 ©98 5 4 M16 19 148 30 18 230 313 150 250 135 85
5 Ig 185 18 145 1186 5 4 M16 19 {73 80 20 208 390 170 270 172 13§
80 :g 200 18 160 13 5 8 M16 19 173 30 20 305 405 180 280 172 145
100 12 220 18 180 153 5 8 M16 19 193 30 20 339 449 190 300 203 185
125 }g 050 17 210 183 4 8 M16 19 193 30 20 420 6456 200 325 275 310
150 :g 285 17 240 209 4 8 M20 23 193 30 20 432 575 210 350 275 340
200 12 340 195 205 264 45 182 M20 23 243 38 25 534 704 230 400 345 540
10
£
280" .
g 10
T g

* w przygotowaniu

Wydanie 2.2015
Fabryka Armatury Hawle Spétka z o.0.

diawle  pigskowa 9 tel: 6181 11 400 e-mail: info@hawle.pl
62 - 028 Koziegtowy fax: 61 81 11 413 www.hawle.pl
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Hydrant typu podziemego.
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Ksztattki koinierzowe

Kat DN b M,f:‘
50 150 9,0
65 165 12,0
80 130 95
100 140 11,5
as° 125 150 14,6
150 160 18,7
200 180 27,5
250 350 80.0
300 400 112,0

* Dostegpne owiercenie EN 1092-2 | PN16 (prosze podad w zamdwieniu)

Kat DN b Mo
50 150 9.3
65 165 97

80 165 105

100 180 12,9

90° 125 200 165
150 220 205

200+ 260 310

250° 350 50,0

300 400 70,0

* Dostegpne owiercenie EN 1092-2 | PN16 (prosze podaé w zaméwieniu)

Masa Masa

o omw e A Lol Come Lk Lw e
50 50 300 150 125 80 236 425
a5 50 20 157 155 100 240 430
65 165 16,5 200° 125 500 245 440

50 160 14,0 150 250 465

80 6 330 165 147 200 260 50,0
80 165 16,0 50 230 422

50 170 17.6 80* 270 71.0

65 175 17.4 100* 275 75,0
100 g9 30 425 186 280 128 700 285 710
100 180 19.4 150° 300 810

50 185 30,0 200" 25 765

65 195 31,0 250 350 830

125 80 400 180 23,0 80" 290 92,0
100 195 24,0 100 300 94,0
125 200 255 300 150" 325 1010

80 ., 200 350 200 350  102.0

65 207 39,0 300 400 1140

o 0 206 290  300° g ;g 123'3
100 210 30,0 '
126 ¥ o5 310 " 2m0 X 350 1m0
150 220 338 150* 400 2450
800 500 9% 500 2780

* Dostepne owiercenie EN 1092-2 | PN16 (prosze podaé w zamdwieniu)
+ dostepne tylko PN16

W odniesieniu do llustracii, danych technicznych, wymiardw | podanych mas zastrzegamy sabie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postepu technicznego.

kuk kotnierzowy 45°
Ksztattka FFK 45°
Nr kat. 0551

tuk kotnierzowy 90°
Ksztattka Q 90°
Nr kat. 0550

Trojnik kotnierzowy
Ksztattka T
Nr kat. 0510

Wyd. 5. 2018






Ksztattki koinierzowe hawle

Dane techniczne
maksymalne cisnienie robocze: 16 bar
zeliwo sferoidalne EN-GJS-400, epoksydowane

kolnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie
z EN 1092-2 PN10 (standard), EN 1092-2 PN 16
od DN 200 prosimy poda¢ przy zamdwieniu,
inne wykonanie na zapytanie

DN L 100L 150L 200L 250L 300L 400L 500L 600L 8ooL 1000 Krociec dwukotnierzowy

50 65 65 65 g0 100 11,0 Ksztattka FF
65 8,0 8.8 13,0 Nr kat- 0530
80 76 85 92 101 108 124 141 157 190 22,0
100 86 98 107 12,7 14,8 16,8 230 27.0
125 106 13,3 15,9 18,6 21,0 24,0 34,5
150 132 20,0 165 19,7 230 260 29,5 360 42,5
200 23,0 27,5" 37,0" 41,5* 50,5" 60,0
250 22,1 38,0 44,0° 50,5° 56,5 685 81,0
300 49,5 57,0° 650 73,0 885 104,

* Dostepne owiercenie EN 1092-2 | PN16 (prosze poda¢ w zaméwieniu)

Zwezka dwukotnierzowa

Masa Masa
DN DN1 L DN DN1 L
ka kg Ksztattka FFR
65 50 200 9,0 100 22,0 Nr kat. 0540
50 7.4 -
- %0 250 150 300 27,0
65 82 200° 30,5
50 81 250+ 125 300 41,0
100 65 200 88 100 35,0
80 95 150° 370
65 190 300 . 300 i
125 80 200 10,7 250* 410
100 114 350 300 300 64,0
80 122 400 350* 300 81,0
150 100 2 167 300 110.0
126 gy | SO s O s
80" 18,1
100 18,6 \
200 00% 300 * Kolnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN16
125* 20,0 Id owiercone zgognia z EN 1082-2 | PN10
+ dostepne tylko PN18
150 22,0 i

Wyd. 5. 2016 W odniesieniu do ilustracjl, danych technicznych, wymiaréw | podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postepu technicznego.






SCHEMAT POSADOWIENIA SKRZYNEK
HYDRANTOWYCH LUB ZASUWOWYCH
w terenie ziemnym

Skrzynka hydrantowa lub zasuwowa
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Piyta stabilizujaca z betonu C20/25
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\ Typowy pierscien podskrzynkawy

hydrantu lub zasuwy

Rura oslonowa Q160PCV
o dlugosci 1.20m

SCHEMAT POSADOWIENIA SKRZYNEK
HYDRANTOWYCH LUB ZASUWOWYCH
w chodnikach lub w jezdni

Skrzynka hydrantowa lub zasuwowa
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\ Typowy pierscien podskrzynkowy
hydrantu lub zasuwy
Rura oslonowa @160PCV

o diugosci 1.20m







SCHEMAT ZABEZPIECZENIA
ISTNIEJACYCH KABLI PODZIEMNYCH,
ENERGETYCZNYCH I

TELEKOMUNIKACYJNYCH
PROAL _PODWIESZENIA _KABLA

§—oPm 4 %0/50mm of 250mT

Folia gth'zu: yina |

S ————— i . :_ —_,,;.,Erm
drewniny 50/50 mm |
},_zsm__] ;

o :

UWAGA :

f e e ————

1. Srednica wewnefrzna rury ostonowej powinna by¢ przynajmniej dwa razy
wieksza od zewnefrznej srednicy kabla.

2. Fakt zatozenia rury ostonowej zgtusi¢ do Zaktadu Energefycznego [ub
Telekomunikacyjnego celem sprawdzenia w ferenie.

3. Konce rury ostonowej wypetni¢ piankg poliuretanowq.

4. Po zasypaniu wyhopu | zageszczeniu gruntu do poziomu kabli "e, lwb" t,
odtworzy¢ obsypke piaskowg oraz natozyc folig sygnalizacyjng nad kablem.

5. Po catkowitym zasypaniu wykopu odcigd drut sfalowy na wysokosc

ok. 020m ponizej poziomu terenu.

Ostony rurowe dzielone - PS.

Ostony rurowe dzielone do kabli - PS

Oslony daelone wituznie Slosue s do oslony 1stiiejacych kabl

Produkowane €3 » polietyleny wysokiey gestosc (PEH)

| At | i | \
i : : Ni E |@zewn. x Owewn. |Dhgosc| Kolor | Zestaw !

A L8PS | K GO3 IR SE x50 nun Sm |ceerwony ! S50 m
A110PS | D6 BD3 40 110 x 100 mm | 3m crerwony | 162 m
170 P'S

' oG 603 a6 120 x 110 mvin | 3 m | crer wony 144 m |
A160 PS

0160344 | 160X 138mm | 3m|crerwony! 72 m
1 I

Do mentaiu nie potrzeba

M redst awicicl tadnych narzedzi

PRZEDSIEBIORSTWO
,ALKOL’ Sp. z o.0.

97-140 KOLUSZKI, ul. Paderewskicgo 1 Poi_qczlenic uzyshuje sig przez prie
tel.ffax (0-45) 14-32-00 el /fax (0-42) 32-93-97 PURTEOR RTIOL SN 8 W N N







IV. ZALACZNIKI:







STAROSTWO POWIATOWE ; ‘
W PAJECZNIE Pajeczno, dnia 04.05.2020 r.
WYDZIAL GEODEZ]I, } : -
1 GOSPODARKIN

ODPIS Z PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GN.6630.18.2020

przeprowadzonej w dniu 04.05.2020 r. w siedzibie Wydzialu Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Pajecznie przy ul. Parkowej 8/12
w formie zebrania zainteresowanych podmiotow.

Przedmiot narady koordynacyjnej: Sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami.

Lokalizacja obiektu: Siemkowice, ul. Widawska, dz. nr: 1349/1, 203, 185, gm. Siemkowice.
Whioskodawca: Zaklad Uslug Projektowych i Nadzorow Inwestorskich Robert Pilarczyk.
Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Tomasz Koperski.

PrzedloZzony projekt zostal uzgodniony pozytywnie z n/w uwagami i zaleceniami
uczestnikow narady koordynacyjnej:
- Przewodniczacy zespotu:
1) Nalezy zwréci¢ uwage na ochrone znakéw geodezyjnych. W razie nieodpowiedniego
ich zabezpieczenia, zniszczenia, inwestor na wlasny koszt zleci jednostkom wykonawstwa
geodezyjnego wznowienie danych znakow geodezyjnych.
2) Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, uktadanej
w wykopach otwartych, nalezy wykona¢ przed ich zakryciem.
3) Przed przystgpieniem do prac ziemnych, inwestor powiadomi zarzadce drogi.

- EWE energia sp. z 0.0. — bez uwag.

- PGE Dystrybucija 0/L.6dz — bez uwag.

yeny /






POWIATOWY ZARZAD DROG
e o Dziatoszyn, dnia 12.05.2020 r.
ul. Bugaj 23, 98-355 Dzialoszyn
tel/fax 43 /841-40-17
PZD.5443.41.20.A
Robert Pilarczyk
os. Stare Sady 12/14

98-300 Wielun

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.
z poZn. zm.) oraz art. 39, ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 t.j. z pézn. zm.)
dzialajac z upowaznienia Zarzadu Powiatu Pajeczanskiego wyrazonego Uchwalg Nr 419/14 z dnia 12 czerwca 2014 r.
po rozpatrzeniu wniosku z zalgczonymi dokumentami z dnia 29.04.2020 r.,

uzgadniam lokalizacje i zezwalam

na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4536E dz. nr ewid. 1349/1 obre¢b
Siemkowice, gm. Siemkowice, sieci wodociggowej z przylgczami zgodnie z zalaczonym
projektem

pod warunkiem, ze:

- w miejscach wykopow grunt zostanie zageszczony do wskaznika Is=1,00,

- inwestor przed realizacja zadania wystapi o wydanie decyzji na zajgcie pasa drogowego
i lokalizacj¢ urzadzen zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych.

Decyzja niniejsza nie jest pozwoleniem na budowe w mysl przepiséw budowlanych.

UZASADNIENIE
W zwigzku z tym, ze decyzja jest zgodna z wnioskiem strony, odstgpuj¢ od jej uzasadnienia.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Sieradzu. Odwolanie
wnosi sig za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji
do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postgpowania, a konieczny do wyjasnienia zakres
sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ
odwolawezy przeprowadza postgpowanie Wwyjasniajace w zakresie niezb¢dnym do rozstrzygniecia sprawy. Organ
odwolawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarla w odwolaniu wniosek
0 przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia
Sprawy, a pozostale strony wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia
o wniesieniu  odwolania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania
wyjasniajacego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy.

Otrzymujg:
I. Wnioskodawca
2. a/a PZD

Zatgczniki:
I. Projekt zagospodarowania terenu
2. Klauzula informacyjna zgodna z RODO






Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/\WE z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE Nr 119) informuje, ze:

1:

Administratorem danych jest Powiatowy Zarzad Drog w Pajecznie z siedzibg
w Dziatoszynie przy ul. Bugaj 23, 98-355 Dziatoszyn.

W  sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych prosze kontaktowaé sie
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@powiatpajeczno.pl

Celem zbierania danych jest przeprowadzenie postepowania administracyjnego
na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z pbdzn. zm.) oraz
przepisow szczegdlnych.

Przystuguje Pani/Panu prawo dostgpu do tresci danych oraz ich sprostowania,
usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo sprzeciwu, zazgdania
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak réwniez prawo do cofniecia
zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

Dane udostepnione przez Panig/Pana nie bedg podlegaly udostepnieniu podmiotom
trzecim. Odbiorcami danych bedg tylko instytucje upowaznione z mocy prawa.

Dane udostepnione przez Panig/Pana nie bedg podlegaly profilowaniu.

. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywa¢ danych osobowych do panstwa

trzeciego lub organizacji miedzynarodowe;.

Dane osobowe bedg przechowywane przez okres wynikajgcy z rozporzgdzenia
Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
dziatania archiwow zakiadowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z p6zn. zm.).
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Wéjt Gminy Siemkowice
Plac Wolnosci 1

-354 SIEMKOWICE
Wsank Siemkowice, dnia 04.05.2020 r.

IRS.7230.8.2020

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
Jednolity Dz, U. 22020 r. poz. 470) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256), po rozpatrzeniu wniosku zloZonego
przez:

GMINE SIEMKOWICE
PLAC WOLNOSCI 1
98-354 SIEMKOWICE

ZEZWALAM WNIOSKODAWCY

na lokalizacj¢ w pasie drogi gminnej - dzialka nr ewid. 203 obreb Siemkowice, sieci
wodociggowej wraz z przylgczami w miejscowosei Siemkowice, zgodnie z opracowaniem zalgczonym
do wniosku.

Inwestor przed realizacja zadania ma obowigzek wystapienia o wydanie decyzji na zajgcie pasa
drogowego zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 §4 KPA odstgpuje od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona
w calosci zgdania strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Sieradzu za posrednictwem Wojta Gminy Siemkowice, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

Otrzymuja:

l. Gmina Siemkowice, z/s Plac Wolnosci |
2. ala
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Siemkowice, dnia 04.05.2020 r.

IRS.7230.9.2020

Gmina Siemkowice
Plac Wolnosci 1
98-354 Siemkowice

Odpowiadajac na wniosek z dnia 29.04.2020 r. w sprawie zezwolenia na lokalizacje na dzialce

bedacej wtasnoscig Gminy Siemkowice — dziatki nr ewidencyjny 185 w miejscowosci Siemkowice
obrgb Siemkowice, urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanego z potrzebami zarzgdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego — sieci wodociagowej z przytaczami

zezwala sie

na lokalizacje i budowe ww. sieci/przylgcza w drodze wewnetrznej - dziatka nr ewid. 185 - polozonej

w miejscowosci Siemkowice, obreb Siemkowice na nastepujacych warunkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zatgczniki:
- plan sytuacyjny z trasg sieci/przylacza.

Niniejsza zgoda jest wazna z mapa opieczetowang urzedowo wskazujgcg lokalizacje
obiektu/urzgdzenia, stanowigcg zalgcznik do niniejszego uzgodnienia.

Niniejsza zgoda stanowi dla inwestora prawo do dysponowania terenem drogi na cele
budowlane (art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo budowlane), w zakresie wynikajgcym
z uzgodnionego projektu budowlanego.

Zgoda nie jest rownoznaczna z pozwoleniem na budowe badz zgtoszeniem, ktdre powinno by¢
uzyskane w trybie i na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

Niniejsza zgoda nie stanowi zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym, o ktére
strona powinna wystgpi¢ do zarzadcy drogi po uzyskaniu odpowiednich zgloszéh.

Przed przystgpieniem do prowadzenia robét inwestor zobowigzany jest do wystgpienia do
zarzgdcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi
wewnetrznej obiektu/urzadzenia, a takze z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie
robot w pasie drogowym drogi wewnetrznej.

Niniejsza zgoda nie zastepuje innych wymaganych prawem opinii i uzgodnien.

Otrzymuja;

1. Gmina Siemkowice, Plac Wolnosci 1

2. ala






Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pajecznie
98-330 Pajeczno

ul. Zeromskiego 7

Tel.: (34) 311 10 31, fax: (34) 311 39 27

PPIS.NZ.472.7.2534.2020 Pajeczno, dn. 07.08.2020 roku

Pan Robert Pilarczyk
Zaktad Usfug Projektowych
i Nadzorow Inwestorskich
mgr inz. Robert Pilarczyk
os. Stare Sady 12/14
98-300 Wielun

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajeczynie, dziatajgc na podstawie art. 3 pkt 2
ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z
poézn. zm., ost. zm. Dz. U. z 2020 r.,, poz. 233), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.08.2020 r.,
otrzymanego od Pana Roberta Pilarczyka prowadzgcego dziatalnosé¢ pod firmg Zaktad Ustug
Projektowych i Nadzoréw Inwestorskich mgr inz. Robert Pilarczyk w Wieluniu (data wptywu do PSSE
w Pajecznie 04.08.2020 roku) oraz po zapoznaniu sie z przedtozonym projektem budowlanym pn.:
»Projekt przebudowy sieci wodociggowej z przylaczami w pasie drogowym ulicy Widawskiej w
Siemkowicach w dziatkach nr ewid. 1349/1, 203 i 185",

postanawia
uzgodni¢ pozytywnie, pod wzgledem higienicznym i zdrowotnym, przediozony projekt budowlany
pn.: ,Projekt przebudowy sieci wodociggowej z przytaczami w pasie drogowym ulicy Widawskiej w
Siemkowicach; Dziatki nr 1349/1, 203, 185 obreb Siemkowice”.

UZASADNIENIE
Parnistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajecznie, po zapoznaniu sie z przedtozonym

projektem budowlanym pn.: ,Projekt przebudowy sieci wodociggowej z przytaczami w pasie
drogowym ulicy Widawskiej w Siemkowicach; Dziatki nr 1349/1, 203, 185 obreb Siemkowice”,
stwierdzit.
Przebudowa dotyczy istniejacego odcinka sieci wodociggowej @ 100 z rur azbestowo-cementowych
od wezta W1 do W8 i polega na wykonaniu réwnolegle do tego odcinka wodociggu nowego
wodociggu z rur tworzywowych PEHD o $rednicy @ 100io grubosci $cianek 6,6 mm.
Na projektowanym odcinku sieci wodociggowej przewidziano montaz nastepujgcych elementéw:

e na odcinku o dtugosci 309,30 m rur o $rednicy @ 110 z PEHD-PE 100/SDR 17, PN10,

* na odcinku o dtugosci 11,30 m rur o $rednicy @ 90 z PEHD-PE 100/SDR 17, PN10,

e naodcinku o dtugosci 1171,10 m rur o srednicy @ 40 z PEHD-PE 100/SDR 17, PN10,

e trojnikow zeliwnych kotnierzowych DN 100/100/100 — 2 szt.,

e trojnikow zeliwnych kotnierzowych DN 100/80/100 — 4 szt. ,

e zasuw kotnierzowych migkko uszczelniajacych DN100 z obudowg i skrzynka - 7 szt.,

e zasuw kotnierzowych miekko uszczelniajacych DN 80 z obudowg i skrzynkg - 4 szt.,



- verte —

e {gcznika rurowo-kotnierzowego DN80/80 (azbest/kotnierz) — 1 szt.,

e 1{3cznikéw rurowo-kotnierzowych DN100/100 (azbest/kotnierz) — 6 szt.,

e hydrantéw zewnetrznych typu podziemnego DN80 — 3 szt,,

e tulei kotnierzowych DN11 PEHD - 10 szt.,

e tulei kotnierzowych DN9OPEHD — 4 szt.,

e muf elektrooporowych DN11PEHD - 10 szt.,

e muf elektrooporowych DNSOPEHD - 4 szt.,

e kolan stopowych kotnierzowych DN 80 mm - 3 szt.,

e tréjnikéw siodtowych PE100 SDR11 DN 110/40 - 29 szt.,

e zasuw przytgczeniowych DN40 z obudowq i skrzynka uliczng — 29 szt.,

e rury ostonowej DN63PE- 88,20 mb.,

e rury ostonowej DN160PE- 5,00 mb.,
Wykonanie wodociggu w systemie  PE100 SDR17(PN) polegajacym na tgczeniu rur poprzez
z2grzewanie doczotowe lub za pomoca muf elektrooporowych pozwoli na szybki montaz i tatwos¢
centrowania rur. Zagtebienie wodociaggu okoto 1,6 m p.p.t.
Odcinek projektowanej sieci wodociggowej zostanie podtaczony do istniejgcej sieci wodociggowej
w punktach W1 oraz W8 za pomoca trojnikdw z zasuwami odcinajgcymi. Potgczenia hydrantow z
siecig zostang wykonane za pomoca tréjnikéw DN100/80/100 z zasuwami odcinajgcymi DN8 i
kolanami stopowymi DN 80. Zasuwy hydrantowe zostang wyposazone w obudowy i skrzynki
zeliwne utrwalone w gruncie w betonowej ptytce. W ramach przebudowy wykonanych zostanie 30
przytaczy wodociggowych. Projektowany odcinek sieci wodociggowej zostanie ufoiony na
odpowiednio przygotowanym podtozu, a dla zapewnienia stabilnosci wykonana zostanie
odpowiednia obsypka oraz zasypka rurociggu. Wszystkie wezty na przewodzie wodociggowym oraz
tuki, kolana i korki oraz odcinki wodociggu na cafej diugosci zabezpieczone bedg przed
przemieszczaniem
Materiaty planowane do budowy odcinka sieci wodaciggowej posiada¢ beda odpowiednie
dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie atesty
higieniczne potwierdzajace brak negatywnego wptywu na zdrowie ludzi. Odcinek planowanej sieci
wodociggowej poddany zostanie probie szczelnosci, ptukaniu i dezynfekcji. Planowane jest takze
wykonanie badania wody pod wzgledem bakteriologicznym i fizykochemicznym, w celu
potwierdzenia jakos$ci wody przed witgczeniem odcinka sieci do istniejgcej sieci wodociggowej.
Przedstawione w projekcie budowlanym rozwigzania w zakresie zastosowania materiafow
budowlanych i technologii wykonania odcinka wodociggu zapewniac¢ beda petna szczelno$¢ nowego
odcinka sieci wodociggowej. Budowa nowego odcinka sieci wodociggowej wptynie na polepszenie
warunkéw higienicznych i zdrowotnych na terenie objetym planowanym zamierzeniem budowlanym.
W swietle powyiszego Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajecznie, uzgodnit
przedtozony projekt budowlany bez zastrzezen.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne fgcznie z rysunkiem, na ktérym znajduje sie klauzula uzgodnienia
Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajecznie.

7, -
Otrzymujg: J é’ Z W?(Qﬁ
1) Adresat
wraz z decyzja finansowa
2) HK na miejscu
3) a/a
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do niniejsze) decyzji (Zat. 1).

Siemkowice, dn. 30.08.2020 r.

IRS.RG.6733.2.2020

DECYZJA NR 2/2020

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie arf. 51 ust. 1 pkt. 2 w zwigzku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086) oraz art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz.
256, 695) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06 sierpnia 2020 r., Gminy Siemkowice, z/s Plac Wolnosci 1,
98-354 Siemkowice
ustalam

dla Gminy Siemkowice,

warunki i zasady zagospodarowania terenu
dla inwestycji celu publicznego, polegajacego na przebudowie sieci wodociggowej o diugosci 309,30 m

z rur PEHD o Srednicy @ 110 mm oraz przytaczy z rur @ 40 mm na dziatkach nr ewid. 1349/1, 203 i 185
potozonych w miejscowosci Siemkowice, gmina Siemkowice.

Linie rozgraniczajace leren inwestycji pokazano na mapie w skali 1:500 stanowigcej zalgcznik graficzny

Warunki i szczegolowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajgce z przepisow
odrebnych:

1. warunkii wymagania w zakresie ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego.
a) Projekt techniczny musi uwzglednia¢ warunki wynikajace z:

- ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2015,
poz. 1422) zmienionego rozporzadzeniem z dnia 14 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2017
r. poz. 2285)
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. poz
470,471, 1087)),
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
I ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).



2. warunki i wymagania w zakresie ochrony srodowiska, wynikajace z ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378) oraz
przepisow zwigzanych z ochrong srodowiska:

3.

4.

.

- planowana inwestycja pofozona jest poza zasiegiem obszardw chronionych na

podstawie przepisdw o ochronie przyrody,

- zgodnie z informacjq o dziafce z dnia 02 wrzesnia 2020 r. na dziatkach nrewid, 1349/1,

2031185 sq nastepujace grunty: dr. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang
przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

- zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska

(Dz.U.z2019r. poz. 1396 z pozn. zm.) w trakcie przygotowywania i realizacji inwestyci
nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu,

- prowadzenie inwestycji na gruncie powinno odbywac sie zgodnie z ogdlnie przyjetymi

zasadami ochrony przyredy — ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55),

- wnioskowany obszar zlokalizowany jest w zasiegu Glownego Zbiornika Wod

Podziemnych (GZWP nr 326 — Czestochowa),

- przepisy prawa w zakresie ochrony $rodowiska obowiazujg inwestora,
- naterenie objetym wnioskiem nie wystepujg urzadzenia melioracji wodnych, natomiast

na pozostate] czesci dziakki istniejg.

ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspolczesnej:
planowana inwestycja nie znajduje si¢ w strefie wymagajacej szczegoine| ochrony
konserwatorskiej,
w przypadku prowadzenia prac ziemnych nalezy postepowaé zgoednie z art. 32 ust, 1
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U.
22014 r. poz. 1446, z p6zn. zm.).

obstugi w zakresie komunikaciji i infrastruktury technicznej:
realizacja infrastruktury technicznej i obstugi komunikacyjnej — zgodnie z przepisami
szczegolowymi na warunkach zarzadcow sieci i drog,
w przypadku przebudowy sieci i urzadzen infrastruktury kolidujacych z projektowang
inwestycjg, wszelkie zmiany w przebiegu czy usytuowaniu obiekiow infrastruktury
natezy uzgodnit z wtasciwym zarzgdcg sieci; —
planowang inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez
wiasciwego zarzadce sieci,
przy projektowaniu i budowie stosowac wiasciwe odleglosci od sieci | urzadzen
technicznych, a w przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem ewentualna przebudowa
na warunkach i za zgodq gestora sieci.

ustalenia wymagan dotyczacych ochrony interesow osaéb trzecich:

Na etapie projekiu budowlanego nalezy zapewni¢ wymagania ochrony interesow 0sob
trzecich w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.
Lokalizowanie planowanej inwestycji na terenie prywatnym wymaga uzyskania pisemne;
zgody wiasciciela na wejscie w teren oraz trwate umieszczenie urzadzen zwigzanych z
inwestycja.

Inwestycja nie moze powodowaé ograniczen w prawidlowym zagospodarowaniu terenow
sgsiednich zgodnie z ich przeznaczeniem.

dane charakteryzujace wplyw inwestycji na srodowisko:

inwestycja powinna minimalizowaé negatywny wplyw na srodowisko przyrodnicze.



7. ochrona obiektow budowlanych na terenach goérniczych:
- dziatki nr ewid. 1349/1, 203 i 185 (obreb 19 Siemkowice) polozone w miejscowosci
Siemkowice, gmina Siemkowice, nie znajdujg sie w terenie gérniczym.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob
trzecich — art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 63 ust.
4 ustawy — wnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja.

Integralng czes¢ decyzji stanowi zalgcznik graficzny (Zal. 1), sporzadzony w skali 1: 1:500
(pomniejszono do skali 1:2000).

UZASADNIENIE

Z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla
zadania inwestycyjnego polegajacej na przebudowie sieci wodociagowej o diugosci 309,30 m z rur PEHD
o srednicy @ 110 mm oraz przytaczy z rur @ 40 mm na dziatkach nr ewid. 1349/1, 203 i 185 pofozonych
w miejscowosci Siemkowice, gmina Siemkowice., wystapita w dniu 06 sierpnia 2020 r. Gmina
Siemkowice, z/s Plac Wolnoéci 1, 98-354 Siemkowice

Organ | instancji pismem nr IRS.RG.6733.2.2.2019 z dnia 07.08.2020 r. powiadomit
0 projekiowanym zamierzeniu inwestycyjnym strony postepowania. W ustawowym terminie nie zgtoszono
zadnych uwag, wnioskow i zastrzezen w sprawie.

Z uwagi na fakt, iz planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ okreslonych
w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), na inwestorze nie cigzy obowigzek
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dot. realizacji w/iw przedsiewziecia.

Zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo$ciami
(tj Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471, 782), za cel publiczny uznaje sie miedzy innymi budowe
| utrzymywanie publicznych urzadzen stuzacych do zaopatrzenia ludnosci w wode, gromadzenia,
przesytania, oczyszczania i odprowadzania $ciekow oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadow, w tym
ich skiadowania. Przedmiotowa inwestycje nalezy traktowac zatem jako cel publiczny, ktory podlega
procedurze uzyskiwania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego zgodnie z art. 50 ust 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Po dokonaniu analizy warunkow | zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy oraz po
dokonaniu analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji
oraz po stwierdzeniu, ze wnioskowana inwestycja speinia facznie warunki okreslone w ustawie
0 planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym oraz majac na uwadze fakt, iz inwestor przediozy
wymagane przepisami dokumenty, nalezalo orzec jak w sentencji.

Zgodnie z przepisami art. 60 ust. 4, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471), projekt decyzji zostat sporzadzony
przez osobeg, o kiore] mowa w art. 5 w/w ustawy, ktora posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu
urbanisty na terytorium Rzeczypospolite] Polskie).

Zgodnie z arl. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym niniejsza decyzja wigze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe.
Stosownie do przepisow art. 53 ust. 4 decyzje (projekt decyzji) nalezy uzgodnié z:



- zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U, 2 2020 . poz. 2931 471) uzgodnienie uwaza sie za dokonane z Ministrem
Srodowiska, gdyz Urzad otrzymat stosowne pismo o uzgodnienie w dniu 03 wrzesnia 2020 .,

- Marszatkiem Wojewddztwa, Wydzialem Geologii i Koncesji Geologicznych, postanowieniem
z dnia 16 wrzesnia 2020 r., znak:RSV.7634.283 2020.MT,

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Sieradzu za posrednictwem Wojta Gminy Siemkowice w terminie 14 — tu dni od daly

|e] doreczenia.

Zgodnie z art. 127a §1, §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwofania. Z dniem doreczenia fuf ejszemf:f organow: oswiadczenia 0 zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwofania przez ostatnig ze s rdn posf@powama decyz;a staje sie ostateczna | prawomocna.

4|
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Otrzymuja:
1. Gmina Siemkowice
2. strony wedtug rozdzielnika, ISCYEA N
3. ala

Nie podiega oplacie skarbowe
(Dz. U. z 2006 r Nr 225 poz 1836)
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Zat. Nr 1

Decyzja o lokalizacji celu publicznego

dla dziatek nr 1349/1, 203 i 185 potozonych
w miejscowosci Siemkowice, gm. Siemkowice
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Siemkowice, kwiecien 2020 r.

Zaktad Ustug Projektowych
i Nadzoréw Inwestorskich

mgr inz. Robert Pilarczyk

98-300 Wieluri os. Stare Sady 12/14
tel. 0-43 -843 - 60 - 46

uprawnienia budewlane nr 939/90
NIP: 832-103-84-01

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze przebudowa sieci wodociagowej wraz z przylaczami w
dzialkach nr 1349/1, 203, 185 obrg¢b Siemkowice w ulicy Widawskiej jest
zaprojektowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Ninicjsze oswiadczenie zgodnie z Ustawg Prawa Budowlanego Art. 20 ust. 4

dolgczam do w/w projektu budowlanego z whasnorgcznym podpisem.

ZAKEAD UStUG PROJEKTOWYCH
i NADZOROW INWESTORSKICH
mgr inz, Robert Pilarczyk

98-300 Wiefyn,
tel. 43 843

{podpis) I’.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-635-GTZ-7B7 *

Pan Robert Andrzej PILARCZYK o numerze ewidencyjnym t0OD/IS/2433/02

adres zamieszkania os. Stare Sady 12 m. 14, 98-300 Wielun

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-28 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaéciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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